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• radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

- • akcesoria 
• montaz i szkolenia 
© profesjonalny serwis 
gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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Kupon gwiazdkowy 

(mozna wkleic np. do karty swi^tecznej) 


• Przeslac do AVT - faksem, poczt^ lub e-mailem - zamowienie wydrukowane nizej z prawej strony. 

Wplaty na 2-letniq prenumeraty Swiata Radio dogodnie jest dokonac przy pomocy formularza na str. 72. 

• Jesli zamawiasz prezent nie dla siebie - to powinienes wypelnic i wyciqd wydrukowany nizej kupon gwiazdkowy 
potwierdzaj^cy przyznanie rocznej prenumeraty. Sugerujemy wklejenie tego kuponu do karty Swi^tecznej, 
ktor^ na gwiazdky bydziesz mogt wryczyc osobiscie (lub przez Swiytego Mikolaja) osobie obdarowanej. 


Wszystkim Prenumeratorom, ktdrzy juz wykupili lub wy- 
kupi^ w grudniu 2001 r. 2>letni^ promocyjn^ prenumeraty (8 
nunierow gratis! - str. 71) miesiycznika Swiat Radio, przed- 
stawiamy do wyboru jeden z dwoch wartosciowych i nieba- 
nalnych prezentdw gwiazdkowych. Oto propozycje naszych 
prezentow. 

edbfn Prezent i _ 

mww\ n , Tessas 

Bezplatna roczna prenumerata fa-o— C t>uduj^7 

miesiycznika Budujemy Dorn, gX_^(3XXlL 
najlepszego pisma dla osob buduj^cych, 
remontuj^cych lub planuj^cych budowy 
domu jednorodzinnego (m.in. setki pro- 
jektow na CD zalqczanym do pisma). 1/ 

WartoSc tego podarku wynosi y f : izoJacj^^hy- ; ^j 

12 x 8,50 zl = 102 zi ^ | 

Mozna zamowic ty prenumeraty dla sie- 
bie lub dowolnej innej osoby. 


Prezent i 

Bezplatna roczna prenumerata miesiycznika Mlody 
Technik wraz z kwartalnikiem na CD. Mlodego 
Technika nie musimy przedstawiad, bo wychowaly siy na nim 
pokolenia Polakdw. Now^ inicjatywq Wydawnictwa AVT jest 
kwartalnik Mlody Technik na CD (MT-CD), dostypny wy- 
l^cznie w prenumeracie (pierwsze wydanie w grudniu br.). 
Plyta zawiera bardzo wartoSciowe i atrakcyjne materialy dy- 
daktyczne (zakres przedmiotow Scislych) 
dla ucznidw szkol podstawowych, gim- 
nazjalnych i srednich. hqczna wartoSc te- 
go podarku wynosi 1 65,20 zl, na co skla- 
da siy: 

1 2 wydah MTpo 7,1 Ozl = 85,20 zl, 

5 wydah MT-CD po 16 zt = 80 zl 
Na pewno w gronie najblizszych Ci osdb 
znajdzie siy uczeri, ktoremu ten podarek 
gwiazdkowy sprawi radosc i bydzie slu- 
zyl przez caly nastypny rok. 


Obie prenumeraty rozpoczynaj^ siy od stycznia i trwaj^ do grudnia 2002 roku. Jesli juz wybrales' jeden z tych prezentow, to 
pozostalo Ci tylko: 


Zamowienie prezentu (mozna przeslac: 
faxem: (22) 676 89 86, e-mailem: prenumerata@avt.com.pl, poczt^ 
pod adresem: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9) 


Jako prezent gwiazdkowy zamawiam 

(nalezy wybrad jeden z dwdch) 

□ Bezpfatnq rocznq prenumeraty miesiycznika Budujemy Dorn 

□ Bezplatnq roczn^ prenumeraty miesiycznika Mlody Technik 
wraz z kwartalnikiem na CD 

Prezent gwiazdkowy zamawiam dla: 

□ siebie 

□ innej osoby, oto jej dane: 


imi$ i nazwisko 


pelny adres 

Moje dane adresowe: 
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j ANTENY 

Antena dwupasmowa na pasmo 
2m i 70 cm 

] ROZGtOSNIE 

Cyfrowa radiofonia satelitarna 

Szumy fazowe w amatorskich 
transceiverach KF 

Kenwood TS-2000 

HI SWIATCB 

Legnickie Stowarzyszenie DX-C!ub 
] KROTKOFALOWI EC 
IARU Championship 2001 
Powtdrka z Malty 


NASEUCHOWIEC 
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Radiolatarnie 70MHz 

HOBBY 

Minitransceivery QRP 

| '"| RADIO RETRO 

Odbiorniki demobilowe R-250 
i R-311 

POMIARY 

Oscyloskopy cyfrowe WaveRunner 
firmy LeCroy 

fH RADIO + KOMPUTER 
Radio internetowe 
DYPLOMY 
Polska Sekcja DIG 
WYDARZENIA 
XXXII Zjazd SPDXC 
RCMCIS 2001 
] KONKURS 

Konkurs Swiata Radio 
@ AKTUALNOSCI 
® WIADOMOSCI DX-OWE 
© ZAWODY 
© PORADY 
© LISTY 
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Dwupasmowa 
antena 2m/70cm 

Konstrukcja dwupasmowej 
anteny pionovvej na cz$s- 
totliwosci 144 i 430MHz 
o dtugosci fal 2x5/8A, na 
2m i 4x5/8A. na 70cm 
z trzema przeciwwagami. 

Sir, 48. 


Minitransceivery QRP 

Krdtkie opisy trzech 
nagrodzonych w konkursie 
minitransceiverow QRP: 
radiotelefonu FM "MORIA" (na 
zdj^ciu), minitransceivera QRP 
KATI CW/80m oraz transceivera 
telegraficznego SST. Na korlcu 
opis jednej z wersji minitrans- 
ceivera Bartek. 

Str. 51. 
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Kenwood TS-2000 



Wprowadzenie TS-2000 zostato dobrze zainscenizowane: naj- 
pierw wzbudzaly ciekawosc zapowiedzi w amerykarlskim czaso- 
pi£mie "QST", pdzniej odbywaly si^ podroze po kraju pot^czone 
z prezentacj^ urz^dzenia. Dopiero, gdy Srodo- 
wisko podekscytowalo si$ do poz^danego 
stopnia, nowy produkt 
ukazat si$ w sklepach. 

Co konkretnie oferuje 
dlugo oczekiwany model 
TS-2000? Obszerne 
pomiary i gruntowny 
test nowego pro- 
duktu dokonany 
przez Funka. 

Str. 44. 


IARU Championship 2001 ‘| 

Formowanie reprezentacji na 2001 r. rozpocz^to juz na zjeidzie SPDXC 
w Ustroniu (wrzesieh 2000) od zebrania zgbszen wszystkich ch^tnych 
oraz namawiania "tuzdw" z czolowki contestman6w do pracy w repre- 
zentacyjnym zespole. Osobnym zagadnieniem stalo si^ zdopingowanie 
do wotania polskich stacji SN0HQ przez kolegdw z SP... 

Dzi$ki wielu staraniom, ktdre opisuje SP6AYP, wiceprezes Zarzqdu 
SPDXC, polska reprezentacja uzyskafa wynik znacznie lepszy od 

ubieglorocznego. 

Str. 26. 
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Konkurs Swiata Radio 

To tylko niektore z nagrod, ktore mozna wygrac 
w nowym konkursie Swiata Radio. Tym razem 
zadanie konkursowe jest bardzo proste... 

Str. 49. 
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Cyfrowa radiofonia safelitarna 

Rozglaszanie programow radiowych przez satelity 
pozwala z jednej strony na zapewnienie jako£ci 
odbioru, porownywalnej z zakresem UKF, a z dru- 
giej - pokrycia zasi^giem odbioru znacznych 
terendw bez konieczno£ci rozbudowy infrastruktu- 
ry naziemnej i z omini^ciem ograniczeri naktada- 
nvch na przeplyw informacji przez niektore, 
niedemokratyczne paristwa. Na rysunku przyblizo- 
ne zasi^gi systemu World Space. 

Str. 37. 
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Od QRO do QRP 

Granica pomi^dzy QRO (duza moc) a QRP (mala 
moc) to pojecie wzgl$dne i cz^sto dla poszczegol- 
nych uzytkownikdw ma rdzne znaczenie. 

W tym numerze prezentujemy test super transcei- 
ver TS-2000, ktdry mozna zaliczyc do QRO. Niestety 
ta zabawka - marzenie wielu krdtkofalowcow - kosz- 
tuje okolo 15 tys. z\ i niejeden Czytelnik moze byd 
tym faktem zszokowany. 

Choc na krajowym rynku nie brak sprz?tu krdtkofa - 
larskiego o bardzo dobrych parametrach i dajqcego 
mozliwosci pracy wieloma rodzajami emisji w szero- 
kich zakresach czgstotliwoSci, radioamatorzy nie za- 
przestali wlasnor^cznego konstruowania urzqdzeh 
nadawczo-odbiorczych. Jednq z przyczyn tego stanu 
rzeczy jest zaspokojenie ambicji konstruktorskich bqdz 
wlasnie koszty nowych urzqdzeh wyzszej klasy (cz$sto 
lezqce poza zasiggiem mozliwosci finansowych, 
zwlaszcza mlodziezy czy emerytdw). Wi^kszoSd kon- 
struowanych urzqdzeh nadawczo-odbiorczych pracuje 
z malq mocq nadawania, czyli sq to uklady QRP. Ze 
wzglgdu na prostot $ ukladu charakteryzujq si$ one niz- 
szymi kosztami wykonania oraz niskim poborem prq- 
du. 

Nawet w Niemczech czy USA (a wi$c w krajach 

0 wyzszym stopniu zamoznosci) konstruowane sq 
urzqdzenia malej mocy o przeznaczeniu urlopowym. 
Przeglqdajqc rdzne periodyki dla radioamatorow 
mozna spotkac tez zestawy do samodzielnej konstruk- 
cji takich urzqdzeh. Warto zajqc si$ czasem konstruo - 
waniem sprzgtu krdtkofa larskiego, chodby ze wzgl$- 
dow edukacyjnych, gdyz poznaje sie lepiej budow$ 

1 zasady pracy urzqdzeh. Poza tym budowq prostych 
urzqdzeh odbiorczych i nadawczo-odbiorczych latwo 
mozna zainteresowac mlodziez szkolnq i w ten spo- 
sdb przyciqgnqd nowych adeptow radioamatorstwa. 
Ten wfaSnie cel nam przyswiecal w jednym z poprze - 
dnich konkursdw - jego owocem sq zamieszczone 
w numerze opisy wykonania kilku prostych minitrans- 
ceiverdw QRP. 

Zach$cam takze do wzi$cia udzialu w kolejnym 
naszym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. 

Pozostalo mi juz tylko w imieniu calego zespolu 
redakcyjnego oraz Wydawnictwa zyczyd Warn spo- 
kojnych Swiat Bozego Narodzenia i SzczgSliwego 
Nowego Roku. 

Andrzej Janeczek 
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Zasilanie przez ruch TH-F7E 


Motorola i Freeplay Energy 
Group uruchomily produkcj? 
systemu zasilania telefonu ko- 
mdrkowego opartego na ener- 
gii generowanej przez ruch. 
Akcesoria generujqce energy 
z ruchu, kompatybilne z wie- 
loma telefonami komdrkowy- 
mi Motoroli I innych popular- 
nych rnarek, b?dq zapewniad 
od 3 do 6 minut rozmowy 
i kilka godzin czasu gotowoS- 
ci po nakr?caniu trwajqcym 
45 sekund. 

Szeroko znana z renomowa- 
nej linli samowystarczalnych 
odbiornikdw radiowych i la- 
tarek spdfka Freeplay, dzi?ki 
porozumienlu z Motorola, 
stawia pierwszy krok w sekto- 
rze telefonii bezprzewodo- 
wej, wyznaczajqc nowe stra- 


tegiczne kierunki rozwoju na 
rynku technologii business-to- 
business. 

Uzytkownik telefonu komdr- 
kowego, dzi?ki zastosowaniu 
nowego zestawu akcesoridw, 
juz nigdy wi?cej nie b?dzie 
postawiony w sytuacjl, w ktd- 
rej nie moze skorzystad z tele- 
fonu, poniewaz bateria rozla- 
dowala si?, a nie ma dost?pu 
do gniazdka elektrycznego. 
W sytuacjach awaryjnych no- 
wa funkcja jest gwarancjq 
niezawodnoSci dla uzytkow- 
nika, b?dqc jednoczeSnie jed- 
nq z kluczowych zalet naszej 
oferty produktdw. 
Samowystarczalne akcesoria 
zostanq wprowadzone na 
rynki Swiatowe pod koniec te- 
go roku. 


TH-D7 jest jednym z najnow- 
szych i najmniejszych dwu- 
pasmowych radiotelefondw 
przenoSnych firmy Kenwood. 
Umozliwia nie tylko dwu- 
stronnq prac? emisjq FM 
w pasmie 2m i 70cm, ale tak- 
ze poprzez szerokopasmowy 
odbiornik umozliwia nasluch 
w zakresie 0,1-1300MHz, 
takze emisji CW i SSB. 
Wyposazony jest w wiele 
uzytecznych funkcji: 434 ka- 
naly pami?ci (2 pami?ci wy- 
wofawcze, 20 do zaprogra- 
mowania skanowania), prze- 
rozne funkcje skanowania 
(skanowanie pami?ci wg 
cz?stotliwo£ci, wg numeru 
pami?ci, kanatdw wywofaw- 
czych kodowania tonem 
CTCSS i DCS). Posiada wbu- 
dowany uklad VOX. Unikal- 
nym rozwiqzaniem jest ante- 
na pr?towa do odbioru AM. 
Cz?$d odbiorcza umozliwia 
zaprogramowanie 10 kana- 
Idw pami?ci informacyjnych. 
Dwie cz?stotliwo£ci mogq 
byd odbierane naprzemiennie 
nawet na tym samym pasmie. 
Radiotelefon jest przystoso- 
wany do standardowego zasi- 
lania 7,4V/1500mA oraz ma 
wbudowany uklad ladowania 
baterii, umozliwiajqcy tado- 
wanie podczas pracy. 




Ponadto urzqdzenie jest przy- 
gotowane do pracy emisji 
cyfrowq poprzez dofqczenie 
zewn?trznego modemu TNC 
1200/9600bps. 

Podstawowe parametry TH- 
F7E: 

- zakresy cz?stotliwo£ci: 

1 44.. .146MHz, 

430.. .440MHz 

- emisje transceivera: F3E 
(FM), FI D (FSK), F2D 
(AFSK) 

- emisje odbiornika: F2D, 

F3E (FM), AIA(CW), A3A 
(AM), J3E (SSB) 

- napi?cie zasilania: 7,4V 
(12. ..16V) 

- moc wyjgciowa nadajnika: 
5W, 0,5W, 50mW 

- czufoSd odbiornika: 

0,22pV (1 2dB SINAD) 

- poSrednie cz?stotliwo£ci: 
2m - 59,85MHz/450kHz; 
70cm- 58,85MHz/455kHz 

- wymiary: 58x87x30mm 

- masa: 250g 


towy m lisa we Francp 



W dnlach 11-16 wrze£nin 
2001 roku odbyly si? w La 
Salvetat (poludniowa Francja, 
region Gdrnej Langwedocji) 
13. Europejskie Mistrzostwa 
1 Regionu Mi?dzynarodowej 
Unii Radioamatorskiej (IARU) 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej. Mistrzostwa zgro- 
madzily rekordowq liczb? za- 
wodnikdw: ponad 270 z 22 
krajowych stowarzyszeri krdt- 
kofalarskich. Reprezentacja 
Pol ski wystawiona przez Pols- 
ki Klub Amatorskiej Radiolo- 
kacji Sportowej PZK za)?fa 
miejsca po$rodku stawki. Na 
odnotowanie zaslugujq miejs- 
ca w pasmie 144MHz: 10. 
Ewy Mqdrzyriskiej, 16. Luka- 
sza Mqdrzyriskiego I 9. 


Krzysztofa Jaroszewicza, za£ 
w pasmie 3,5MHz - 1 7. Krzy- 
sztofa jaroszewicza. 
Mistrzostwa s?dziowala mi?- 
dzynarodowa komisja s?- 
dziowska IARU pod kierun- 
kiem Rainera Floessera 
DL5NBZ, a przedstawiciel 
PZK Krzysztof Slomczyriski 
SP5HS pelnif funkcj? s?dzie- 
go na mecie. 

Podziaf miejsc medalowych 
przedstawia si? nast?pujqco: 
Rosja (SRR) - 33. Czechy 
(CRC) - 2, Ukraina (UARL) - 
17, Niemcy (DARC) - 13, Ka- 
zachstan (UARK) - 7, W?gry 
(MRASZ) - 3, Szwecja (SSA) - 
1, Holandia (VERON) - 1, 
Norwegia (NRRL) - 1 . 
Podczas mistrzostw odbylo 


si? plenarne posiedzenie sta- 
lej Grupy Roboczej ARDF 
1 Regionu IARU. Podj?to de- 
cyzj?, ze nast?pne, 14. Euro- 
pejskie Mistrzostwa I Regionu 
IARU w roku 2003 zorganizu- 
je w Polsce Polski Zwiqzek 
Krdtkofalowcdw. Natomiast 
w roku 2002 odb?dq si? 
w Bufgarii Mistrzostwa Mlo- 


dziezowe ARDF 1 Regionu 
IARU oraz na Slowacji Mist- 
rzostwa Swiata IARU. 

Na tym samym posiedzeniu 
przyj?to do skladu kolegium 
s?dzidw mi?dzynarodowych 
ARDF nast?pujqcych krdtko- 
falowcdw: SP2FLE, SP2EDA, 
OKI DRT, OM8AA, OM1DX, 
OM3WSj. 
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Nokia posze- 
rzyta swoj^ 
oferty telefo- 
now komor- 
kovvych o 
model Nokia 
5510, ktory 
tworzy nowa ka- 
tegori^ w sferze 
mobilnych mozliwosci do- 
starczania rozrywki. Nokia 
5510 to urz^dzente specjalnie 
zaprojektowane do korzysta- 
nia z bezprzewodowej oferty 
rozrywkowej, pozwalaj^ce na 
stereofoniczne odtwarzanie 
muzyki, sluchanie radia, wy- i 
sylanie i odbieranie zaawan- 
sowanych wiadomosci oraz 
udostepniaj^ce wiele gier. 
Pierwsze dostawy maj^ $'\§ 
planowo rozpocz^c w ostat- 
nim kwartale 2001 roku. 

Aparat posiada wbudowany 
cyfrowy odtwarzacz muzyki 
zapisanej w bezpiecznym for- 
macie AAC (Advanced Audio 
Coding - zaawansowane ko- 
dowanic dzwi^ku) lub MP3 
(MPEG-1 Audio Layer III). 
Uzytkownicy aparatu mog^ 
rejestrowac swoje ulubione 
piosenki dzi^ki zintegrowanej 
cyfrowej nagrywarce oraz j 
przechowywac w 64MB pa- ! 
mi^ci do dwdch godzin mu- | 
zyki. Program Nokia Audio j 
Manager PC oraz znajduj^cy | 
si$ w zestawie kabel przyl^- | 
czeniowy pozwalajq uzyt- | 
kownikowi na kompresje | 
i przegranie wybranych pli- | 
kow muzycznych z pfyty CD | 



W dniach 4-8 pa2dziernika 
tego roku odbyly si$ w Me- 
diolanie mi^dzynarodowe 
largi techniki rodiowej i tele- 
wizyjnej - IBTS (International 
Audio, Video, Broadcasting, 
Motion Picture and Telecom- 
munications). 

Zaprezentowano tam nowo- 
czesne urzadzenia nadawcze 
radiowe i telewizyjne, syste- 
my antenowe, a takze sprz^t 
do obrdbki audio i video czo- 
towych firm: ELENOS, RVR, 
SIEL, CTE, SUONO, ELET- 
TRONIKA, TEM, LINEAR, 
ABS, DB, AEV, SIRA, ALDE- 
NA, COEL, EELA AUDIO, 
STUDER, DBX, YAMAHA, 
SONY i innych. 

Wkonstrukcji nadajnikow ra- 
diowych odnotowano kolejny 
post^p (wy^wietlacze LCD, 
zlqcza do komputerow, tele- 
fondw komorkowych...). 


do telefonu Nokia 5510. Jego 
uzytkownicy pod czas korzys- 
tania z gier mogq odtwarzac 
muzyk? z pami^ci telefonu 
lub sluchac radia. 

Dzi^ki petnej klawiaturze ten 
nowy, stuz^cy rozrywce tele- 
fon, jest ponadto doskonatym 
narz^dziem do wysylania 
wiadomosci, co mi^dzy inny- 
mi obejmuje "czatowanie" 
z wieloma osobami naraz 
i rownowczesne wysytanie 
wiadomosci SMS do wielu 
odbiorcdw, a takze zwi^ksze- 
nie dtugosci wysylanych teks- 
tow, uzyskane dzi^ki technice 
wysylania jednej wiadomosci 
jako ciqgu 5MS-ow. Szybsze 
pisan ie i wygodniejsza obstu- 
ga poczty elektroriicznej 
opartej o proto k6\ WAP row- 
niez efektem zastosowania 
petnej klawiatury. Innymi op- 
cjami, dost^pnymi przy wysy- 
laniu wiadomosci, sq tzw. 
"buzki", szablony i komuni- 
katy obrazkowe. 

Bateria Li-Ion 950mAh w tele- 
fonie zapewnla czas rozmdw 
od 2,5 do 4,5 godziny oraz 
czas czuwania od 55 do 260 
godzin. 



Wi^kszosc wzmacrtiaczy wy- 
konana byla w technologii 
| mosfet na na j I epszych w swej 
I klasie tranzystorach Phil ipsa 
! BLF278. 

| Dzi^ki wyswietlaczom na 
! plycie czolowej nadajnika 
| wskazywane wszystkie pa- 
I rametry pracy nadajnika: 
j rz^stntliwnsc, moc nadawa- 
| na, napi^cia zasilaj^ce po- 
| szczegolne modury, pobory 
! pr^du, temperatura... 

I Firma ELNOS zaprezentowata 
| sterowanie nadajnikiem przy 
pomocy podpi^tego laptopa 
czy tez za pomocq telefonu 
GSM, ktory umozliwia zdal- 
nie z dowo Inego miejsca kon- 
I trolowaC parametry nadajnika 
| i wylqczenie go przy pomocy 
• SMS-ow! 

Wi^cej mformacji moina 
znalezc w Internecie na stro- 
i nie www.radio.fm.prv.pk 


Firma Motorola zorganizowa- 
la 30 pazdziernika br. swoje 
tradycyjne swi^to - Dzieh 
Motoroli. 

Firma, obecna w Polsce od 
dziewi^ciu !at, zdobyta przez 
ten czas szerokie grono klien- 
tow, wspofpracownikow, par- 
tnerow handlowych i przyja- 
ciol. W spotkaniu tym uczest- 
niczylo ponad 400 osdb. 
Catodzienny program obejmo- 
wal dz iesM^c prezentacji, po- 
swi^conych najwazniejszym 
problemom z dziedziny tele- 
komunikacji oraz najnowszym 
osi^gni^ciom i rozwi^zaniom 
oferowanym przez Motorola. 
CykI seminariow rozpoczql 
Ryszard Lada, Prezes Zarzadu 
Motorola Polska, Wiceprezes 
Motoroli w regionie Europy 
Sr od ko wo- Wsc hod n ie j . 


Wzmacniacze 

Firma PRO-FIT wprowadzita 
do swojej oferty dodatkowe 
wzmacniacze zdecydowanie 
poprawiajqce jakosc trans- 
mi sji radiotelefondw VHF. 
Podstawowe dane techniczne 
wzmacniaczy: 

- zakres cz^stotliwosci 
pracy: 144-1 50MHz 

- rodzajemodulacji: FM/SSB/ 
CW/transmisje danvch 

- zakres mocy wej^ciowej: 
V-42 500mW - 5W, V-67 
500mW - 5W, V-120 
500mW- 10W 

- maksymal na moc wyjscio- 
wa: V-42 42W (dla 5W), 
V-67 67W (dla 5W), 

V-1 20 120W (dla 6VV) 

- impedancja anten (wej ./ 
wyj.): 50£2 

- gniazda antenowe: typ 
M (CH-239) 

- zasilante: 1 3,8V/DC 

- maksymalny pobor pr^du: 
<7,5AA/-42, < 10AA^-67, 

< 1 5A/V-1 20 

- wym iary: 

53x1 50x1 40mm/V-42, 

53x150x200mm/V-67, 

54x1 5 0x2 2 5 mm AM 20 

- masa: 1,5kg 

Wzmacniacze s^ skuteczne 
dla modulacji FM/SSB/CW 
oraz transmisji danych. 


Ciekawie zaprezentowano in- 
teraktywne aplikacje w sreci 
telewizji kablowej. 

Nowe mozliwosci, jakie ofe- 
ruje l^cznosd szerokopasmo- 
wa mog^ w niedalekiej przy- 
szlosci zmienic wykorzysta- 
nie telewizji, jako medium Iq- 
; cz^cego w sobie m.in. usfug^ 
j szybkiego dost^pu do Interne- 
; tu, telewizji na zyczenie oraz 
taniej telefonii. 

Roznorodno^c poruszanych 
! tematdw byla dla uczestni- 
kdw seminariow doskonal^ 
okazj^ do zapoznania si^ 
z szerokim wachlarzem roz- 
wiazah i produktow tworzo- 
nych przez Motorol?. 



j Posiadaj^ wskaznik mocy wy- 
I j^ciowej w postaci linijki diod 
I LED. 

! Daj^ mozliwosd regulowane- 
| go wzmacniania sygnatu od- 
j bieranego dzi^kl niskoszum- 
| nemu przedwzmacniaczowi 
| (~20dB do +17dB), zrealizo- 
! wanemu na tranzystorze Ga- 
AsFET, 

Posiadaja zabezpieczente 
przed odwrotnym podl^cze- 
niem zasilania. 

Solidna metalowa obudowa 
i i radiatorem jest wyposazona 
I na panelu czofowym w kont- 
i rolki LED. 

| Wzmacniacze V-67, V-1 20 po- 
siadaj^ przelacznik anten (do- 
I st^pne sq dwa gniazda anteno- 
j we typu M przel^czane przy- 
j ciskiem na panelu czofowym). 
j Ponadto wzmacniacz V-120 
| pokazany na zdj^ciu posiada 
j gniazdo "jack" dla sygnatu 
| nadawania (PTT) z transceive- 
| ra, cichy wentylator do chto- 
| dzenia stopnia mocy i zabez- 
| pieczenie odt^czaj^ce zasila- 
nie w przypadkii pr7egr7,inia 
| spowodowanego wysokim 
j napi^ciem zasilajqcym, duza 
1 moc^ wejsciow£|, niedop.tso- 
; waniem anteny czy zlym 
I chtodzeniem. 
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NDN 2000 to r^czny miernik 
RLC. Przyrz^d ten jest jednyrn 
z pierwszych miernikow tego 
typu na rynku, charakteryzu- 
j^cych si$ szerokim zakresem 
cz^stotliwosci testowych (do 
1 0kHz) oraz duz$ ilosci^ mie- 
rzonych parametrow: Z, L, C, 
DCR, ESR, D, Q, Zostal za- 
projektowany do pracy zard- 
wno na I inti produkcyjnej 
w przemysle elektrotechnicz- 
nym, jak i w zastosowaniach 
laboratoryjnych. Dzi^ki wbu- 
dowanym specjalnym gniaz- 
dom wejsciowym bezposred- 
ni pomiar elementow wypo- 
sazonych vv koncowki druto- 
we jest bard za latwy. 4-zyfo- 
wy przewdd pom i a row y 
umozliwia pmwidtowe pod- 
kiczenie elementow i podze- 
spolow o wi^kszych rozmia- ; 
rach, zapewniaj^c tym sa- j 
mym dokladnosd wfaSciw^ 4- 
przewodowej metodzie po- 
miarowej. Opcjonalny inter- 
fejs slandardu RS232C ze zl^- 
czem na podczerwien (IrDA) 
stanowi atrakcyjne (rdwniez 
cenowo) rozwiqzanie proble- 
mow zwiqz anyth z automaty- 
zacj^ procedur kontrol i jakos- i 
ci produkcji. Wszystkie te ce- | 
chy decyduj^ o tym, ze przy- ? 
rz^dy NON 2000 najbar- j 
dzlej zaawansowane tech- ' 
nicznie z aktualnie cJost^p- 
nych na rynku r^cznyth miur- 
nikdw RLC. 

Podstawowe parametry 
i wlasciwosci NDN 2000: 


Smartphone 

Firma Handspring opracowa- 
la o’wa nowe komputery kie- 
szonkowe, ktore pelni^ rdw- 
niez tunkcje telefonu komor- 
kowego. Na rynek trafi^ dwa 
modefe, ktorych nazwy kodo- 
we to Manhattan oraz Shea. 
Pierwsze z wymienionych 
urz^dzen b^dzie sprzed a wa- 
ne pod nazwq Treo k 180 i zo- 
slanie wyposazone w klawia- 
ture, z kolei drugie, ktore trafi 
do handlu z oznaczeniem 
Treo gl 80, wyposazone zo- 
stanie w oprogramowanie 
Graffiti przeznaczone do roz- 
poznawania odr^cznego pis- 
ma. Zardwno Manhattan jak 
i Shea b<?dq wyposazone 
w przeglqdark? Blazer umoz- 
liwiaj^c^ przegl^danie zawar- 
to^ci witryn internetowych, 
a takze w zl^cze USB do 
transferu danych z PC. Sprze- 
daz nowych urz^dzen roz- 
pocznie si<? pod koniec roku. 



- mieczone parametry: Z. L, 
C, DCR, ESR, Q, 

- sygnal testowy; 100Hz, 
120kHz, 1kHz, 10kHz 
(0,05Vrms, 0,25Vrm5, 
IVrms), 

- dokladnosc podstawowa: 
0,3%, 

- wielofunkcyjny wyswiet- 
lacz LCD 60x40mm typu 
Dual Display, 

- bardzo krdtki czas 
pomiaru, 

- automatyczny lub r^czny 
dobdr zakresow pomiaro- 
wych, 

- pomiar rezystancji pr^dem 
stalym, 

- zasilanie z akumulatorow 
lub zasilacza sieciowego, 

- interfejs RS232C z portem 
na podczerwien, 

- latwy pomiar podzespolow 
bez przewoddw pomiaro- 
wych. 



Firmy NTT DoCoMo i Packet 
Video wspolnie opracowaly 
platform^ umozliwiaj^cq 
przesyfanie strumieni wideo 
do telefonow korndrkowych 
i palmtopow pracuj^cych 
w sieciach bezprzewodo- 
wych trzeciej generacji (3G). 
Rozwi^zanie owo umozliwia 
przeksztalcanie plikow wideo 
i innych danych do formatu 
obslugiwanego przez urz^- 
dzenia korzystaj^ce z uslug 
FOMA (Freedom of Mobile 
Multimedia Access). Odtwa- 
rzanie plikow wideo odby- 
wac s i b^dzie w czasie 
rzeczywistym, bez koniecz- 
nosci instalowania dodatko- 
wych programow czy modu- 
low. Pakiet uslug FOMA jest 
dost^pny wjaponii od paz- 
dziernika. 



Najwi^kszy japonski operator 
telefonii komdrkowej NTT 
DoCoMo Inc. uruchomil pier- 
ws z^ na swiecie siec telefo- 
now UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System 
- zwany takze telefoniq ko- 
mdrkowq trzeciej generacji 
3G), ktora pozwala transmito- 
wac obraz oraz znacznie 
szybciej korzystac z Interne- 
tu. Na razie firma rozpocz^la 
sprzedaz nowych telefonow 
wagiomeracji tokijskiej. Pier- 
wsze na swiecie aparaty 3G 
zdolne do transmisji da- 
nych z predkosci^ od 64 do 
384kb/s, czyli od 6 do 40 ra- 
zy wi^ksz^ niz dotychczaso- 
we Lelefory korndrkowe. Po- 
wodem skromnego startu 
UMTS jest cz^sciowo to, ze 
DoCoMo formalnie urucho- 
mil siec cztery miesi^ce temu, 
kiedy zakorlczyly si? testy, 
ktore wyeliminowaly proble- 
my z sieci^. Firma zapewnia 
jednak, ze uruchomienie bez 
zbytniego rozglosu jest za- 
mierzone i nie oznacza braku 
zaufania do technologic Do- 
CoMo ma 58,8-procentowy 
udzial w japonski m rynku te- 
lekomunikacyjnym, ktory li- 



Motorola Talkabout 205 jest 
jednym z najnowszych a za- 
razem najlzejszych i najcien- 
szych telefonow. Posiada 
przyjazne dla uzytkownika 
menu oraz doskonal^ nawiga- 
cje dzi^ki ikonom. Funkcja 
WAP umozliwia dost^p do In- 
ternetu, a zatem do wszyst- 
kich informacji, gier i interne* 
towych uslug. 

Srebrna obudowa podkresla 
nowoc 2 esny wygl^d i sty I te- 
lefonu; przy wymiarach 
11 2x46x1 9mm, wazy zaled- 
wie 90g. 

Aparat jest bardzo latwy 
w obsludze i posiada przej- 
rzysty interfejs zawieraj^cy 
animowane ikony, ktdre moz- 
na dostosowac do wlasnych 
potrzeb. 

Motorola Talkabout 205 jest 
rdwniez wyposazony w funk- 
cj^ szybkiego przesylania 
wiadomosci tekstowych. 
Mozna skorzystac z siedmiu 
gotowych, krotkich wiado- 
mosci tekstowych oraz zreda- 
gowad pi^c wlasnych komu- 
nikatdw. Inne oferowane fun- 
kcje to alarm, zegar, kalkula- 
tor, kalendarz przypominaj^- 


ii 

czy 64,18 min uzytkowni- 
kow. DoCoMo ma nadziej^ 
na powtdrzenie wlasnego 
sukcesu z popularnq uslug^\ 
i-mode, ktora pozwala uzyt- 
kownikom na dost^p do Inter- 
netu, sprawdzanie poczty 
efektronicznej i czytanie wia- 
domo^ci na ekranie wielkosci 
wizytdwki. Dzieki 27,5 milio- 
nom uzytkownikow i-mode 
DoCoMo stalo si§ jedn^ 
z najwi^kszych pod wzgl$- 
dem warto^ci firm w kraju, 
zas na s'wiecie - pierwszym 
operatorem telefonii komdr- 
kowej, ktory spopularyzowal 
uslugi internetowe przez tele- 
fon. Jak si^ oczekuje, wj^ksza 
szybko^d transmisji pozwoli 
na nowe formy komunikacji, 
ktorych przykladem moze bye 
mala kamera umieszczona 
w wideotelefonie umozliwia- 
jqca prowadzenie wideokon- 
fereneji. Taki aparat kosztuje 
w Japonii od 59 800 do 
76 800 jenow (okolo 500-640 
dolarow). Standardowy tele- 
fon bez kamery kosztuje od 
39 800 do 56 800 jendw, zas 
trzeci z dost^pnych model i, 
transmitujqcy tylko dane - od 
29 800 do 35 600 jendw. 



j cy o wszystkich wainych da- 
! tach, mozliwosc przekazywa- 
nia, zawieszanta pol^den 
; oraz pof^czenia oczekujqce. 
Telefon ten zapewnia do 70 
godzin czasu czuwania i do 
i 300 minut czasu rozmowy. 
1 Ma rdwniez zaprogramowan^ 
! funkcja wlqczania/wvlacza- 
| nia zasilania w celu oszcz^- 
| dzania energii. 
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Tekcom TP-320/ kolejny ra 
diotelefon LPD, jest nowo- 
czesnym radiowym urz^dze- 
niem nadawczo-odbiorczym 
malej mocy dost^pnym dla 
kazdego, nie wymagaj^cym 
rejestracji ani oplat. 
Urz^dzenie pracuje w ukfa- 
dzie superheterodynowym {z 
podwojnq przemian^ czestot- 
liwosci), z syntez^ cz^stotli- 
wosci zrealizowan^ w ukfa- 
dzie petti fazowej PLL Wbu- 
dowany w urz^dzenie mikro- 
procesor dokonuje identyfika- 
cji wszystkich 32 kodow syg- 
nalizacji CTC5S. 

Parametry techniczne radiote- 
lefonu spefniaj^ wymagania 
nowej europejskiej normy 
ETS 300-220: 

- moc nadawania w.cz.: 
lOmW 

- maksymalna dewiacja: 
5kHz 

- przydiwi^k i szum: 30dB 

- nieliniowosc modulacji: 5% 

- emisje niepoz^jdane: 

54dBm 


Obecnie w Polsce jest 8,85 
min abonenttfw i uzytkowni- 
kow telefonow komorko- 
wych. Najwiecej, bo ok 39% 
Polakow, jest w posiadaniu 
komorki w sieci Era, na dru- 
gim miejscu znajduje sie Plus 
GSM z ok 35% udziafem, 
a ostatnie miejsce wst 66 na- 
szych operatorow zajmuje 
Idea- 

Era ma ponad 3,44 min klien- 
tow, z tego okofo 1,17 min 
stanowi^ uzytkownicy telefo- 
now w systemie pre-paid 
(TakTak). Plus GSM moze sie 
pochwalic 3,1 min abonen- 
tow i uzytkowni kow. Z bez- 
abonamentowego systemu 
Sim Plus korzysta okofo 40% 
klientow sieci (ok. 1,25 min 
osdb). Idea ma ponad 2,3 min 
klientow, z czego posiadaczy 
POP jest ok. 900 tys. 

Nasi trzej operatorzy (Era, 
Plus, Idea) wprowadzili od 
pazdziernika now^ procedure 
zawierania umow o swtad- 
czenie using w ofertach pro- 
mocyjnych. Wedlug nowych 
zasad, klient chc^cy nabyc 
aparat w promocji jest pro- 
szony o wyrazenie zgody na 
sprawdzenie, czy inny opera- 
tor nie rozwi^zat z nim umo- ! 
wy ze wzgiedu na zaprzesta- ; 


blqd syntezy: 2kHz 

- czufoSc wejScia mikrofonu: 
1 0mV 

- pobor pr^du przy nadawa- 
niu: 1 50mA 

- zakres czestotli wosci: 
433,075. ..434,775MHz 

- liczba kanatdw: 69 

- czestotli wosci po^rednie: 

21 ,6MHz, 455kHz 

- czutosc odbiornika: 0,5pV 
(1 2dB 
SINAD) 

- prdgczulo^ci 
SQUELCH: 

0,5pV 

- tlumienie 
harmonicz- 
nych: 50dB 

- moc toru 
m.cz.: 

200mW 

- wymiary 
zewnetrzne: 

1 1 8x58x28mm 

- masa (bez 
baterii/ 
akumulato- 
row): 250g 



nie regu Iowan ia zobowiqzan 
oraz czy nie zgfoszono faktu 
utraty dokumentu, jakim po- 
sfuguje sie klienL Jesli ktos nie 
j wyraza zgody na tak^ weryfi- 
| kacje, jest proszony o wpla- 
| cenie kaucji (760 zlotych), 

! ktora po 6 miesiqcach regulo- 
j wania zobowiqzari podlega 
zwrotowi. 

| Mimo wprowadzonych zmian 
sprzedaz telefonow w pierw- 
szym dniu obowi^zywania 
I nowych zasad utrzymafa sie 
| na dotychczasowym pozio- 
| mle. W punktach sprzedazy 
| Ery, Idei i Plusa jak zwykle 
! pojawili sie klienci zaintere- 
| sowani kupnem telefonu po 
! atrakcyjnej, promocyjnej ce- 
nie. Wedtug relacji sprze- 
dawcow wszyscy klienci wy- 
razali zgode na weryfikacje 
platnicz^ - nie odnotowano 
ani jednego zgfoszenia o go- 
towosci zapfacenia kaucji 
w zamian za odst^pienie od 
procedury sprawdzaj^cej. 
Potwierdza to przewidywa- 
nia operatorow o wiekszej 
I sklonno^ci klientow do wyra- 
; zenia zgody na potwierdze- 
nie, ze nie zalegaj^ z oplata- 
mi u innych operatorow, niz 
do placenia kaucji. 


Firma SMC Networks poinfor- 
mowala o wprowadzeniu na 
rynek przelqcznika SMC EZ 
Switch 1000. Jest to 
4-portowy przef^cznik gigabi- 
towy 10/100/1000 do przel^- 
czania w warstwie 2, ktory 
umozliwia transmisje poprzez 
dotychczas uzywane sieci 
z przewodami miedzianymi 
z szybkosci^ 10-krotnie wiek- 
sz^ niz wsieciach Fast Ether- 
net. Nowy przefqcznik po- 
zwala na przesylanie danych 
z szybkosci^ gigabitow^ 
przez standardowe kable mie- 
dziane Kategorii 5, dzieki 
czemu male i £rednie firmy 
mog4 wykorzystac posiadan^ 
infrastrukture sieciow^ w licz- 
nych zastosowaniach wyma- 
gaj^cych duzej przepusto- 
wosci - takich jak pol^czenia 
z serwerem, szerokopasmowe 
aplikacje internetowe czy 



Usluga "Airwave" dostarcza- 
na przez operatora BT (British 
Telecom) - supernowoczesny 
system cyfrowej l^cznosci ra- 
diowej TETRA dla brytyjskich 
sluzb bezpieczeristwa pub- 
licznego - pomyslnie przeszfa 
etap pilotazowy w Policji 
Lancashire. 

Oswiadczenie British Tele- 
com oraz kierownikow pro- 
jektu z Poiicyjnego Biura 
Technologii Informacyjnych 
(PITO) oznacza zielone swia- 
tlo dla dlugo oczekiwanego 
rozszerzenia Airwave na ska- 
le krajow^. jest to najwieksza 
do tej pory umowa BT, ktorej 
wartosc szacuje sie na 2,9 mi- 
liardow funtow. Policja w re- 
gionie Manchester to nastep- 
na jednostka, kt6ra zostanie 
wlqczona do systemu przed 
Igrzyskami Brytyjskiej Wspol- 
noty Narodow w 2002 roku. 
Wdrazanie uslugi Airwave 
w kolejnych regionach Wiel- 
kiej Brytanii oznacza, iz nie- 
powtarzalne zalety tego syste- 
mn poprawi^ skutecznosc 
pracy sluzb policyjnych w ca- 
lym kraju oraz zwieksz^ bez- 
pieczeristwo lokalne, zard- 
wno funkcjonariuszy policji, 
jak i spolecznosci, na terenie 
ktorych pefniq sluzbe* Po- 


strumieniowa transmisja syg- 
nalu wideo i grafiki - bez ko« 
niecznosci zakupu nowych, 
kosztownych urz^dzen. 

SMC EZ Switch 1000 zaspo- 
kaja zapotrzebowanie na du- 
zq przepuslowostf sieci, 
a dzieki funkcji automatvcz- 
nego uzgadniania szybkosci 
oraz pracy bez blokowania 
produkt daje sie fatwo zinteg- 
rowac z innymi elementami 
sieci. W przeltjczniku zasto- 
sowano zaawansowane roz- 
wi^zania techniczne, takie 
jak wirtualna siec LAN, obslu- 
ga kolejek z zastosowaniem 
priorytetdw, trunking oraz 
przel^czanie awaryjne, co 
sprawia, ze stanowi on nie- 
zwykle ekonomiczny sposob 
zapewnlenia komputerom 
biurkowym szybkich pol^- 
czeh i dostepu do szerokiej 
oferty uslug. 


szczegolne jednostki bedq ko- 
rzystad ze znacznie rozsze- 
izonego zasiegu radiowego 
oraz poprawionej jakosci glo- 
su na obszarach, gdzie jest to 
najbardziej pozqdane. 

System Airwave odfiltrowuje 
halasy otoczenia, ktore mog^ 
utrudniac l^cznosc radiow^, 
a dzieki szyfrowaniu funkcjo- 
nariusze po raz pierwszy be- 
dq mieli pewnosc, ze prze- 
stepcy nie S 4 w stanie podsfu- 
chiwac rozmow policyjnych. 
Z czasem, dodatkowe aplika- 
cje, takie jak automatyczna 
lokallzacja pojazdow i osob, 
pozwolq centrom dowodze- 
nia na znajomosc miejsca po- 
bytu kazdego funkcjonariu- 
sza, natomiast przyciski wy- 
wolania alarmowego w radio- 
telefonach umozliwiaj^ funk- 
cjonariuszom wezwanie 
wsparcia w trybie natych- 
miastowym. W dtuzszej per- 
spektywie usluga Airwave za- 
pewni funkcjonariuszom bez- 
posredni dostep do lokalnych 
i krajowych baz danych. 
w tym Krajowego Komputera 
Poiicyjnego. Dzieki temu fun- 
kcjonariusze policji w terenie 
bed^ otrzymywad niezbedne 
informacje w momencie, kie- 
dy ich potrzebuj^. 


AktialRosci ze swiata 
komorek w P© 








Jesieniq operator teletonii ko- 
morkowej Era oraz Compaq 
Computer i TVN24 rozpocz^- 
li testowanie uslug transmisji 
wideo. 

Usiuga polega na przesylaniu 
obrazu wideo vvprost do kie- 
szonkowego komputera za 
pomocq (elefonu komorkowe- 
go z tunkcjq szybkiej trans- 
misji danych GPRS. Now^ 
uskig? testuje grupa bizne- 
sowych abonentow sieci Era, 
ktorzy mogq ogiqdac program 
TVN24 (nadajqcy informacje 
z kraju i ze swiata 24 godzi ny 
na dob^) i odbierac serwisy 
multrmedialne z informacja- 



Creative, s'wiatowy lider 
wdziedzinie produktow cyf- 
rowej rozrywki dla kompute- 
rdw osobistych i Internetu, 
wprowadzila na rynek nowq 
kamery internetowq, ktorq 
mozna odfqczac od kompute- 
ra: Creative PC-CAM 300. 
Konstrukcja kamery wyko- 
rzystuje cyfrowe mozliwosci 
system u. 

Op roc z rejestrowania cyfro- 
wych fotografii i filmow (gdy 
jest podlqczona do kompute- 
ra) oraz cyfrowych fotografii 
(gdy jest od niego odlqczona) 
nowa kamera moze rejestro- 
wac w 8MB wbudowanej pa- 
in i^ci "mini filmy" o dlugosci 
do 75 sekund lub rejest rovvac 
do 30 mi nut nagrania gloso- 
wego. 

W polqczeniu z wbudowanq 
Intel igentnq lampq bfyskowq, 
umozliwiajqcq pracc* r^cznq 
lub automatycznq, oraz elimi- 
nacje efektu "krdliczych 


mi na ekranie kieszonkowego 
komputera iPAQ. Polqczenie 
komorki i przenosnego kom- 
putera odbywa si$ dzi^ki 
technologii Bluetooth, ktora 
umozliwia bezprzewodowq 
transmisji danych mi^dzy 
urzqdzeniami elektroniczny- 
mi. 

Obecnie transmisjo jest bar- 
dzo wo Inn i wynosi okolo 30 
kb/s. Era chce kilkukrotnie jq 
przyspieszyc t wprowadzic 
usfugi komercyjnie w przy- 
szfym roku. Testy takie to 
wst^p do wprowadzenia 
uslug telefonii komdrkowej 
trzeciej generacji UMTS. 



I oczu", nowa kamera jest dos- 
| konalym rozwiqzaniem na 
| biurko, z bogatym zestawem 
mozliwosci po odlqczeniu od 
komputera. 

Po podlqczeniu do komputera 
PC-CAM 300 umozliwia re- 
jestrowanie obrazu z gt^biq 
16,7 min kolorow i szybkos- 
ciq 1 5 klatek/s (640x480) lub 
30 klatek/s (352x288). Moze 
ona rowniez rejestrowac cyf- 
rowe fotografie o rozdziel- 
czosci do 1024x768 przy za- 
stosowaniu interpolacji. Po 
odlqczeniu od komputera ka- 
mera moze zarejestrowac do 
128 zdj^c w rozdzieiczosci 
640x480 lub niewiarygodnq 
liczb? 255 zdj^c w rozdziel- 
czosci 320x240. 

Przy pracy po podlqczeniu do 
komputera modul kamery 
mozna ustawiac w pionie, by 
skierowac jq dokiadnie na 
uzytkownika. 



Praca na amatorskich falach | skich wydajq licencje do- 
bardzo dlugich (VLF - Very swiadczalne na ten zakres 

Low Frequency) wzbudza co- pasma, ale na razie polscy 

raz wi^ksze zainteresowanie i krotkofalowcy nie majq moz- 
w wielu krajach. Cz^stotfi- j liwosci eksperymentowania 
wosci uzywane przez amato- j na za kresie VLF, 
row to 73kHz i 1 36kHz. | Dla czytelnikow posiadajq- 

Jak juz pisalismy w SR. tech- cych dost^p do Internetu po- 
nika pracy na tych cz^stotli- dajemy kilka adresow zawie- 
wofciach jest inna niz na fa- rajqcych informacje o pracy 
lach krdtkich, gdyz wymaga w pasmie VLF: www.lwca.org/ 
ona uzycia bardzo wolnej te- j www.cp.dvlluth.mn. us/— kiOle^ 
legrafii i obrobki sygnalow i www.computerpro.com/fyle, 
tech nikq DSP (cyfrowa obrbb- ■ www.fix.net/~jparker/cur- 
ka sygnafu). Ze wzgl^du na | rycom.htm, www.elec.-eng. 
niskq cz^stotliwosc spraw- leeds.ac.uk, www, wireless, 
nose an ten jest bardzo mala : org.uk, a takze prywatne stro- 
i uzywa si? orlrlzielnyf h an- ny krotkofalowcdw: AF9Y, 
ten dla odbioru i nadawania. ; DL4BBL, DL4YHF, DF3LP, 
Jak wiemy konstrukcje sprz$- j G40KW, G3YXM, IKIODO, 
tu VLF nie sq bardzo trudne | SV1XV (zawiera szereg lin- 
i cz^sto wvkorzystuje si$ tutaj j kow do wielu ciekawvch 
konwerterv, przedwzmacnia- i miejsc), SM6CCJ, OKI FIG, 
cze, wzmaentaeze mocy itp. j NL9222, VK2ZTO, VE3FMQ. 
jako pochodne sprz^tu malej Wiele cennych informaeji na 
cz^stotli wosci dost^pnych temat VLF obiecal przekazac 
w handlu, zainteresowanym Wojciech 

Administracje radiokomuni- VK20E (SP7W1, ex SP7FTP; 
kacyjne kilku krajow europej- VK20E@ARRL.NET) 



Od kilku miesi^cy Radio Waty- i radio o tzw. zanieczyszczenie 
kaiiskie ograniezylo o polow^ elektromagnetyezne, czyli 
nadawanie swoich programow zoyt silne pole wytv\'ar 2 ane 
na falach srednich. Watykan- przez watykanskq staeje na- 
ska radiostaeja nadaje 7 za- dawczq w Santa Maria di Gale- 
miast 14 godzin programow na ; ria. O. Federico Lombardi, dy- 
tej cz^stotii wosci. Ogranicze- rektor programowy Radia Wa- 
nie transmisji odbifo si^ takze tykanskiego, sqdzi, ze to anteny 
na polskiej sekcji Radia Waty- nadajqce na falach srednich 
kanskiego (audycje nie sq na- wytwarzajq najsilniejsze pole 
dawane na falach Srednich lecz elektromagnetyezne. 
sq retransmitowane m. in. przez Minister ochrony srodowiska 

Polskie Radio). Wilier Bordon zagrozil Radio 

Ograniczenie to jest spowodo- Watykarlskiemu odci^ciem 
wane konfliktem ze stronq prqdu, jesli nie zastosuje si^ 

wloskq. Wlochy oskarzajq da wloskich norm. 




Juz przed rokiem naukowey 
z I a bora tori dw Motorola Labs 
i Los Alamos National Labora- 
tory opracowali nowe, oma- I 
lych rozmiarach i 10-krotnie j 
wi^kszej pojernno^d ogniwo I 
paliwowe zasilane metanolem. j 
Obecnie naukowey z Motorola 
Labs zademonstrowali struktu- 
r^ mikrostrumieniowq o pod- 
stawie ceram icznej, ktora za- 
pewnia przetwarzanie i dostar- 
czanie palwa oraz powietrza 
do ogniwa paliwowego. 

W przyszfosci ogniw'a pali- 
wowe mogq zastqpic trady- 





cyjne baterie w urzqdzeniach 
przeno^nych - od telefonow 
komorkowych, odbiornikow 
radiowycb, po komputery 
przenosne. 

Motorola Labs pelni rol^ 
osrodka badawczego firmy, 
ktory zajmuje si^ rozwojem 
konkurencyjnych technologii 
dla przyszlych produktow 
i opracowywaniem ulepszerl 
j istniejqcych produktow. Mo- 
i torola wydaje licencje na 
technologie rozwijane w Mo- 
torola Labs rowniez k lien tom 
| zewn^trznym. 
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Jak poinformowal SP2DX, na 
pokladzie I5S zmienila si? 
po raz trzeci zaloga kosmo- 
nautow. Obecnie dowodcq 
stacji jest Frank Culbertson 
KDSOPQ, cz tonka mi zalogi 
sq: rosyjski pilot Vlad Dezhu- 
rov i rosyjski inzynier pokfa- 
dowy Michail Turin. Z czton- 
kow zalogi drugiej ekspedy- 
cji, ktora powrdcita vv sierp- 
niu na Ziemi?, szczegolnie 
wiele QSO robita Susan 
Helms KC7NHZ, a pomagaf 
jej astronauta amerykariski 
Jim Voss (dowddca stacji, juri 
Usachev RW3FU, nie miat 
wiele czasu na Iqcznosci 
amatorskie). 

Stacja uzywa w Iqcznosciach 
amaforskich nast?pujqcych 
znakdw wy woia wczych: 
RSOISS, RZ3DZR, NA1S5, 
a znakiem wywotawczym 
skrzynki Packet Radio jest 
RZ3DZR-1. 

Jecnoczesnie trwajq inten- 
sywne prace wielu zespotdvv 
na Ziemi, zmierzajqce do 
przygotowania czterecb ze- 
spotdw antenowych dla wy- 
slania do ISS pod koniec listo- 
pada br. (nast?pna okazja ku 
temu b?dzie za kilka lat). An- 
teny zostaly dostarczone do 
osrodkn lotow JSC, gdzie kos- 
monauci niajq si? z nimi za- 
p 02 nac. 

Nast?pnie anteny zostanq wy- 
slane w locie STS-108 promu 
kosmicznego Endeavour do 
ISS. 

Jesli wszystko si? uda, to zalo- 
ga czwartej ekspedycji ISS za- 
monluje je pod koniec roku 
(podczas lot Li STS-1 08/UF-1 ), 
wykonujqc spacer Hub spa ee- 
ry) kosmiezny. 

Dotychczasowy duzy post?p 
vv pracach nad antenami by I 
mozliwy dzi?ki bardzo scis- 
lej wspolpracy mi?dzy agen- 
ejami kosmieznymi Rosji 
i Stanow Zjednoczonych. 
Wybrano na przyszle dwa la- 
ta nowy zespdt kierujqcy pra- 
cami ARISS-Europe. Prze- 
wodniczqcym jest Gaston 
Bertels, ON4WF, dyrektorem 
technicznym Thomas Kiesel- 
bach, DL2MDE, doradcami 
technicznymi sq Joerg Hahn, 
DL3LUM i Ghislain Ruy, 
F1HDD. 

Karty QSL za QSO z mi?dzy- 
narodowq staejq kosmieznq 
mozna kierowac na ad res: 
ARISS-Europe, c/o AMSAT 
France, 16 rue de la VaJlee, 
91360 Epinay sur Orge, Fran- 
cja. 



23 pazdziernika w godzinach 
wieczornych na terenie Sej- 
mu odbyto si? pierwsze spo- 
tkanie Poslow do Sejmu RP 
w osobach Roberta Lusni 
5P5XVV oraz Jozefa Szcze- 
pariezyka SQ7EQL z Preze- 
sem PZK Piotrem Skrzypcza- 
kiem SP2JMR i Sekretarzem 
General nym PZK Czeslawem 
Mrallem SP2UK8. Podczas 
spotkania omowicno sprawy 
nurtujqce srodowisko PZK, 
mjn. mozliwosci zmian 
w ustawach oraz rozporzq- 
dzeniach dyskryminujqcych 
krotkofalowcow. 

Poruszono takze problematy- 
k? wychowawczego aspektu 
krotkofalarstwa ze szczegol- 
nym uwzgl?dnieniem Ama- 
torskiej Radiolokacji Sporto- 
wej oraz pracy w klubach 
i szkolach. 

Rozmawiano rowniez o moz- 
liwosciach pozyskania Srod- 
kow na dofinansGwanie nie- 
ktorych dziedzin dzialalnosci 
PZK. Chodzi tutaj o dziatal- 
nosc sportowq oraz obslug? 
zagranieznq QSL jako dzialal- 
no^c promujqcq Polsk? za 
granicq. 

Uzgodniono takze, ze ze 
wzgl?du na ogrom spraw bie- 
zqcych, waznych dla kraju, 
zagadnienia interesujqce krot- 
kofalowcow znajdq si? w kr?- 
gu zainteresowania poslow 
w pozniejszym czasie. 

Na zdj^ctu ocl lewej: posef 
Robert Lufnia SP5XVY (Liga 
Rodzin Polskich), prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, po- 
sef jozet Szczepanczyk 
SQ7EQL ( PSD. 



Firmy Orange SA oraz Alcatel j 
poinformowafy, ze przepro- | 
wadzily pierwszq transmisj? 
glosu, darych i wideo w pilo- 
tazowej instalacji UMTS do- 
starczone j i zainslalowanej 
przez Alcatel a. Infrastruktura 
sieciowa UMTS pozwala nie 
tylko na transport polqczeri 
glosowych w trybie komutaeji 
obwodow, lecz takze na 
transmisj? danych i szybkq ; 
transmisj? obrazu wideo i 
w trybie komutaeji pakietow. 
Testy infrastruktury 3G wcho- 
dzq w zakres programu | 
UMTS dla sieci Orange Fran- 
ce, ktory obejmuje wdrozenie 
infrastruktury w Paryzu, zgod- 
nie z zawartq z firmq Alcatel 
umowq ramowq na dostawy 
sieci telefonii komorkowej I 
trzeciej generaeji dla Francji. : 
Systemy dost?pu radiowego i 
zawierajq staeje bazowe 
UMTS (Node B) dostarczone 
przez Alcatela, a opracowane 
i wyprodukowane przez Evo- 
lium SAS (spdlka typu joint s 
venture utworzona przez fir- 
my Alcatel i Fujitsu). 

Nalezy oczekiwac, ze uru- j 
chomienie techniczne sieci ; 
UMTS nastqpi przed koricem ; 
roku 2002. Nalezqcy do Alca- j 
tela producent oprogramowa- 
nia Nextenso ma silnq pozy- 


cjq wdziedzinie tworzenia 
portali internetowych nowej 
generaeji i administrowania 
nimi, Alcatel odgrywa istotnq 
rol? w rozwijaniu zastosowan 
telefonii komorkowej w do- 
st?pie do Internetu, zwlaszcza 
dzi?ki pomyslnemu wdraza- 
niu sieci GPRS na calym 
swiecie i ofercie w zakresie 
rozwiqzari dla sieci UMTS, 

Z kolei firma Ericsson stwo- 
rzyla prdbny system 
WCDMA, aby zademonstro- 
wac mozliwosci systemu trze- 
ciej generaeji, zyskac cenne 
doswiadezenie w tej dziedzi- 
nie (rbwniez pod kqtem obec- 
nie opracowywanych rozwiq- 
zari kornercyjnych), a takze 
utorowac drog? do prze- 
ksztalcenia system 6 vv drugiej 
generaeji w systemy UMTS. 
Natomiat NTT DoCoMo pla- 
nuje uruchomic siec trzeciej 
generaeji w Europie i USA, 
DoCoMo nie ma natomiast 
plandw budowy infrastruktury 
3G w Azji (poza Japoniq). 
W USA prawdopodobnie 
inauguraeja odb?dzie si? rok 
pozniej. W Europie pierw- 
szym operatorem, ktory sko- 
rzysta z doSwiadczeri Japori- 
czykow, b?dzie Hutchison 
3G UK w Wielkiej Brytanii. 


USA niida! Hderein 


Pomimo wczesniejszych do- 
niesieri o przescigni?ciu USA 
przez Chiny pod wzgl?dem 
ilosci abonentow telefondw 
komorkowych, nowy raport 
opublikowany przez Wireless 
World Forum stwierdza, ze 
Chmorn brakuje jeszcze oko- 
\o 40 miliondw uzytkowni- 
kow, aby przewidywana do- 
minaeja tego kraju w 2002 r. 
st a la si? taktem. 

Biorqc pod uwag? obecne 
tempo przyrostu ilosci abo- 
nentdw, Chiny uzyskajq po- 
zycj? lidera na rynku o naj- 
wi?kszej ilosci abonentow 
dopiero w polowie 2002 r. 
Raport irformuje, iz pod ko- 
niec tego roku w Chinach b?- 
dzie 111 miliondw abonen- 
tow, z roeznym przyrostem 
wynoszqcym 42 miliony. 

Z kolei Bialy Dom pianuje 
przydzielenie grupom ratun- 
kowym oraz wysokim urz?d- 
nikom paiistwowym prior yte- 
tu w krajowych systemach te- 
lefonii komorkowej . Kroki te 
maja na celu zapewnienie 


bezawaryjnego dzialania sieci 
podczas kryzysu, 

Juz w kilka godzin po ataku 
na Nowy York oraz Waszyng- 
ton 1 1 wrzesnia, sieci telefo- 
nii komorkowej zostaly prze- 
ciqzone, uniemozliwiajqc wy- 
konywanie polqczeri. Nowy 
projekt ma na celu zapobie- 
zenie podobnej sytuacji 
w przyszlosci. BTS'v mogq 
obsktzyc okreslonq Isczb? 
uzytkownikow. Kiedy limit 
ten zostanie przekroczony, 
system realizuje kolejne polq- 
czenia na zasadzie "kto pier- 
wszy ten lepszy'". 

Nowy projekt umozliwi oso- 
bom znajqcym specjalny kod 
dost?pu, dajqcy im priorytet, 
nawiqzanie polqczenia w sy- 
tuacji kiedy jest to nieodzow- 
ne. Przedstawiciele rzqdowi 
planujq stworzenie hierarchii 
priorytetow, w ten sposdb 
dzwoniqcy na alarmowy nu- 
mer 91 1 rowniez mogliby na- 
wiqzad polqczenie, kiedy siec 
jest przeciqzona. 
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dla krotkofaiowcow 


3C Gwinea Rownikowa 

Martin MWOBRO czynny jest aktual- 
nie jako 3C5J. Ciekawostkq test fakt, ze 
pracuje on z platformy wiertnlczej Ex- 
xon, usytuowanej na polu naftowym 
wpoblizu wyspy Bioko, Gwinea Row- 
nikowa. Choc jego pram nip moze bye 
zaliczana do programu DXCC - plattor- 
ma jest tworem sztucznym - nie prze- 
szkadza to wielu ch?tnym do nawiqza- 
nia z nim Iqcznosci. Pojawia si? dosyd 
cz?slo na 20, 17, 10m CW/SSB wgo- 
dzinach 5.30-8.30 UTC i 13.00-16.30 
UTC. Adres: http://www.cleddau.com/ 
3c 5j/i ndex.html. QSL via MWOBRO. 

5W Samoa 

Atsu JI3WLT/5W15A powrocii 
w sierpniu do Apia, Samoa Islands (OC- 
097) i b?dzie tarn przebywal przez dwa 
lata. QSL via JH70HF. 

9L Sierra Leone 

Elmer 9L1DX jest lekarzem na kon- 
trakeie w Sierra Leone. Jego pobyt ma 
trwac dwa do trzech I at. W wolnym cza- 
sie pojawia si? na pasmach o bardzo 
roznych porach -0.30, 11.00, 23.30 
UTC. Zamierza by<f aktywnym na 80, 
40, 20, 15 i 10m SSB. QSL via EA4CEN. 

A5 Bhutan 

S3 kolejne krotkofalarskie wies'ei 
z Bhutanu. Tym razem me o kolejnej 
aktywnosci gosci, lecz o po$t?pach 
w organizaeji krotkofalarstwa w tym 
kraju. 26 pazdziernika mial zainaugu- 
rowac swojq dzialalnosc Bhutan Ama- 
teur Radio Club - BARC W skladzie za- 
rzqdu klubu znalezli si? m.in. ministro- 
wie Iqcznosci oraz handlu i przemyslu 
krolestwa Bhutanu. Yasuo JH1AJT 
i Glenn W0GJ w uznaniu zaslug dla 
wsparcia rozwoju krotkofalarstwa Bhu- 
tanu zostali honorowymi czlonkami te- 
go klubu i otrzymali dozywotnie licen- 
eje o znakach ASIA i A51 B. 

W paidzierniku kraj ten odwiedz ila 
kolejna duza grupa amerykanskich krot- 
kofalowcow, by szkolic mlodych bhu- 
tariskich krotkofalowcow w pracy w du- 
zych zawodach w najtrudniejszej kate- 
gorii: multi-multi w CQ WW DX Contest 
SSB. Przed i po zawodach mieli zazna- 
jamiac mlodych adeptow z rdznymi 
wspolczesnymi emisjami - RTTY, 
PSK31, SSTV. Z Bhutan Ham Centre 
czynna miala bye staeja A 50 A, ktora b?- 


dzie pojawiac si? w kolejnych zawodach 
i okoliczno^ciowych aktywnosciach. 
Biuro QSL w Bhutan ie jeszcze nie istnie- 
je, stqd karty do A50A nalezy wysylac 
direct: Bhutan Amateur Radio Club, P.O. 
Box 88, Thimphu, Bhutan. Wi?cej pod 
adresem: http://www.qrz.com, a intor- 
maeje owizytach w Bhutanie pod ad- 
resem: http://www.qsl.net/a51 aa. 

FO Austral Islands 

jon WB8YJF wspolnie z Leo K8PYD 
wybierajq si? na wyspy Austral (wyst?- 
pujqce na mapach rowniez jako wyspy 
Tubuai) na poczqtku grudnia. Pierwot- 
nie wybierali si? tarn we wrzesniu, ale 
tragedia 1 1 wrzesnia w USA wplyn?!a 
na zmian? planow. Podstawowq emisjq 
pracy ma bye RTTY, co chyba ucieszy 
zwolennikow tej emisji. 

FS French Saint Martin 

Ann W2AZK I Brian KF2HC z North 
Jersey DX Association - NJDXA b?dq 
czynni do 2 grudnia z francuskiej cz?s- 
ci wyspy Saint Martin (NA-105). Majq 
pracowac na SSB i CW, 40-1 0 m uzy- 
wajqc znakow FS/znak domowy. QSL 
na znaki domowe. Aktualnosci na stro- 
nie klubowej: http://www.njdxa.org/. 

1R7 Wlochy - staeja okolicznosciowa 

Alfredo IK7JWX poinformowal, ze 
we wszystkie weekend y grudnia ma 
pracowac okolicznosciowa staeja 
o znaku IR7GM. QSL do Alfredo przez 
biuro. 

IOTA 

AS-056: Danjo Archipelago. Japo- 
nia. Masa JA6GXK opusci Danjo Archi- 
pelago wiosnq 2002 r. Do tego czasu 
zapowtada aktywnosc w nast?pujqcych 
terminach: 27 listopada - 6 grudnia, 27 
grudnia - 7 slyeznia 2002. Nie jest to 
aktywnosc typu ekspedycyjnego, jedy- 
nie w wolnym od nhnwiqzkow duzbo- 
wych czasie. QSL via biuro JARL lub 
direct na jego znak. 

AS-126: Tarutao Isl., Tajlandia. Awi- 
zowana na kwiecieri i odwolana nie- 
mal w ostatniej chwili aktywnosc 2 Ta- 
rutao Isl. przelozona zostala na 8-15 
grudnia. Pod znakiem E29AL dziewi?- 
ciu tajskich operatorow plus HSOZCW/ 
K4VUD i HS0/G3NOM pracowac b?dq 
na wszystkich pasmach z wylqczeniem 
WARC emisjami CW, SSB, RTTY, 
PSK31 , SSTV i EM. Cz?stot!iwosci pra- 
cy: CW/SSB - typowe dla aktywnosci 
IOTA; RTTY - 14086, 21086, 

28086k Hz; PSK31 - 14070, 21070, 


28070kHz; SSTV - 14230, 21340, 
28680kHz; 1834 i 3524kHz. QSL via 
HS0GBI. 

OC-215: Siberut lsk, Indonezja. Adi 
YC3MM planuje aktywnosc z tej wyspy 
w trzeci weekend grudnia, Ta grupa 
wysp IOTA - Mentawai Islands - po raz 
pierwszy i ostatni pojawila si? w eterze 
w maju 1 996, czynna byla wtedy staeja 
8A5ITU. 

OC-mix: Nico PA0MIR, uzywajqc 
znaku VK3FEI/*, ma pracowac m.in. 
z OC-001, OC-006, OC-233 i OC-136. 
Niewykluczone $q rowniez aktywnosci 
z Lord Howe, Norfolk Isl. i Fiji, gdyz 
b?dzie przebywal na antypoclach do 
marca. Nico pros! o podawanie pod- 
czas Iqcznosci realnych raportow sly- 
szalnosci. Nie b?dq to aktywnosci na 
duzq skal? "goly" transceiver plus di- 
poi lub antena pionowa, ale Nico zapo- 
wiada szczegolnq aktywnosc w okien- 
kach propagacyjnych korzystnych dla 
Europy. QSL na jego znak domowy - 
rozsylane b?dq po powrocie do domu. 

SA-G19: Abrolhos Archipelago, Bra- 
zylia. The Caio Martins Scout Group, 
PT2CM, planuje w grudniu aktywnosc 
z Abrolhos Archipelago fqcznie 
z udzialem w ARRL 10 Meter Contest. 

J2 Djibouti 

J28VS Stephane jest aktywny na 
wszystkich pasmach KF z Djibouti do 
czerwca 2002. lego logi sq dost?pne 
pod adresem http://www.qsl.net/f4dbf/, 
a karty winny bye posylane do F4DBF. 

V3 Belize 

Do kwietnia 2002 Joe K8JP b?dzie 
przebywal w Belize i ma bye stamtqd 
aktywny jako V31 JP. Joe pracuje glow- 
nie na CW. 

ZD9 Gough Island 

Chris ex~ZS8IR jest czynny z Gough 
Isl. (AF-030) jako ZD9IR. B?dzie tarn 
przebywal jeszcze przez nast?pny rok. 
Ma zamiar uruchomic wszystkie pasma 
160-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Aktualnie uzywa prostej drutowej ante- 
ny, ale wkr6tce postawi anten? kierun- 
kowq na 20, 1 5 i 10m, a na niskie pas- 
ma lepszy zestaw drutowy. Sqdzi si?, ze 
wszyscy ch?tni na QSO z ZD9 beda 
nsatysfakcjonowani. QSL via ZS6EZ. 
Wi?cej szczegolow na stronie http:// 
zs6ez.za.org / zd9ir.htm. 

Latarnie morskie 

Jim K5JIM. rzeczntk prasowy Amateur 
Radio Lighthouse Society (ARLHS), poin- 
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W ostatnim czasie w Internecie po- 
jawia si$ coraz wi^cej rozgfosni radio- 
wych. Oprocz dziesi^tek polskich stacji 
nadaj^cych swoje programy takze 
w sposbb "tradycyjny", za posrednict- 
wem Internetu mozna posluchac takze 
rozglosni amatorskich. 

Wi^ksze rozglosnie krajowe nadajq 
to samo co emituj^ w eter, inne - mniej- 
sze - wyspecjalizowaly si^. Np. gliwic- 
ka stacja "Bach" nadaje muzyk? po- 
wazn^, "Trzepak" - polskie przeboje 
z rbznych lat i o roznym charakterze, 
np. kabaretowe. Jedne S4 profesjonalne, 
inne mniej, ale stanowiq interesuj^ce 
uzupelnienie. 

Polskie stacje radiowe nadaj^ce w in- 
ternecie to m.in, Radio ZET, Radio Wa- 
wa z Warszawy, Radio TOK, Jazz Poz- 
nan, ESKA z Wroctawia, Flash z Kato- 
wic, PR ze Szczecina, RAK z Krakowa, 
RMF FM, Radio City ze Slupska, PR Hi 
(Trojka), Radio Olsztyn, Akadera z Bia- 
legostoku, Radio MAKS zTarnowa, Ra- 
dio Brisane, jasna Cora oraz Radio C 
z Cz^stochowy, JARD z Bialegostoku, 
Legnica, Radio Radom, INDEX z Zielo- 
nej G6ry, Radio NET, Zak z todzi. 

Nie brakuje w Internecie takze pols- 
koj^zycznych stacji radiowych i telewi- 
zyjnych, ktore rozsiane sq na catym 
swiecie. Na przyktad w Niemczech 
obok znanych stacji, takich jak Deuts- 
che Welle czy Multikuiti (SFB), pojawi- 
Jo si$ "Senfkorn" - Internetowe Radio 
Polonii Swiata, ktdre nadaje na stronie 
http://www.sentkorn.de. 

Jak wiemy, na drodze do uruchomie- 
nia prywatnego radia stoi koniecznosc 
otrzymania koncesji i poniesienia spo- 
rych nakladow finansowych. Z pomoc^ 
Internetu mozna obejsc te przeszkody. 

Radio internetowe dziala wedlug po- 
dobnych zasad jak radio tradycyjne. 
Rowniez w nim mozna wyrbznic na- 
dajnlk oraz odbiornik. 

Nadawanie 

Centralnym miejscem jest stacja na- 
dawcza, w ktorej rozdziela si$ nadawa- 
ny przez DJ-a program na strumieme 
dzwi^ku, przekazywane do sluchaczy. 
Zarowno osoba nadaj^ca, jak i stucha- 
cze l^cz^ si^ ze stacja przy uzyciu 


swoich aplikacji klienckich - np. za po- 
moc^ rozwiqzania tandem Winamp- 
SHOUTcast. 

Serwer SHOUTcast mozna pobrac 
z http://www.shoutcast.com, gdzie S3 
dost^pne wersje dzialaj^ce na platfor- 
mach Win32 i UNIX (Linux, Free-BSD, 
Solaris). 

Poprzez edycj^ pliku sc_server.ini 
dokonujesi? konfiguracji serwera. Nale- 
zy wybrac numer portu, na ktorym ser- 
wer ma oczekiwac na pol^czenia od 
kllentow, ustalic maksymaln^ liczb$ 
uzytkownikdw oraz wybrac haslo, jakie 
musieli podawac internauci chc^- 
cy nadawac swe audycje. 

Trzeba wiedziec, ze serwer moze 
pracowac w dwoch trybach: jako sa- 
modzielny nadajnik b^dz jako stacja 
przekaznikowa (relay). Samodzielny 
nadajnik oczekuje pol^czenia od jed- 
nego z klientow jako zrodla dzwi^ku, 
zas w drugim trybie serwer staje si^ sta- 
cj$ przekaznikowq dla audycji nadawa- 
nych przez inne urzqdzenia. Serwer re- 
transmisyjny moze l^czyc si£ ze zrodlo- 
wym jako zwykly klient i w ten sposob 
mozna budowac drzewo stacji prze- 
kaznikowych, ktorego korzeniem jest 
stacja glowna. 

Nadawcy mog£| nadawac bezpo- 
srednio jedynie poprzez stacja gfownq, 
jesli natomiast chcemy tylko retransmi- 
towac program nadawany przez inn 3 
stacja nalezy usun^c znak komentarza 
z linii zawieraj^cych numer portu i ad- 
res serwera a nast^pnie wpisac wlaSci- 
we dane. 

jako zrodla dzwi^ku mozna zastoso- 
wac popularn£| "odgrywark^" plikow 
MP3, czyli Winamp. Wi^cej szczegolow 
jest na stronie http://www.shoutcast.com. 

Na bazie protokolow kompatybil- 
nych z SHOUTcastem dziala juz wiele 
rozglosni "radiowych'". Z powodu 
ograniczen przepustowosci fqczy inter- 
netowych nawet najwi^ksze z nich nie 
mog^ si^ rownac pod wzgl^dem liczby 
sluchaczy z radiem tradycyjnym. Zte- 
go tez powodu forma przekazu siecio- 
wego jest dzisvaj raczej domen^ amato- 
row. Radio nadaje z dose nisk<} jakosci^ 
(20...40kbps/22kHz) r ktora nie pozwala 
na pozniejszq dobr^ reprodukcj^ na- 


grafi, ale wystareza do dobrej zabawy, 
a co najwazniejsze - pasmo radiowe 
"przechodzi" przez zwykle pol^czenie 
modemowe. 

Choc amatorskie radio internetowe 
nie podlega ustawie o radlofonii i teie- 
wizji i nie wymaga uzyskania zadnej 
koncesji, jednak wprowadzenie utworu 
w dowolnej postaci do Internetu podle- 
ga takze ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz wymaga 
zgody autora, producenta czy dystrybu- 
tora utworu. 

Przykladem amatorskiej rozglosni^ 
dzialaj^cej w kraju, jest Radio Hyperre- 
al, tworzone przez grup^ mlodych lu- 
dzi, w ktorym audycje moze poprowa- 
dzic niemal kazdy ch^tny, ktory przed- 
stawi ciekawy pomysl (kroluje muzyka). 
Strony WWW radia 53 dost^pne pod ad- 
resem http ://hy perreal.pl/mus ic/radio/. 
Znacznym problemem przy takiej orga- 
nizaeji radia jest koordynaeja termindw 
nadawania. Nalezy dostosowac si^ do 
ramowki dost^pnej pod adresem http:// 
by per rea I . p I/m u s i c/rad i o/r a mo w ka/. 

Odbidr 

Aby posluchac radia hyper real v/y- 
starezy uruchomic Winampa, weisn^d 
kombinacj^ klawiszy Ctrl + L i w uka- 
zanym okienku wpisac ktorys z poniz- 
szyeh adresow, np. http://hyper- 
real.pl:5000 lub http ://h y per- 
real.pl :6000 (w zaleznosci od tego, na 
jakim porcie nadaje radio - zdarza 
oczywiscie, ze jest na obu). 

Klikni^cie w ponizsze linki spowo- 
duje uruchomienie Winampa i pol^- 
czenie go z najmniej obci^zonym ser- 
werem. 

Ponizej zamieszczamy list^ stacji re- 
transmituj^cych. 

Port SOOO 

1 .hyperreal.pl: 5000 

2 . genome. poland.com:5000 

3. apus.biaman.pl:5000 

4. smetanapub.art.pl:8000 
5.213.77.167.195:8000 
6.212.76.63.108:5000 

7. http://1 92.168.2.63:8000 
Port 6000 

1 .hyperreal.pl:6000 

2. genome, poland. com:6000 

3. pus .biaman.p 1:6000 
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Wybrane adresy radia internetowego 

- CDB Radio (http://www.gdb.prv.pl) - pierwsze w Polsce 
szkolne radio mternetowe. 

- RadioNET (http:// 
chat.radionet.pl) 

- pierwsze 

polskie radio intemetowe. 

- Gimnazjon (http://www.gimnazjon.prv.pl). 

Kata log intcrnetowych stacji radiowych dostepnyrh na 
stronie www.platforma.pl 

- Radio A4 (http://www.radio.a4.pl) - nadaje wylqcznie 
najwi^ksze przeboje muzyki polskiej i zagranicznej. 

- Radio B.A.C.H. (http:// 

www.platforma.pl/bach) - 

jako amatorska rozgfosnia B*A. 

internetowa w swoim 4 

reperiuarze prezentuje bogatq tworczosc jana Sebashana 
Bacha. 

- Radio Biblia 

(http://www.platforma.pl/brblia) - 
wersja dzwi^kowa Biblii Tysi^cle- 
cia. 

- Radio Celt (http://www.platforma.pl/celt) - wylqcznie 
muzyka folkowa i celtycka. W program ie stacji znajduje 
si$ kompletna dyskografla zespofu Carrantouhill. 

- Radio Moovie (http://www.plat- J 
forma.pl/moovie) - zajmuje sie 
wy^cznie muzykq filmow^. 3 

- Radio Szalom (http://www.platforma.pl/szalom) - nadaje 
24 godziny na dob^ muzyk^ zydowskq, zarowno wspof- 
czesn^, jak i w nieco starszym wydaniu. 

- Radio Szanty (http://www.plat- 
forma.pl/szanty) - przez 24 godziny 
na dob$ - 7 dni w tygodniu nadaje 
wyh^cznie polsk^ muzyk^ zeglarskq. 

- Radio Trzepak (http:// 
www. p I a tf o r m a . p 1/ 
trzepak) - wylqcznie 
polska muzyka 
rozrywkowa. 

Na koniec ciekawostka. Okazuje si$, ze aby odbierac ra- 
dio internetowe nie trzeba juz dysponowac komputerem. 
Ericsson pokazaf na tegorocznych targach CeBIT bezprzewo- 
dowe urzqdzenie zapewniajqce odbior internetowych stacji 
radiowych bez udzialu komputera. Cordless Internet Radio 
H100 korzysta z bezprzewodowej technologii Bluetooth, za- 
pewniaj^c dost^p do setek programow radiowych. Przyciski 
na panel u pozwalajq przegl^dac stacje i dodawac wybrane 
do ulubionych. Ponadto uzytkownik moze zapisac muzyk^ 
lub pobierac pliki z Internetu. W urz^dzenie wbudowano ste- 
reofoniczne gloSniki, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
je podpi^c do domowego zestawu hi-fi lub skorzystac ze 
skichawek. Cordless Internet Radio jest zasilane z baterii 
i moze bye uzywane w domu w odleglosci do 1 00 metrow od 
punktu dost^powego. Rowniez moze bye podt^ezone bezpo- 
srednio do sieci Ethernet lub modemu DSL. Nowy produkt 
w sklepach ma bye dost^pny pod koniec roku. 

BJ 

. .... 
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fjFTRZEPAK 



Cordless 
Internet 
Radio HI 00. 


PRZEDSI E^BI ORSTWO HANDLOWE 


dawniej AMAR 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /fax 678 54 07 do 8 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: 0059349@Pro.onet.pl 


/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKREjTKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, 
GSM, sieci LAN-Ethernet 



RAYDEX ICDim 


tyjTELEC' 


Z2LACZA 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 
renomowanych producentow — ^ 

zachodnich CabelCOII ^ 

Connectors 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 


UHF Helical Filter &Super Wide BandWidth Filter 

We are expertise in designing A/4 Helical Filter, 
Since 1994, we have making over 5 million pcs. 
Which experience might win your Reliability. 


5W(8.6mm) / 7S( 8.6mm) / 7H( 1 2.5mm)/SWBW 



Band Pass. Filler: FO 45-1 800MHZ/ BW: 2-100 MHZ 
Super wide BP Filter : FO 300-1800MHZ/ BW: 200-600MHZ 


Production for Wireless /Fiber / Sate.Filter 


1) .Satc. STB Tuner &DBS Filter: Fo-960M/16MHz 

2) .DAB Filter Fo=1472MHz/ BW 30MHz.: 

3) . UHF Transceiver: 66-88, 134~520MHz 

4) LMDS Filter: Fo=101 IMHz/BW 20MIlz 

5) .Sate. Receiver Filter: Fo=6l4MHz/BW 16MHz 

6) Second IF Filter:Fo=140MHz/BW: 5/10/20/40MHz 

7) Din Wireless Security Alarm : Fo=433.92M/868M 

8) CATV & Cable Modem Filter 
F0:400~850MHZ / BW: 60-450MHZ, 

Sate Filter : Pass Freq-950~1450MHz/BW500MHZ 
Send CD-R Standard 800 Performances Data Base. 


TEMWELL Http://www.teinwell.com.tw 


Email:temwell@ msl2.hinet.net 
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Duplekser MFJ-916 

Nosz $ si e z zamiarem naby- 
cia dupleksera 144/430 
MHz. Czytaiem w "Rynku 
i Gieldzie" w Waszej gazecie, ze ktos 
oferowai taki duplekser fabryczny, chy- 
ba model MFJ-9 1 6. 

Czy moglibyscie na lamach SR po- 
dad konstrukcj $ tego urzqdzenia. Moze 
udaloby si$ go odwzorowad ? 

Zbigniew Duda 






I44M30MHZ 


CN3 


mT- 


C7 _J_Cfl 


-1 


“Im 


2pF "T2pF 


18pF 


CM) 


CN2 


M IM 12 


Rys. 1 . Duplekser 144/430MHz. 


Opis wykonania duplekser6w 144/ 
430MHz jako uklad6w do zasilania 
dwdch anten na dachu za pomocq jed- 
nego kabla dolqczonego do transceive- 
ra VHF/UHF byl juz zamieszczany na 
naszych lamach. 

Na fotografiach przedstawiamy kon- 
strukcj$ dupleksera fabrycznego MFJ-91 6. 

Schemat dupleksera pokazano na ry- 
sunku 1. Podobnie jak wi^kszoSd tego 
typu duplekserdw uklad jest prosty - 
jest to zespdl dwoch filtrdw sluzqcych 
do rozdzielenia pasma na dwa podza- 
kresy: 

- 2m - filtr dolnoprzepustowy LI -Cl - 
L2-C2-L3-C3 

- 70cm - gdrnoprzepustowy L4- 
C4+C5-L5-C6+C7+C8-C9+C1 0 
Wszystkie cewki sq powietrzne i wy- 

konane wedlug nast^pujqcego opisu: 

- LI, L2, L3: 3,5 zwoja DNE 1 na sred- 
nicy 5mm, dlugosd nawini^cia 1 0mm; 
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Skrzynka antenowa R104. 


Ropier am pomysl przedsta- 
wiana na lamach Swiata 
Radio charakterystyk radio- 
stacji demobilowych. Mam 
przy okazji nastgpujqce pytanie: ktdre 
z radiostacji wojskowych mozna wyko- 
rzystad do nasluchu i pracy telegrafiq 
w zakresie 80m ? My si ze moze to za- 
interesowad innych kolekcjonerdw sta- 
roci a takze poczqtkujqcych krdtkofa - 
lowcow , ktdrych nie stad na zakup dro- 
gich transceiverdw. 

Sebastian W^grzyn, 
Poznan 


Jest wiele radiostacji wojskowych, 
ktdre mozna wykorzystad do pracy 
w zakresie 80m. Najbardziej popularnq 
radiostacji demobilowq, nadal ch^tnie 
wykorzystywanq do pracy telegrafiq 
w zakresie 3,5MHz, jest RBM-1 (opis 
w SR 12/97). 

Innq, takze latwo dost^pnq radiosta- 
cji krdtkofalowq foniczno-telegraficzni 
(AM-CW) jest R104. Jest ona przystoso- 
wana do pracy na cz^stotliwosciach od 
1,5 do 3,75MHz w dwdch podzakre- 
sach: 1,5-2,6MHz i 2,6-3,75MHz. 

R-1 04 moze pracowad jako przenos- 
na z mocq 3,5W/CW i 1W/AM, lub 
przewozna 1 0W/CW i 5W/AM. 


- L4, L5: 1,5 zwoja DNE 1 na *rednicy 

3,5mm, dIugoSd nawini^cia 10mm. 

Uklad jest zmontowany na plytce 
drukowanej o wymiarach 33x52mm, 
przy czym cewki sq przylutowane od 
strony miedzi. 

Calosc jest zamkni^ta w metalowq 
obudowe wyposazonq w gniazdo oraz 
wtyki. 



Radiostacja R104. 


Czulosd odbiornika nie jest najlep- 
sza i wynosi 8pV/AM i 4pV/CW. 

Cz^sc odbiorcza jest superheterody- 
nq z pojedynczq przemianq o cz^stotli- 
wo$ci posredniej 560kHz z filtrem jed- 
nokwarcowym dla zaw^zenia pasma 
na CW. Urzqdzenie ma wbudowany 
kalibrator kwarcowy, dajqcy znaczniki 
na 1680, 2240, 2800 i 3360kHz. 

Zasilanie w wersji przenoSnej stano- 
wiq 2 akumulatory 2NKN24 na napi$- 
cie 4,8V (napi^cia anodowe sq pobiera- 
ne z przetwornicy wibratorowej 
WS4,8). Wersja przewoina ma dodat- 
kowo 2 sztuki akumulatordw 4NKN45 
(9,6V) do zasilania przetwornicy wiru- 
jqcej RU45B (wytwarzajqcej napi^cie 
350V dla nadajnika). 

Urzqdzenie jest skonstruowane na 
14 lampach 2Z27L iCU15 (2 szt. 
w stopniu korlcowym nadajnika oraz 
modulatorze). 

Mozna takze spotkad nowszq wersja 
ooznaczeniu R-104M, ktora ma szer- 
szy zakres, bo obejmuje cz^stotliwos'ci 
od 1,5 do 4,25MHz (podzakresy: 
1,5-2, 88MHz i 2,88-4,25MHz). Za- 
miast przetwornicy wirujqcej zastoso- 
wano tu uklad tranzystorowy o mocy 
1 00W, zasilany napi^ciem 12V 
z 2 akumulatorow 5NKN45 (w miejsce 
akumulatordw 4NKN45). W stopniu 
korlcowym nadajnika zamiast GUI 5 
jest lampa GU50 zapewniajqca moc 
nadajnika w wersji przewoinej 20W/ 
CW i 10W/AM. 

Na wyposazeniu R1 04 sq dwie ante- 
ny: pr^towa 4m i promieniowa 2x1 5m. 




Ten-Tec 1320 

W Waszym poczytnym pis- 
mie przeczytalem, ze firma 
Ten-Tec oferuje radioama- 
torom takze kity transceiverow. Intere- 
suje mnie takie urzqdzenie na pasmo 
20m. Prosz$ o informacje czy sq do na- 
bycia takie kity , jak sq skonstruowane 
oraz jakie majq parametry i cen$. 

Mariusz Staszewski 
Urzqdzeniem, ktorego Pan poszuku- 
je, jest z pewnoSciq transceiver Ten-Tec 
1320, przystosowany do pracy CW 
w pasmie 14MHz. W zestawie kitu 
znajduje si^ komplet podzespotdw 
wraz z plytk^ drukowan^ i obudowq 
(oczywiScie jest tez doktadna instrukcja 
montazu wraz ze schematem). 

Podstawowe parametry transceivera 
Ten-Tec 1320: moc nadajnika okolo 
4W przy zasilaniu 13,8V, zas czuloSc 
odbiornika okolo 0,25pV. Szerokosc 
pasma wynosi okolo 50kHz w cz^sci 
telegraficznej pasma 1 4MHz. 

Schemat blokowy wyjasniaj^cy za- 
sad^ pracy urz^dzenia pokazano na ry- 
sunku 2. 




Z fotografii mozna zorientowac si§, 
jak jest skonstruowane urzqdzenie. 

Cena kitu Ten-Tec 1320 wAnglii 
wynosi okolo 90 funtow. 

r Cz Y moglibyscie przypo- 

mnied na famach Waszej 
gazety poszczegdlne funk- 

jest to coraz bardziej uzyteczna funkcja 
radio FM i jestem pewien, ze zaintere- 
suje takze innych czytelnikow. 

Robert Grzonkiewicz 

Ponizej zamieszczamy opis funkcji 
RDS: 

PS (Program Service Name) wyswietla 
nazw? stacji - 8 znakdw. 

CT (Clock Time) wyswietla dat$ oraz 
czas. 

PTY (Program Type) wyszukuje okreslo- 
ny typ audycji. 

RT (Radio Text) wyswietla informacje 
tekstowq w postaci przesuwajqcego sie 
napisu ( 64 znaki). 

PIN - numer pozycji programu. 

TP (Traffic Program) - wyszukiwanie 
stacji nadajqcych komunikaty drogowe. 
TA (Traffic Announcements) przerywa 
odtwarzanie np. CD w radiu i przelq- 
cza sie na wiadomosci drogowe. 




PI (Program Identification) - czterocyf- 
rowy kod okreslajqcy kraj i region 
w ktorym nadaje stacja. 

EON (Enhanced Other Networks) - roz- 
szerzenie na inne sieci radiowe. 

MS (Music/ Speach) - informacje o typie 
audycji (muzyka - mowa). 

Dl (Decoder Info) - informacja o prze- 
kazie (mono/stereo). 

AF (Alternative Frequency) - wyszuki- 
wanie najsilniejszego sygnalu z roz- 
nych nadajnikow tej samej stacji. 

RP (Radio Pager) - funkcja przywolaw- 
cza (praktycznie nie wykorzystywana). 
REG (Region) - regional izacja, np. ko- 
munikaty z danego regionu. 

PTY - tematy (RDS): 

NEWS - wiadomosci 
AFFAIRS - dyskusje 
INFO - informacje 
SPORT - sport 

EDUCATE - programy naukowe 
DRAMA - przedstawienia teatralne 
CULTURE - programy kulturalne 
SCIENCE - programy naukowe 
VARIED - tematyka ogolna 
OTHER M - inne rodzaje muzyki 
ROCK M - muzyka rockowa 
M.O.R M - muzyka wokalna 
LIGHT M - muzyka rozrywkowa 
CLASSICS - muzyka klasyczna 
POP M - stacje grajqce najnowsze hity 



Regeneracja 
akumulatorow 
ofowiowych 

Z akumuiatorami ofowio- 
wymi spotykamy si? prawie codzien- 
nie. Sq one stosowane w samochodach, 
a od czasu do czasu sluzq takze do za- 
silania radiostacji w terenie. Na ostat - 
nim obozie harcerskim, w ktorym 
uczestniczyfem, do zasilania transcive- 
ra KF by! uzywany wlasnie akumulator 
samochodowy 12V. MieliZmy z nim 
troch e klopotow. 

Okazafo si$, ze akumulator nalezy od- 
siarczyC, co nie bylo latwe. Na szcz$s- 
c/e znalazl si$ starszy pan - emerytowa- 
ny nauczyciel fizyki, ktdry nam po- 
mdgl. 

Mysl$, ze przydaloby si$, aby i w Swie- 
cie Radio takze napisano cos na temat 
regen eracji akumulatorow olowio - 
wych. 

Grzegorz Wigcek, Krakow 


Jak wiemy, w akumulatorach olo- 
wiowych jako elektrolit jest stosowany 
chemicznie czysty kwas siarkowy 
o gestosci 1 ,26. Musi bye on przygoto- 
wany z chemicznie czystego kwasu 
siarkowego H 2 S0 4 lub tzw. akumulato- 
rowego i z wody destylowanej. Nie 
wolno stosowad technicznego H 2 S0 4 , 
jak tez uzywac wody wodociqgowej 
lub studziennej. Ponadto elektrolit po- 
winien calkowicie zakrywad plyty i je- 
go poziom nie powinien by<f nizszy niz 
5mm. 

Trzeba pami^tad, ze wtrakeie lado- 
wania czy podezas pracy - szczegdlnie 
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latem - pod wplywem podwyzszonej 
temperatury z elektrolitu wypelniajqce- 
go akumulator stopniowo odparowuje 
woda i poziom obniza si 9, a tym samym 
rosnie st^zenie kwasu siarkowego. Z te- 
go tez powodu nalezy w tych przypad- 
kach dolewac wody destylowanej. 

Podczas eksploatacji nalezy pami^- 
tac, a by nie ladowac i nie rozladowy- 
wac akumulatora prqdem wi^kszym od 
1/10 jego pojemnosci i nie pozosta- 
wiac go bez ladowania dluzej niz 4 ty- 
godnie. 

Istniejq dwie glowne przyczyny 
uszkodzeri akumulatorow olowiowych, 
uniemoziiwiajqce dalszq ich eksploata- 
cj$: zasiarczenie plyt (siarczan olowia- 
wy) oraz wypadni^cie inasy czynnej 
z plyt. 

Zasiarczenie plyt, powodu jqce utra- 
te pojemnosci akumulatora, wywolane 
moze byd nieodpowiedniq, niskq g^sto- 
Sciq elektrolitu, nadmiernym lub gwal- 
lownym rozladowaniem zbyt duzym 
prqdem (zwarcie), dlugotrwalym pozo- 
stawieniem akumulatora w stanie nie- 
naladowanym (2-3 miesiqce), jak row- 
niez wewn^trznym zwarciem. 

Zasiarczenie plyt akumulatora moz- 
na poznac po nast^pujqcych objawach: 

- niski ct^zar wlaSciwy elektrolitu na- 
wet po dlugotrwalym ladowaniu, 

- nadmiernie wysokie napi^cie lado- 
wania, 

- silne grzanie si<? elektrolitu w trakcie 
ladowania, 

- wyrainy spadek pojemnosci. 

Zwykle taki akumulator swiezo nala- 

dowany juz po krdtkim okresie wyka- 
zuje oznaki calkowitego rozladowania. 

Mozna wtedy sprobowac ladowania 
odsiarczajqcego, ale konieczne sq do- 
kladne kontrole g^stosci elektrolitu 
w celach, napi^cia na zaciskach aku- 
mulatora, prqdu ladowania i rozlado- 
wania. 

Ladowanie odsiarczajqce sprowadza 
do wykonania nast^pujqcych czyn- 
nosci w HI fazach: 

Faza / 

- ladowanie kontrolne w celu spraw- 
dzenia rodzaju zasiarczenia plyt 

- pomiar g<*stoSci elektrolitu, 

- wylanie elektrolitu i napelnjenie aku- 
mulatora wodq destylowanq, 

- wst^pne ladowanie 1 godz. prqdem 

Qio, 

- wylanie elektrolitu i napelnienie aku- 
mulatora wodq destylowanq, 

- wiasciwe pierwsze ladowanie odsiar- 
czajqce (26-48 h) prqd Q 5, 

- pomiar g^stosci elektrolitu, 

- proba akumulatora - pomiar napi^cia 
pod obciqzeniem, 

- wylanie elektrolitu i napelnienie aku- 
miilatora wodq destylowanq, 

Faza // 

- drugie ladowanie odsiarczajqce (8-1 2h) 
prqd Q 5, 

- pomiar g^stosci elektrolitu, 

- wylanie elektrolitu i napelnienie aku- 
miilatora elektrolitem 1 ,26, 


- ladowanie (30 minut) prqd Q 1 0, 

Faza ill 

- wylarie elektrolitu i napelnienie aku- 
mulatora elektrolitem 1,26, 

- ladowanie (3-4 h) prqdem Q 10, 

- pomiar g^stosci elektrolitu. 

Nalezy obserwowac wskazowk? 
amperomierza prostownika i jezeli po 
dwocb pierwszych godzinach ladowa- 
nia prqd zacznie powoli rosnqc swiad- 
czy to iz plyty akumulatora sq zasiar- 
czone drobnoziarnistym osadem i taki 
akumulator daje si^ zregenerowac. Je- 
zeli jednak podczas ladowania kontrol- 
nego prqd przekroczy wartosc Q 1 0 po- 
jemnosci (np. dla akumulatora 45Ah 

- b^dzie to 4,5A) pomi^dzy akumulator 
a prostownik nalezy wlqczyc szerego- 
wo opornik czy dobranq zarowk^ sa- 
mochodowq. 

Co godzin? dokonujemy pomiaru 
g?stosci elektrolitu i jezeli po wykona- 
niu kolejnych trzech pomiarow g?stosc 
elektrolitu nie wzrosnie (uprzedzamy, 
ze wzrost g^sto^ci b?dzie minimalny) 
wowczas dopiero wylewamy z akumu- 
latora elektrolit i dolewamy don wody 
destylowanej. Po uplywie godziny la- 
dowania elektrolit (juz mocno rozcieri- 
czony) powtdrnte usuwamy, a akumu- 
lator napelniamy ponownie wodq des- 
tylowanq i dopiero teraz rozpoczyna- 
my wiasciwe ladowanie odsiarczajqce 
prqdem Q 5. 

Ladowanie odsiarczajqce prov/adzimy 
tak dlugo, az kolejne dwa pomiary g^sto- 
sci elektrolitu nie wykazq jego wzrostu. 

Po tych dwoch kolejnych przepro- 
wadzonych co dwie godziny kontro- 
lach elektrolitu, kiedy stwierdzimy, ze 
jego g^stosc juz nie rosnie (przy czym 
pami^tac nalezy, ze pierwszy pomiar 
wykonujemy dopiero po 24 godzinach) 
robimy prdb^ akumulatora. Polega ona 
na kon troll pojemnosci i badaniu spad- 
ku napl^cia pod obciqzeniem. Napj(^- 
cie pokazywane przez woltomierz po- 
winno wynosic od 12 do 13,5V. Na- 
sl^pnie obciqzamy akumulator odbior- 
nikiem i obserwujemy intensywnosc 
spadku napi^cia przez 1 niinut^. O ile 
po jednej minucie nie zauwazymy zad- 
nych wyraznych zmian napi^cia wolto- 
mierza, odlqczamy uklad obciqzajqcy, 
wylewamy zawartosc akumulatora 
i napelniamy go ponownie wodq desly- 
lowanq. Nast^pnie wlqczamy prostow- 
nik i powtarzamy cykl ladowania od- 
siarczajqcego, tez prqdem Q 5 przez 
8-1 2 godzin. 


Przy drugim cykfu ladowania odsiar- 
czajqcego maksymalna g^stosc elektro- 
litu wyniesie 1 ,1 5^cm\ lub ponizej, co 
b^dzre swiadczyd o calkowitym juz 
usuni^ciu zasiarczenia z plyty. 

Jezeli stwierdzimy wyrzucania masy 
czynnej z plyt i elektrolit zabarwi si^ na 
brqzowo (uszkodzone plyty dodatnie), 
lub na szaro (uszkodzone plyty ujemne) 
musimy, niestety, kupic nowy akumula- 
tor. 

Po zakonczeniu drugiego cyklu la- 
dowania regeneracyjnego z akumutato- 
ra wylewamy elektrolit, a nast^pnie na- 
pelniamy go elektrolitem o g^stosci 
1,26g/cm :) i ladujemy przez 10 minut 
prqdem Q 10. Po 30 minutach ladowa- 
nia elektrolit wylewamy i akumulator 
napelniamy swiezym elektrolitem 
o gestosci 1,26g/cm\ Teraz akumulator 
ladujemy przez 4-6 godzin prqdem 
Q 10 i kontrolujemy g^stosc elektrolitu. 
Akumulator uznajemy za zregenerowa- 
ny i odsiarczony, a wi^ic w pelni spraw- 
ny, gdy g^stoSc elektrolitu osiqgnie co 
najmniej 1,23, 

r ^Celina" 

Poszukujq jakichkolwiek 
1 informacji na temat rosyjs- 
kiego fransc/vera Cefina. 
Podobno opis jest w ksiqzce, ktdrej za- 
miescifiscie recenzj? dwa fata temu. 

Leszek Kosmider, Biaiystok 

Opis wykonania transceivera jest za- 
mieszczony m.in. w ksiqzce UN7BV 
(Radioljubitelskaja priemnoperidajusz- 
czaja KF aparalura). 

Transceiver "Celina" jest dziesi^cio- 
pasmowym urzqdzeniem tranzystoro- 
wym, charakteryzujqcym si<^ nast^pujq- 
cymi parametrami: 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 1,9, 3,5, 
7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 29MHz 

- emisje: J3E (emisja jednowst^gowa), 
A1 A (telegrafia) 

- moc wyjsc'iowa nadajnika: 5-10W 

- tlumicnie wst(?gi bocznej oraz tali 
nosnej: >40dB 

- czulosc odbiornika: < IpV (S/N= 
10 dB) 

- szerokosc przenoszonego pasma: 
2,4kHz/-6B (dla A3J) 

- napi^cie zasilania transceivera: 1 2V 
(stopieh kohcowy 20V) 

- wymiary obudowy: 265x210x90mm 

Szkic rozmieszczenia elementow re- 
gulacyjnych na plyde czofowej trans- 
ceivera jest pokazany na rysunku 3. 



Rys. 3. Plyt a czoiowa transceivera Celina. 
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Transceiver zostal skonstruowany 
w klasycznym ukladzie z pojedynczq 
przemianq cz^stotliwosci. W cztero- 
kwarcowym fiitrze drabinkowym zasto- 
sowano rezonatory kwarcowe 9MHz, 
zas w ukladzie nadawczo-odbiorczym 
- popularne tranzystory, w tym m.in. ty- 
pu KT315 czy KP350. W stopniu kori- 
cowym nadajnika zostal uzyty tranzys- 
tor polowy mocy typu KP904A. Nieste- 
ty, ze wzgl^du na duzq obj^tosc opra- 
cowania i nisk^ jakosd druku nie moze- 
my zamieScic schematow i rysunkow. 

Z redakcyjnych obserwacjl wynika, 
ze urzqdzenia typu Celina nie sq zbyt 
cz^sto uzywane przez krdtkofaiowcow. 



Internet za pomocq 
Packet Radio 

Chcialem zapylac, czy ku- 
pujqc modem radiowy, np. 
jako kit AVT, mozna dziqki niemu uzys - 
kac dost$p do Internetu poprzez Packet 
Radio? Mam nadziejp, ze rozwiejecie 
na lamach Swiata Radio wszelkie nie- 
jasnosci zwiqzane z tym temafem. 

Staiy czytefnik z Bydgoszczy 


Odpowiedz moze bye male precy- 
zyjna, bo Czytelnik nie podal, czy jest 
nprawnionym radioamatorem (ma li- 
cencj^). 

Odpowiadajqc najkrocej - Internet 
i Packet Radio to raezej dwie rozne 
rzeezy. Byd moze powyzszy pomysl zro- 
dzil si§ na skutek reklam odost^pnosci 
do sied Internet za posrednictwem tzw. 
bezprzewodowych kart sieciowych, ra- 
diomodemow. Licencjonowani krotkofa- 
lowcy majqcy do dyspozycji transceivery 
czyli radiowe urzqdzenia nadawezo-od- 
bioreze i komputery mogq do Iqcznosci 
cyfrowej posluzyc si^ odpowiednim mo- 
demem. Urzqdzenia takie kosztujq od kil 
kudziesi^ciu do kilkuset zlotych. Oprocz 
sprz^tu krotkofalowiec praktyeznie nie 
ponosi zadnych innych kosztow zwiqza- 
nych z przesylaniem danych. 

Niestety, przepisy dla sluzby amators- 
kiej zabraniajq prowadzenia Iqcznosci 
radio wych osobom nie majqcym licencji 
czyli nie-krotkotalowcom. Ponadto do- 
st^p radiowy do internetu ograniezono 
krotkofalowcom tylko do wycinka pasma 
wedlug Band Planu. Ten wycinek Inter- 
netu zwany jest amprnetem (od Amateur 
Packet Radio). Konfiguracja sieci nie daje 
mozliwosci polqczenta z serwerami, kto- 
rych adresy IP nie zaczynajq si$ od 
44.xxx.xxx.xxx. Za posrednictwem amp- 
rnetu krotkofalowcy z cafego swiata wy- 
mieniajq pomi^dzy sobq informaeje o ak- 
tualnie panujqcych warunkach radio- 
wych (DX-ach), pracujqcych ciekawych 
stacjach, rozsylajq biuletyny, poszukujq 
informaeji o sprz^cie radiowym, schema- 
tach, opisach, itd. Ponadto rozmawiajq 
ze sobq na tzw. conversach (przeciez nie 
zawsze istniejq takie warunki propaga- 
cyjne, aby udato sl^ bezpo^rednio przez 
radio bez posrednictwa sieci porozma- 
wiac ze znajomym np. w USA). Nie do- 
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puszcza si^ takze do przeciqzania sieci 
amprnet, a nade wszystko do korzystania 
z nicj osdb niepowolanych. 

Choc polqczenie z Internetem po- 
przez Packet Radio jest technicznie 
mozliwe, to robienie tego w pasmach 
amatorskicb dla licencjonowanego krot- 
kofalowca moze wiqzac si$ nawet 
z utratq licencji, natomiast osoba naru- 
szajqca pasmo amatorskie podlega ka~ 
rze. Jest jeszcze pytanie o sens polqcze- 
nia z Internetem z pr^dkosciami 1200 
lub 9600 bps (wi^ksze praktyeznie nie- 
osiqgalne). Reasumujqc, radzimy oso- 
bom chcqcym zaoszcz^dzic na placeniu 
TP SA znacznych rachunkdw, a nie ma- 
jqeym mozliwosci tan lego podfqczenia 
si$ do sieci w swojej okolicy, odszuka- 
nie firmy, ktora swiadezy uslugi inter- 
netowe przez radio (np. Air2Net). Wtedy 
za pomocq specjalnych radiomodemow 
lub bezprzewodowych kart sieciowych, 
pracujqcych w specjalnie do tego prze- 
znaczonych wycinkach cz^stotliwosci 
3, 5 GHz, mozna uzyskac stale potqcze- 
nie z Internetem bez koniecznosci kaz~ 
dorazowego wydzwaniania dost^pu. 

Wi^cej informaeji na temat systemu 
Air2Net jest w SR 4/2001 .Ale uwaga: 
poczqtkowe koszty tego typu dost^pu sq 
dose znaezne (drogi sprz^t), a "radiowi" 
dostawey Internetu ch^tniej obslugujq 
wi^ksze grupy klientow (np. kilkoro 
sqsiadow) i dzialajq glownie w duzyeh 
miastach. 

Filtr kwarcowy 10,7MHz 

W za pa s ach ra d ioa mato ~ 
row znajduj q si e filtry 
kwarcowe ze starych radio - 
teletonow FM, glownie produkcji Rad - 
moru. Niestety, ze wzgl^du na znaeznq 
szerokosc przenoszenia (odst$p m/^- 
dzykanaiowy 50kHz) sq one rzadko 
wykorzystywane. Czy mozna z rezona- 
torow z tych fill row wykonac iiltr SSB? 
ja oraz moi koledzy byliby bardzo 
wdzipezni gdybyscie opublikowali 
schematy takie h filtrow. 

Dariusz Rybicki , Wrzesnia 

Opis wykonania tiltru kwarcowego 
wraz ze wzorami byl zamieszczony na 




naszyeh lamach. Na rysunkach podaje- 
my przykladowe schematy filtrow SSB 
wykonane wla^nie z lezonaluruw 
kwarcowych 10,7MHz. 

W pierwszych dwdeh ukladach wg 
MayCoya (rys. 4, 5) nalezy wybrac po 
dwie pary rezonatorow rozniqce si^ 
o 1,8kHz. W trzecim ukladzie (rys. 6) 
wszystkie rezonatory muszq bye dobra- 
ne na jednq cz^stotliwo^d. 

Zwracam si<? do Was z pros- 
ba o wydrukowanie w mia- 
mozliwosci dwdeh sche- 
ma tow. Pierwszy to dekoder 
DTMF , ktory to po zdekodowaniu 4- 
miejscowego kodu DTMF odebranq cyf- 
wyswietla na wySwietiaczu 7-seg- 
mentowym (zeby bylo wiadomo kto wo- 
fa). Chcialbym ten dekoder poiqczyc 
z dekoderem sw (SR 12/96 str. 48), ktory 
to dekoder pracuje cztery lata bez prob- 
lemdw . Drugi schema t aktywny wqsko- 
pasmowy filtr p.cz. 10695MHz . Zrobi- 
fem filtr , ktdry zostal opublikov/any 
w SR 6/96 str . 46. Filtr ten jak pisze autor 
"zdecydowanie zawqza odbierane pas- 
mo" tak, ze radio troch? stracilo na czu- 
losci i pogorszenie samego odsluchu 
przy wyiqczonym SQ (radio bylo strojo- 
ne jeszcze raz na ZPFM-4). Dlatego 
zwracam si $ do Was o pomoc w rozwiq - 
zaniu tego problemu, gdyz umozliwiloby 
to poprawny odbior korespondenta, gdyz 
w moim sqsiedztwie kilku uzytkownikow 
CB pracuje na sqsiednich czestotliwos- 
ciach i radio odbiera z sqsiednich kana- 
Idw tzn . przebija z innego kanalu (moje 
radio Uniden HR-2600). Jezeli nie made 
takich schematow ; to moze ktos z czytel- 
nikow moze mi pomoc . 

Staiy Czytelnik z Cz^stochowy 

Na razie w otercie AVT brak kitu, kto- 
ry moglby rozwiqzac te problemy. Prosi- 
my o sprecyzowanie warunkow tech- 
nicznych, a konstruktorzy bratnich re- 
dakcji elektronicznych postarajq sie opra- 
cowac schemat i plytk$ drukowanq. Pod- 
niesienie czulosci publikowanego ukladu 
w najprostszy sposob mozna zapewnic 
poprzez zablokowanie w emiterze rezys- 
tora kondensatorem rz^du 1 0nF. 
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Firma LeCroy powstala w 1 965 roku. 
Jej wspdtzafozycielami byli mi^dzy in- 
nymi pracownicy naukowi Columbia 
University. W pocz^tkowym okresie 
swej dziatalno$ci firma zajmowala si§ 
gfdwnie projektowaniem zaawansowa- 
nych systemdw pomiarowych do labo- 
ratori6w oraz instytucji naukowo-ba- 
dawczych. W polowie lat 80. opraco- 
wano techniki umozliwiaj^ce akwizy- 
cj$, pomiar i analiz? matematycznq 
(np. FFT) skomplikowanych sygnaldw 
elektrycznych. Obecnie firma LeCroy 
uznawana jest za producenta najwy- 
zszej klasy oscyloskop6w cyfrowych. 
Ten artykuf poSwi^cony jest oscylosko- 
pom serii WaveRunner2, b^dqcym ak- 
tualnie najpopularniejszymi przyrz^da- 
mi w ofercie firmy. 

W skfad serii wchodzi aktualnie 
sze£d modeli. Dwa z nich majq pasmo 
przenoszenia 350MHz, trzy - pasmo 
500MHz. Najnowszy model w ofercie 
firmy - LT584 - ma pasmo przenoszenia 
1GHz. Pierwsze dwa posiadaj^ prze- 
tworniki analogowo/cyfrowe prdbkujq- 
ce sygnaf w trybie rzeczywistym z mak- 
symalnq szybkoSci^ r6wn$ IGS/s. Po- 
zostafe dokonujq akwizycji z pr$dko£- 
ciq maksymalnq 4GS/s. Ponadto przy 
pomocy trybu RIS sygnaty periodyczne 
mogq byd prdbkowane z pr^dkoSci^ 
50GS/s. Jednym z najwazniejszych - 
a cz^sto lekcewazonych - parametrdw 
oscyloskopu cyfrowego jest gt$boko$d 
pami^ci akwizycyjnej. Wszystkie prob- 
ki wychodzqce z przetwornika trafiaj^ 
do pami^ci, gdzie nast^puje dalsza ich 
obr6bka (analiza matematyczna, po- 
miary). Dtugi rekord umozliwia utrzy- 
manie maksymalnej cz^stotliwoSci 
prdbkowania przez dtuzszy czas. M6- 
wiqc krdtko, mozliwa jest dokfadna 
akwizycja sygnat6w wolnozmiennych. 
Wykres z rys. 1 przedstawia cz^stotli- 
wo£d prdbkowania w funkcji dtugoSci 
prdbkowanego przebiegu. Pordwnano 
oscyloskop posiadajqcy rekord odlu- 
go$ci 10k punktdw oraz 8M punkt6w - 


Oscyloskopy cyfrowe 


WaveRunner 





Rys . 1. Wptyw dtugofci pami^ci na cz$stotliwo& 
prdbkowania. 
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STOPPED 

Rys . 2. Jednoczesne wykonywanie FFT 
i pomiar 26 parametrdw sygnaiu. 
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oba oscyloskopy posiadajq podobnq maksymaln^ cz^stotli- 
wosd prdbkowania. Mozna zaobserwowac, ze oscyloskop 
z wi^kszq pami^ci^ jest w stanie prdbkowad sygnal o dlugos- 
ci 2ms z pr^dkosciq 4GS/s, podczas gdy drugi dokonuje akwi- 
zycji tego samego przebiegu z pr^dko^ci^ lOMS/s. 

Obecnie oscyloskopy umozliwiajq nie tylko oglqdanie prze- 
biegdw, ale rowniez dokladnq analiz? matematycznq i wyko- 
nanie szeregu pomiarow automatycznych. Uzytkownik moze 
bezposrednio na przyrzqdzie realizowac FFT, calkowanie, r<5z- 
niczkowanie, pierwiastkowanie, pot^gowanie i wiele innych 
funkcji matematycznych. Ciekawq funkcjq oscyloskop6w LeC- 
roy jest jednoczesne wySwietlenie do 26 parametr6w sygnalu 
(rys. 2). Kolejna bardzo pomocna cecha oscyloskopdw cyfro- 
wych to dokonywanie testow PASS/FAIL. Dzi^ki niej istnieje 
mozliwoSd mierzenia do pi^ciu parametrow sygnalu i automa- 
tyczne sprawdzanie, czy spelnia on zalozon^ tolerancj§. Moz- 
na rowniez testowad dowolny sygnal nakladajqc na niego do- 
woln^ mask^ (rys. 3). Jezeli przebieg nie spelnia zalozonych 
parametrow - nie mie£ci si$ z zadanej masce, oscyloskop jest 
w stanie zapisac bl^dny przebieg, wygenerowad sygnal d2wi$- 
kowy lub dokonad wydruku na zewn^trznej drukarce. 

Mimo wszystkich mozliwych funkcji pomiarowo/anali- 
tycznych oscyloskop to wci^z przyrzqd majqcy pokazywad 
przebiegi. Poza prezentacj^ sygnalu w sposdb cyfrowy - bez 
mozliwosci wylapania rzadkich anomalii (jezeli nie jest stoso- 
wany odpowiedni sposob wyzwalania) - wszystkie oscylosko- 
py mogq prezentowad sygnal w trybie poSwiaty analogowej 
(ang. Analog Persistence). Ekran zachowuje si^ wtedy tak jak 
w oscyloskopie analogowym. Po^wiat? mozna oglqdad jako 
odzwierciedlenie monochromatyczne - jasnoSd Swiecenia 
punktu odpowiada cz$stotliwo£ci jego wyst^powania w prze- 
biegu. W celu dokladniejszej analizy mozna aktywowad po- 
Swiat^ kolorow^. Jezeli dany punkt wyst^puje cz^ciej, to jest 
przedstawiony na ekranie w kolorach cieplych - odcienie 
czerwieni. Jezeli za$ poszczegolne probki wysl^puj^ rzadziej 
- ich barwa na ekranie jest zimna, wpadaj^ca w odcienie 
bl^kitow i fiolet6w (rys. 4). 

Podczas codziennej pracy bardzo istotne jest tworzenie do- 
kumentacji. W tym celu mozemy dokonywad zapis6w zawar- 
tosci ekranu w postaci plikow graficznych (bmp, tiff). Jezeli 
potrzebna b$dzie dalsza obrdbka sygnalu poza oscyloskopem, 
mozna dokonad zapisu przebiegu w formie binarnej lub ASCII 
(plik tekstowy, format Matlab lub Mathcad). Zapis moze bye 
dokonany na nap^dzie FDD. Alternatywnie mozna wyslad wy- 
niki pracy do PC poprzez interfejs RS232, Centronics lub GPIB. 

Powyzej zamieszczona zostala jedynie krdtka charakterys- 
tyka wspolczesnych oscyloskopdw cyfrowych. Jednak juz na 
tej podstawie mozna stwierdzid jak wiele problemow mozna 
przy ich pomocy rozwi^zac. 
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Szumy fazowe w amatorskich 
transceiverach KF 


Szumy fazowe? A coz to takiego? 
Mowj si? o nich wiele, ale co to jest 
naprawd^ i jaki jest ich wplyw na para- 
metry amatorskiego transceivers KF? 
W tym artykule postaram $i$ przyblizyc 
tematyk^ szumow fazowych w odnie- 
sieniu do amatorskich transceiverow 
czy odbiornikow KF. 

W dwoch poprzednich artykulach 
tego cyklu szumy fazowe byly wymie- 
niane jako czynnrk mogqcy pogorszyc 
parametry wejscia odbiorczego amator- 
skiego transceivera/odbiornika KF. Na- 
lezy w tym miejscu stwierdzic, ze szu- 
my fazowe mogq rowniez wyst^powac 
w torze nadawczym. Z udzialem szu- 
mow fazowych nalezy liczyc si^ w tych 
ukladach, ktore wykorzystujq oscylato- 
ry. Wyst^powanie szumow fazowych 
jest czynnikiem mogqcym wpfywac ne- 
gatywnle na nawiqzywanie Iqcznosci 
i przekaz informacji za posrednictwem 
amatorskich urzqdzeri KF. 

Oscyiatory mialy zastosowanie w ra- 
diokomunikacji od jej najwczesniej- 
szych etapow. Najpierw byly to oscyla- 
cje gasnqce w nadajnikach iskrowych. 
Pozniej wykorzystywano przestrajane 
generatory LC w najrozniejszych ukla- 
dach: Meisnera, Hartieya, Colpitsa oraz 
Clappa (aby wymienic niektore). Oscy- 
iatory drgari niegasnqcych konstruowa- 
ne najpierw w oparciu o lampy elektro- 
nowe, nast^pnie z wykorzystaniem 
tranzystorow bipolarnych, a pozniej 
iranzystorow FET. Dla generacji wyso- 
kostabilnych drgari n a sc isle okreslonej 
cz^stotliwosci (oraz na jej harmonicz- 
nych) wykorzystywano efekt piezoelek- 
trycznv plytki kwarcu. Pozniej nastafa 
epoka ukladdw scalonych i mozliwosc 
budowania w oparciu o nie oscylato- 
row pracujqcych z syntezq cz^stotli- 
wosci. Wlasnie na tym etapie wynikla 
sprawa szumow fazowych. 

Oscyiatory proste (w ukladach Meis- 
nera, Hartieya, Coipitsa) oraz oscylato- 
ry wykorzystuiace plytki kwarcu cha- 
VARIES 


rakteryzujq si? duzq albo bardzo duzq 
(pfytka kwarcu) dobrociq obwodu rezo- 
nansowego Q oraz pracujq z silnym 
dodatnim sprz^zeniem zwrotnym. 
W zaleznosci od zastosowanych roz- 
wiqzah oscyiatory te charakteryzujq si^ 
niskq albo bardzo niskq zawartosciq 
szumow fazowych. 

Jesli chodzi o zowartosc szumow fa- 
zowych w sygnale oscylatora, to nie ist- 
niejq teoretycznie przyczyny, dla kto- 
rych oscylator pracujqcy w ukladzie 
syntezy mialby byd gorszy ze wzgl^du 
na zawarto^d szumbw fazowych od os- 
cylatora prostego pracujqcego na cz<?s- 
totliwosci rezonansowej obwodu LC. 
Jednak praktyka konstrukcyjna odbiega 
na og6! od moziiwosci przewidywa- 
nycli przez teori^. Konkludujqc: jest 
stosunkowo latwo zbudowac prosty os- 
cylator LC o niskiej zawartosci szumow 
fazowych, natomiast w oscylatorze 
w ukladzie z syntezy cz^stotliwosci 
trzeba przedsi^brac specjalne srodki, 
aby zminimalizowad zawartosc szu- 
mow fazowych w sygnale oscylatora. 

Aby przyblizyc zagadnienie szumdw 
fazowych odwoiajmy si$ do prezentacji 
graficznej przedstawionej na rysunku 1. 

Ideainy oscylator powinien genero- 
wac przebieg sinusoidalny, bez zad- 
nych odchylek od sinusoidy jesli cho- 
dzi o amplitude CZ Y Cdybysmy 

oglqdali sygnal z oscylatora idealnego 
na ideainym (rowniez) analizatorze 
widma, to stwierdziliby^my, ze rala 
moc z oscylatora idealnego skupia si^ 
tylko na jego cz^stotli wosci podstawo- 
wej. Cdyby mozna bylo budowac ide- 
alne oscyiatory, to nie mielibysmy 
problemu z szumami fazowymi. 

Obserwujqc na oscylografie sygnal 
wyjsciowy z oscylatorow rzeczywis- 
tych stwierdzimy, ze wahaniom w cza- 
sie podlega zarowno ich amplituda syg- 
nalu jak i faza sygnalu z oscylatora. Te 
wahania powodujq w ukladach odbior- 
czych i nadawczych (mieszacze czes- 


totliwosci) nakladanie si^ na sygnaly 
odbierane/nadawane: 

- szum6w amplitudowych, 

- szumow fazowych. 

Szumy fazowe powstajq w rezulta- 
cie niepozqdanych zmian fazy sygnalu 
generowanego przez oscylator. Jak wi- 
dac z rysunku 1 , odst^py czasowe po- 
rn i^dzy kolejnymi przeci^ciami "sinu- 
soid" przez os poziomq w sygnale z os- 
cylatora rze czywistego podlegajq pew- 
nym wahaniom. 

Rozpatrujqc wplyw szumow ampli- 
tudowych i szumow fazowych na od- 
bierane/nadawane sygnaly zauwazy- 
my, ze negatywne skutki szumow amp- 
litudowych znacznie mniej dokucz- 
liwc anizeli negatywny wplyw szumow 
fazowych. Po pierwsze praca oscylato- 
ra w zakresie nasycenia powoduje, ze 
wytwarzaj^ one tylko sladowe szumy 
amplitudowe. Sygnaly z oscylatorow 
wykorzystywane $<\ jako heterodyny lo- 
kalne w mieszaczach cz^stotliwosci. 
Mieszacze cz^stotliwosci pracuj^ z re- 
guly w warunkach nasycenia sygnatem 
heterodyny iokalnej i z tego wzgi^du 
minimalne szumy amplitudowe zawar- 
te w sygnale oscylatora heterodyny !o- 
kalnej nie odczuwalne w sygnale na 
wyjsciu mieszacza cz^stotliwosci, 

Znacznie gorsze skutki wywolujq 
szumy fazowe oscylatora. Szumy fazo- 
we oscylatorow wyrazane sq w dBc/ 
Hz. Oznaczenie to odczytujemy jako 
stosunek mocy szumow fazowych mie- 
rzony w pasmie o szerokosci 1 Hz 
w odniesieniu do mocy nosnej oscyla- 
tora. Graficzna prezentacja rozkladu 
zawartosci szumow fazowych w sygna- 
le z oscylatora przedstawiona jest na 
rysunku 2. 

Na osi poziomej podano w skali lo- 
garytmicznej odst^p w Hz od cz^stotli- 
wosci nosnej oscylatora. Na osi piono- 
wej podano w skali logarytmrcznej po- 
ziom szumow fazowych w dB mierzo- 
ny w pasmie o szerokoSci 1Hz wzgl^- 
dem poziomu nosnej. Jest to prezenta- 
cja jednowst^gowa. Oscylator generuje 
szumy fazowe po obu stronach nosnej 
(tj. powyzej i ponizej nosnej). Moc szu- 
m6w r fazowych maleje w miar^ oddala- 
nia sie od czeslotliwosci nosnej oscyla- 
tora. Zauwazmy, ze w miar^ oddalania 
siy od cz^stotliwosci nosnej oscylatora 
rosn«e roznica pomi^dzy "kiepskim^ 
a "dobrym" oscylatorem. 

Rozpatrzmy wplyw' szumow fazo- 
wych oscylatora pelniqcego roi^ hele- 



Rys. 1. Graficzna prezentacja szumow fazowych w sygnale wyjsctowym oscylato- 
ra . Linia ciqgta odpowiada sygnatowi oscylatora z duz% zawartosci a szumdw 
fazowych linia przerywana ilustruje sygnal z oscylatora idealnego . 


Grudzien 2001 Swiat Radio 


rodyny mieszacza cz^stotliwosci na- 
dawczej na warunki odbioru slabej sta- 
cji DX-owej, wolanej przez tlum stacji 
europejskich iub przez stacji lokalnq 
ztej sanriej miejscowosci (tzw. pile-up) 
na cz^stotliwo^ci o 5kHz wyzszej (Iub 
nizszej) na przykfadach oscylatomw 
"kiepskiego" i "dobrego" o paramet- 
rach szumowych jak na rysunku 2. Po- 
ziom szumdw fazowych na cz^stotli- 
wosci odleglej o 5kHz od nosnej wyno- 
si odpowiednio -102dBc/Hz oraz - 
130dBc/Hz (az 28dB na niekorzysc os- 
cylatora "kiepskiego"). Zaldzmy, ze 
rozpatrywana sytuacja dotyczy emisji 
CW i ze odblornik pomiarowy wyposa- 
iony jest w fjltr kwarcowy ustalajqcy 
przepuszczane pasmo cz^stotliwosci 
posredniej na 500Hz, a oscylator pier- 
wszej przemiany cz $ stotliwosci odbior- 
nika pomiarowego nie ma w ogole szu- 
mow fazowych. W pasmie przepusz- 
czania =500Hz moce szumow fazo- 
wych obu oscylatorow b$dq 500 razy 
wi^ksze (odpowiada to 27dB w skali lo- 
garvtmicznej). Szumy fazowe w pasmie 

0 szerokosci 500Hz wynosic b^clq 
w skali logarytmicznej odpowiednio - 
75d8c/500Hz clla nadajnika z "kieps- 
kirrT oscylatorem oraz -103dBc/500Hz 
dla nadajnika z "dobrym" oscylatorem. 

Zaldzmy, ze jedna z najsilniejszych 
stacji wolajqcych DX-a odbierana jest 
na wejsciu naszego odbiornika (na 
cz^stotliwosci o 5kHz wyzszej) z po- 
ziomem SOOOpV, czyli S9+40dB na 
prawidlowo wyskalowanym $-metrze 
(w skali logarytmicznej 73,98dBpV) 

1 zalozmy dodatkowo, ze w jej torze 
nadawczym zastosowano "kiepski" os- 
cylator (-75dBc/500Hz). Zatem slady 
tak silnej nosnej odbierane b^dq na 
cz^stotliwosci stacji DX-owej (na cz$s- 
totliwo^ci o 5kHz nizszej) z poziomem 
o 75dB nizszym (~1,02dBpV), co wyra- 
zone w pV daje rezultat az 0,889pV! 
Moze to byd sygnal wystarczajqco silny 
do wywofania interferencji, uniemozli- 
wiajqcej czytelny obior slabej stacji 
DX-owej, Z pierwszego artykulu tej se- 
rii pami$tamy, ze czulosc cz^sci od- 
biorczej dla wst$gi przepuszczania 
500Hz wspolczesnych transceiverow 
wynosi okolo -137dBm, co odpowiada 
napi^ciu 0,03pV na oporno^ci 50Q. Za- 
tem sygnal zaklocajqcy - spowodowany 
obecnosciq szumow fazowych na nos- 
nej odleglej o 5kHz od cz^stotliwosci 
DX-a - b^dzie o ponad 29dB (prawie 
5 jednostek w skali sfyszalnosci S-met- 
ra) mocniejszy niz sygnal DX-a, ktorego 
staramy si^ odebrac! 

W rirugim przypadku (*103dBc/ 
500Hz) dla "dobrego" oscylatora po 
stronie nadawczej zakldcenie od silnej 
stacji europejskiej (Iub lokalnej z tej sa- 
me] miejscowosci) odbieranej z pozio- 
mem 5000pV w odleglosci 5kHz powy- 
zej (nizej) cz^stotliwosci DX-a slyszane 


Rys. 2. Graficz- 
na prezentacja 
rozkiadu szu- 
moiv fazowych 
w sygnale wy- 
jsciowym oscy- 
iatora. Przedsta- 
wione sq dwa 
oscylatory: 
"kiepski" oraz 
"dobry". Wy~ 
brzuszenie 
wokolicy 1kHz 
zwiqzane jest ze 
stakj czasowq 
fiftru dolnoprze - 
pustowegu pell! 
PLL 
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b^cJzie na cz^stotliwo^ci DX-a z pozio- 
mem tylko 0,035pV, czyli na granicy 
czulosci odbiornika. Zaklocenie o tak 
niskim poziomie moze bye zauwazal- 
ne, ale niekonieeznie b^dzie stanowic 
utrudnienie w prawidlowym odbiorze 
stacji DX-owej. 

Szumy fazowe po stronie nadawczej 
sq istnym utrapieniem dla wielkich sku- 
pisk krotkofalowcow ze wzgl^du na 
wzajemne zaklocenia, Wielu ultrakrot- 
kofalowcow, jeszcze przed powszech- 
nq dost^pnosciq radiotelefonow UKF 
produkcji japoriskiej, doswiadczalo 
wqtpliwych urokow ukladow syntezy 
domoroslej produkcji, siejqcych po 
wiefu kanalach (oprocz aktualnie robo- 
czego). Problem ten jest owiele bar- 
dziej dokuezliwy w przypadku fa I krot- 
kich, bo jest to sytuacja diametralnie 
rozna od Iqcznosci lokalnych na UKF 
w obr^bie tego samego miasta. Sygnaly 
lokalne w pasmach UKF majq znaezne 
poziomy a mi mo to "kiepska" synteza 
moze powodowac znaezne zaklocenia. 
Na falach krotkich mamy do czynienia 
z bardzo duzq rozpi^tosdq poziomow 
odbieranych sygnalow. Urzqdzenia od- 
bioreze i nadawcze KF powinny bye tak 
skonstruowane, aby mozliwe bylo nie 
tylko odbieranie stacji produkujqcych 
silne sygnaly, ale takze odbidr stacji bar- 
dzo slabych w obecnosci sygnalow bar- 
dzo silnych. jak widzimy, zbyt duza za- 
wartosd szumow fazowych w sygnalach 
oscylatorow heterodyn ogranicza zdol- 
nose do odbioru najslabszych sygnalow 
DX-owych w sqsiedztwie silnych sygna- 
low europejskich lub lokalnych. 

Powyzszy przyklad uswiadoinil nega- 
tywny wplyw szumow fazowych na na- 
wiqzanie Iqcznosci ze slabq slacjq DX- 
owq, wolanq na czestotliwosciach sq- 
siednich przez tlum stacji europejskich. 
Majqc na wzgl^dzie poglqdowosc uzy- 
lem celowo przykfadu z szumami fazo- 
wymi tylko po stronie nadawczej powo- 
dujqcymi zaklocenia na cz^stotliwosci 
odleglej o 5kHz od tej, na ktorq nastro- 


jony byl odblornik z "idealnym oscyla- 
torem bez szumow fazowych", Rzeczy- 
wistosc mocno odbiega od idealu. 

Po pierwsze: sfaba staeja DX-owa 
bywa wolana nie przez jednq, lecz 
przez wide stacji i to tuz obok jej cz^s- 
totliwosci. Cz9sc stacji wolajqcych DX- 
a moze uzywac transceiverow ze sporq 
zawarlo^ciq szumow fazowych w syg- 
nalach na wyjsciu nadawczym. Jak wi- 
dac z rysunku 1, zaklocenia od szu- 
mow fazowych tuz obok cz^stotliwoSci 
DX-a mogq bye az kilkadziesiqt decy- 
beli wi^ksze niz dla podanego tu odst£~ 
pu =5kHz. 

Po drugic: szumy fazowe wyst^pujq 
w sygnalach oscylatorow heterodyn 
mieszaezy transceiverow. W transceive- 
rach te same oscylatory wykorzy sty wane 
sq jako heterodyny nadawezyeh i od- 
biorezyeh mieszaezy cz^stotliwosci. 

W przypadku mieszacza odbioreze- 
go obecnosc szumow fazowych w os- 
cylatorze heterodyny moze powodo- 
wac negatywne efekty iw obecnosci 
bardzo silnych nosnych na cz^stotli- 
wosctach zblizonych do slabej stacji 
DX-owej). podobne do opisanych 
w powyzszym przykladzie z szumami 
fazowymi. Objawia si 9 to "poszerze- 
niem" krzywej selektywnosci filtrdw 
kwarcowych, tzn. wypadkowa krzywa 
selektywnosci filtru kwarcowego w to- 
rze odbiorczym zawierajqcym hetero- 
dyne z szumami fazowymi jest gorsza 
niz charakterystyka samego filtru kwar- 
cowego (zmierzona przy pomocy gene- 
ratora sygnalowego bez szumow fazo- 
wych). W takiej sytuacji b^dziemy od- 
bierac przesluchy od silnych stacji 
europejskich (lokalnych) na cz^stotli- 
wosci DX-a pomimo, ze nadajq one 
o kilka kHz obok cz^stotliwosci DX-a. 

Zatem, decydujqc sie na zakup no- 
wego urzqdzenia, powinnismy zwracac 
uwag^ na zawartosc szumow fazowych 
w sygnalach oscylatorow pelniqcych 
funkcje heterodyn lokalnych. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Swiot Radio Grudzien 2001 



W Hofdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 (IX Ogolnopols- 
kie Zawody KrOtkofalarskie 2001) 


i ream ommv 


XIV Zawody Sudeckie UKF 4/5 sierpnia 2001 r. 


ip. Zrtak stacji 

Lokatoi 

Liczba QSO Wynik 

ODX 



50 MHz-S.O. 







1. 

SN0EX 

KO00QW 

26 

59598 

(M98WX 

- 

21 36 km 

2. 

SP6MLK 

JO80IK 

12 

23893 

[N78T] 

- 

1536 km 

3. 

SP5QW) 

KO02HD 

6 

9774 

JN23HQ 

- 

1512 km 

4. 

SP2DMB/3 

J092CF 

4 

8436 

JN13UK 

- 

1456 km 

5. 

SP1 MWF 

J072GS 

7 

6158 

KN22SW 

- 

1362 km 

50 MHz - M.O. 







1. 

SQ6W 

JO80FQ 

43 

66343 

IM98TL 

- 

1 895 km 

2 . 

SN6I 

JO80CQ 

37 

59084 

IM98TL 

- 

1 882 km 

3 . 

SP7KKX/7 

KOIOE) 

15 

36903 

IN90WA 

- 

2095 km 

4, 

SP9ZCJ/p 

KN09AS 

1 

1082 

JO90OG 

- 

82 km 

144 MHz-S.O . 







1. 

SP9EWO/9 

JN99LP 

179 

100020 

JN05AN 

- 

1485 km 

2. 

SPSOUL 

JO90BF 

166 

99391 

JN63GN 

- 

841 km 

3. 

SP6TRP/6 

IO70RU 

189 

94525 

JN63GN 

* 

841 km 

4. 

SP3VSC 

J092DF 

135 

91135 

JN85NH 

- 

774 km 

5, 

SQ6JFE/6 

J081MA 

125 

74630 

JN63IK 

- 

905 km 

144 MHz -M.O. 







1. 

S59DEM 

JN75DS. 

394 

209289 

JM680A 

- 

867 km 

2. 

SQ6W 

JO80FQ 

340 

156782 

JN63IK 

- 

855 km 

3. 

S570 

JN86DT 

327 

121170 

1031 FQ 

- 

895 km 

4. 

SK7MW 

J065MJ 

145 

106338 

JN88CH 

- 

81 7 km 

5. 

HG6Z 

JN97WV 

154 

102889 

JN44PP 

- 

889 km 

432 MHz -5.O. 







1. 

SP6LTC/6 

JO70RU 

28 

27699 

J065MJ 

- 

530 km 

2. 

SP9EWO/9 

JN99LP 

24 

19961 

J065MJ 

- 

754 km 

3. 

SP3GCL 

J082KJ 

21 

16032 

JN59IE 

- 

561 km 

4. 

SP1MVG 

J073FJ 

17 

15460 

JN99LP 

- 

521 km 

5 . 

SP6LB.m 

IO70PV 

16 

13049 

JO940K 

- 

443 km 

432 MHz - M.O. 







1. 

SQ6W 

JO80FQ 

35 

23154 

J094DK 

- 

435 km 

2. 

SP5PCI 

KO02KG 

4 

3490 

JN99LP 

- 

321 km 

3. 

SP9ZCJ/p 

KN09AS 

5 

2350 

JO90MG 

- 

91 km 

4. 

SP6PAX 

JO80AS 

3 

2015 

JO70XT 

- 

7 km 

5. 

SP7KKX/7 

KOI OEj 

1 

1092 

KO00QW 

- 

92 km 

?,3 GHz-S.O. 







1. 

SP3GCL 

J082KJ 

10 

7410 

J094HI 

- 

247 km 

2. 

SP6LB/m 

JO70PV 

7 

6753 

J094DK 

- 

443 km 

3. 

SP3JMZ 

J082KJ 

8 

5922 

JO70PV 

- 

200 km 

4. 

SP2JXN/p 

J094DK 

5 

5260 

JO70PV 

- 

443 km 

5. 

SP1MVG 

J073F) 

5 

5196 

JO70PV 

- 

284 km 

2,4 GHz-S.O. 







1. 

SP9SOO/p 

JN990W 

1 

1068 

JN99FN 

- 

68 km 

W GHz -S.O. 







1. 

SP7JSG 

KOOI BW 

4 

4684 

JO60OK 

- 

509 km 

2 . 

SP9FG 

)N99XF 

2 

2395 

JN88BO 

- 

280 km 

3. 

SP9SOO/p 

JN990W 

1 

1068 

JN99FN 

- 

68 km 

MuHbanc/- 5.O. 



Logi do kontroll: 



1. 

SP9EWO/9 

119981 


SN1 K, SP2HNF/p, SP3JMZ, SP5QWJ, 

2. 

SN0EX 

107859 


SP6NVN, SP8UFT, SP9FG, SQ9MZ. 

3. 

5Q6JFE/6 

76891 







Grupa A 


1 SP0AYY 

133 

2 SN7PW 

90 

3 SP91KN 

49 

Grupa B 


1 SP2GUC 

253 

2 SP5CDY 

226 

3 SP9BBH 

222 

4 SP9MCU 

158 

5 SP1NQN 

154 

Grupa C 


1 SP4KSY 

271 

2 SP2KAC 

237 

3 SP2KFH 

235 

4 SP3KCL 

218 

5 SP5KVW 

201 

Grupa O 


1 SP7EXQ 

180 

2 SP4GHL 

152 

SQ4NR 

152 

SP5CJQ 

152 

3 SP5MBA 

134 

4SP2US 

132 

SP7FGA 

132 

5 SQ2AJ! 

79 

Grupa E 


1 SP7SEW 

124 

2 SP800B 

121 

3 SP5AAB 

117 

4 SP4KHM 

116 

5 SP2KFW 

114 

Grupa F 


1 SP5JTF 

208 

2 SP5BTI 

192 

3 5P5FHF 

189 

4 SP5UAR/5 

97 

5 SQ5ABG 

91 

Grupa G 


1 SP8-20062 

136 

2 SP-0161-WR 

121 

3 SP3-1058 

78 

SPK za III kwartaty 

2001 

1 KF/CW 


1 SP2KFQ/2 

4100 

2 SN1K 

4045 

3 SP4KSY 

3810 

4 SP4KCB 

3790 

5 SP2KJH/2 

3675 

If KF/SSB 


1 SP2KFQ/2 

1227 

2 SP1KOS 

1144 

3 SP2KFW 

1122 

4 SP4KSY 

1122 

5 SP2KJH/2 

1115 

III KF/CW+SSB 


1 SP2KFQ/2 

5327 

2 5N1K 

5154 

3 SP4KSY 

4932 

4 SP4KGB 

4899 


4. 5P1MVG 

5, SP1EOM 


74310 

66566 


Tabela osi^gni^c na 9. pasmach 

(prowadzona przez SPDXC - blan na dzieri 25.09.01 r.) 


Muhiband - M.O. 



znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

suma 

1. 

SQ6W 

246279 

1 

SP5EWY 

263 

307 

331 

318 

333 

323 

333 

31 4t 

324 

2846 

2. 

SN6I 

99366 

2 

SP2FAX 

225 

301 

312 

300 

323 

306 

318 

>290* 

305 

2686 

3. 

SP7KKX/7 

54649 

3 

SP9PT 

133 

282 

325 

304 

333 

320 

33K 

304 

327 

2659 

4. 

SP9ZCJ/p 

36185 

4 

SP8AJK 

56 

290 

323 

310 

333 

315 

331 

301 : 

323 

2582 

5. 

SP5PCI 

29962 

5 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

299 

330 

315 

326 

301 

308 

2561 


6. SP6PAX 


19657 
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5 SP2KFW 

4797 

IARU Region 1 VHF Contest 1/2 wrzesnia 2001 r. (wyniki wst^pne) 


IV UKF 



CALL 

LOG 

QSO 

SCORE 

ODX 


1 SN1K 

29754 

7 44 MHz - 5.0. 






2 SP4KGB/4 

28900 

1 

SQ9PM/p 

JN99IU 

238 

63570 

IK4ADE 

848 km 

3 SP2ZFT 

24478 

2 

SP9AMH/9 

JO90MJ 

210 

61099 

IK4ADE 

908 km 

4 SP9KUP 

23993 

3 

SP60UL 

JO90BF 

222 

59696 

IK5ZWU/6 - 

854 km 

5 SP3KKU 

23847 

4 

SP1MVG 

J073FJ 

172 

59350 

9A5Y/p 

893 km 

V Nasfuchowcy 


5 

SP9EWO/9 

JN99LP 

210 

53429 

IK4ADE 

845 km 

1 SP1-8269 

2350 

I44MHZ-M.O. 






2 SP5-25-420 

1672 

1 

SQ6W 

JO80FQ 

494 

146677 

IZ6BTN/6 - 

855 km 

3 SP001 13JG 

1594 

2 

SP9KDA/p 

JO90JU 

174 

56195 

IK4ADE 

934 km 

4 SP8 0100-ZA 

813 

3 

SN3UU 

J071NP 

203 

50526 

OM3ROM - 

870 km 

5 SP1-8323/K 

788 

4 

SP9KjT/6 

JO80OD 

244 

50368 

LZ2FRL 

796 km 



5 

SP3WVG 

J0720R 

145 

45616 

9A5Y/p 

809 km 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 2001 







Grupa A stacje wielkopolskte 


Co miesiqc w 

amerykahsktm maga- 

Nalezy stosowac tylko 

nowsze wers- 


1 SP3NUN 312 

2 SP3MEP 299 

3 SP3CUC 264 

4SP3POH 120 

5 SP3ZAH 1 1 7 

Grupa B stacje OT 27 

1 SP3PMA 336 

2 5P3KWA 322 

3 SP3QFV 280 

4 SP3JBI 264 

5 SP3PFQ 252 

Grupa C pozostale stacje 5P 

1 SP4HHJ 430 

2 SP'lDEU 387 

3 SP7HOR 370 

4 SP2KFW 369 

5 SP5QWJ 360 

Grupa D stacje nasluchowe 
1SP3 105B 42 

2 SP8 20 062 40 

Dni Morza 2001 

Grupa f - stacje z powiatow nadmorskich 
1 SP2KFW 18864 

2SP2AYC 18400 

3 SP2PMW/2 17052 

4SP2DNI 16905 

5SP1NQN 16656 


zynie klubowym QST publikowane sq 
dlugie listy informujqce, kto i gdzie 
znajduje si^ na liscie DXCC. 

Szczegolowa konlrola zfozonych kart 
Q5L wymaga nies kui up likowanego po- 
sl^powania wnioskowego. Do niedawna 
wszystkie karty musialy bye przesylane 
do USA do ARRL Head Quarters (HQ), 
co rowniez powodowalo znaezne kosz- 
ty oplat pocztowych dla wnioskodawey. 

Aby utrzymac wysoki standard kont- 
roli, ale rownoczes'nie zmniejszyc na- 
klad oraz koszty obciqzajqce wniosko- 
dawc^, zrzeszenie ARRL wprowadzilo 
podezas spotkania amerykanskich krot- 
kotalowcow "field checking". Oprocz 
tego czlonkowie ARRL, ktorzy majq 
pewnq "range" na listach DXCC i sq au- 
toryzowani przez prezydenta ARRL, 
mogq wst^pnie badac wnioski poza 
ARRL Head Quarters. Na podstawie po- 
zytywnych doswiadezeri, ktore zostaly 
przy tym zebrane, zrzeszenie ARRL 
DXCC Desk zaprosilo kilka innych 
zwiqzkow krdtkofalowcow do uezest- 
nictwa w "field checking". DARC na 
ten honorowy urzqd zaproponowalo 
Falka D. Weinholda DK7YY, a zrzesze- 


je formularza w j. angielskim, zaczerp- 
ni^te ze strony ARRL. 

Na formularzu nalezy podac wszyst- 
kie Ex-Calls dla kart zalqczonych do 
sprawdzania oraz adres i inne dane wy~ 
nikajqce z tekstu. 

Karty QSL zostajq przez DK7YY po 
kontroli odesfane z povvrotem, a wnio- 
sek przeslany do ARRL HQ. 

Z tego tez wzgl^du wszystkie zfozo- 
ne karty powinny bye spisane w tormie 
listy na odwrotnej stronie formularza 
tub na innych kartkach (wskazowki sq 
podane na odwrotnej stronie formula- 
rza; na kazdej kartce, w jej gornej cz^s- 
ci powinny znajdowac si^ znak staeji 
oraz i lose stron). 

Mozna stosowac listy komputerowe, 
jesli odpowiadajq formularzowi ARRL. 

Odrzucenie oraz brak akceptacji ze 
strony DK7YY nie stanowi oceny wai- 
nosci bqdz niewaznosci karty QSL wo- 
bec DXCC (potwierdzenie rowniez nie 
stanowi zadnej gwaraneji, ze karta zo- 
stanle uznana przez ARRL), 

Karty do DK7YY mozna przesyfad 
standardowq paezkq pocztowq XS (1 20 
kart QSL; opfata 4,40 DEM). 


Grupa II - pozostale stacje 

nie ARRL zlecifo mu "field checking". 

Formularze wnioskow mozna otrzy- 

1 SP4KSY 

21550 

Warunki DXCC sq bardzo szczego- 

mab u DJ80T oraz DK7YY za SASE lub 

2 SP9KUP 

18975 

lowo przedstawione w sieci: 

skopiowac ze strony ARRL (http://www. 

3 SP9HWN 

18572 

http://www.arrl.org/awards/dxcc/lis- 

arrl.org/awards/dxcc/listmain.titrnl) 

4 SP2QC 

17578 

trnain.hlml 

Oplaty: 

5 SP5KP 

15394 

http:// www. dare, d e/re ferate/dx/ 

- pierwszy wniosek 1 0 $ 

Grupa III - stacje UKF 

xgddem.htm 

- pierwszy wniosek w roku 20 $ 

1 SQ2EEQ 

11465 

Inicjatywy i uwagi powinny bye bez- 

- dalsze wnioski w roku 30 $ 

2 SP2FAV 

1 1 184 

posrednio kierowane do odpowiednich 

Wniosek moze obejmowac do 120 

3 SP3CUG 

10023 

placowek ARRL w USA (dxcc@arrl.org). 

kart QSL. W przypadku wnioskow 

4 SP2KFW/2 

8291 

Wnioski o przyznanie dyplomow 

z wi^cej niz 1 20 kartami zqela si^ 0,1 5 5 

5 SP6C1Z 

7757 

powinny zawierac: 

za kazdq nast^pnq kart^. ARRL akcep- 


Grupa IV - naslucbowcy 
1SP8 20062 14491 

2 SP98099KR 5040 

3 SP209001 3278 

4 SP2300LG 630 

Weryfikacja DXCC 

DXCC jest jednym z najbardziej 
znanych wyroznieri przyznawanych 
krotkofalowcom przez amerykariski Ra- 
dioclub ARRL. Aby je zdobyc, nalezy 
miec potwierdzone fqcznosci z przy- 
najmniej 100 strefami. Istnieje wiele 
wariantow dyplomu zasadniczego oraz 
rodzajow wzorow dla roznych potwier- 
dzonych stref. 


- formularz, 

- karty QSL, 

- koperte, 

- SAL (self addressed label) 

- opfaty. 

Od 1 kwietnia 2000 mogq by<f przed- 
kiadane karty ze wszystkich obecnie 
obowiqzujqcych stref DXCC. Nalezy 
przeslrzegac ponizszyeh ograniczeh: 
Wszystkie QSOs, ktdre majq wi 9 cej 
niz 10 lat, wolno sprawdzac tylko 
w ARRL HQ - karty z 160m QSOs wo- 
lno sprawdzac tylko vv ARRL HQ. 

Karty pochodzqce z tzw. "deleted 
entities", a wi^c wykreslonych stref mo- 
gq bye sprawdzane tylko w ARRL HQ. 


tuje rowniez IRC (0,6 $ za IRC). 
Ad resy 

Checkpoint w USA: 

DXCC Desk- ARRL HQ 
225 Main St, 

Newington CT - 061 1 1 , USA 
e-mail: dxcc@arrl.org 
Field Checkpoint vv Niemczech: 
Falk Weinhold, DK7YY 
PO Box 700 343 
Berlin 10323 - Niemcy 
e-mail: dxcc@darc.de 
Formularze i ogloszenia: 
Eberhard Warnecke, DJ80T 
PF 10 12 44 

Velbert 45512 - Niemcy 
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Zacz?lo si? to wszystko wiosn^ 2000 
przed zawocfami IARU Championship 
2000. Po rozmowie z Jurkiem SP3GEM 
postanowilismy, ze sprobujemy zorga- 
nizowac narodowq druzyn? na zawody 
w 2000 r. Szczegolnci reguiq zawodow 
jest mozliwosc wystawienia stacji na 
wielu nadajnikach, z wielu QTH. Pod 
znakiem SNOHQ zmontowano napr?d- 
ce zespol stacji, ktore mogfy reprezen- 
towac kraj. Nie bylo to iatwe, gdyz na- 
lezalo wyst^pic o 12 niezaleznych lb 
cencji, wszystkich na jeden znak, ale 
kazda na jedno pasmo i tylko jedn^ 
emisj?. Ustalono ostatecznie, ze kraj re- 
prezentowac b?dc|: na 1,8 - SP5INQ 
CW i 5P2FAX SSB, na 3,5 - SP5GRM 
CW i 5P3RBI SSB, na 7 - SP9QMP CW 
i SP4EEF SSB, na 14 - SP3CEM CW 
i SP2FAX SSB, na 21 - SP3RBR CW 
i SP9LJD SSB, na 28 - SP6YIT CW i - 
SP6PRT SSB. Reprezentacj? wsparl Za- 
rzqd Krajowy PAR przeznaczaj^c 1 500 
zlotych na druk kari QSL. Nadwyzki 
kosztow druku kart QSL, licencje 
i koszty korespondencji pokryi Instytut 
t^cznosci we Wroctawiu. Palronal nad 
reprezentacji kraju objil Prezes Pari- 
stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. 
Przeprowadzono 1 1204 lejcznoSci 
z mnoznikiem 368, co dalo po oblicze- 
niach (13 074 304p.) 6 miejsce w swie- 
cie. 

Formowanie reprezentacji na 2001 
r. rozpocz?to juz na zjezdzie SPDXC 
w Uslroniu (wrzesien 2000) od zebra- 
nia zgloszeri wszystkich ch?tnych oraz 
namawiania "tuzow" z czolowki con- 
testmanow do sprobowania pracy w re- 
prezentacyjnym zespole. Nast?pnie ze- 
s pol najbardziej doswiadczonych za- 
wodnikow dokonal kwalifikacji ekipy 
reprezentacyjnej. Wtedy dopiero wy- 
st^piono do Urz?du Regulacji Teleko- 
rnunikacji (instytucja, ktdra powstala 
1 stycznia 2001 w miejsce PAR) o obj?- 
cie patronatu nad reprezentacji przez 
Prezesa URT. Koszty Hcencji poniosly: 
Radiotechnika Serwis z Wroclawia 
oraz Instytut t^cznosci we Wroclaw! u. 
Dzi?ki zaangazowaniu Zarzqdu PZK 
oraz pracownikow URT w Gdarisku 
i Bydgoszczy sprawy formal ne zapi?to 
"na ostatni guzik" w terminie. W rezul- 
tacie kraj nasz reprezentowaly stacje 
(podaj? znaki i QTH, na ktore wydane 
zostaly licencje): 

1 ,8 CW - SP3GEM (Siedlemin) 

1,8 SSB - SP7G1Q (Kopysc) 

3,5 CW - SP2PRO (Gdarlsk) 


3,5 SSB - SP8BRQ (Rzeszow) 

7 CW - SP6YAQ (Zgorzelec) 

7 SSB - SP2FAX (Kolaczkowo) 

1 4 CW - SP7G1Q (Kopysc) 

1 4 SSB - SP8YMM iKrasnik Lub.) 

21 CW - SP2FAX (Kolaczkowo) 

21 SSB -SP3GEM (Siedlemin) 

28 CW - SP3KEY (Nowa Sol) 

28 SSB - SPGPRT (Machnice) 

Osobnym zagadnieniem stalo si? 
zdopingowanie do wolania polskich 
stacji SNOHQ przez kolegow z SP - 
Niemcy z DA0HQ, w roku 2000, na- 
wiqzali ok. 8000 QSO z samymi stacja- 
mi DJ/DL. Oznaczalo to, ze niezb?d- 
nym b?dzie przeprowadzenie odpo- 
wiedniej akcji reklamowej i zach?cenie 
do udzialu w zawodach stacji polskich, 
W tym celu rozpocz?to propagowanie 
udzialu Polakow w przed$i?wzi?ciu. 
Pierwszym krokiem bylo pozyskanie 
sponsora chc^cego pokryc druk spe- 
cjalnych dyplomow za Iqcznosci ze sta- 
cji SNOHQ oraz kart QSL* Nasz^ akcj? 
poparlo Polskie Radio SA, ktore podj?lo 
si? sfinansowania druku. Tak wi?c ofi- 
cjdlnym sponsorem Polskiej Reprezen- 
tacji slala si? szacowna i doskonale 
w tym wypadku pasujqca instytucja. 
Rozpocz?to akcj? propagandow^ 
w prasie, na liscie dyskusyjnej SPDXC 
oraz na pasmach. W etekcie stacje 
SNOHQ przeprowadzily ponad 2000 
l^cznosci ze stacjami SP (w roku 2000 
bylo tego ok. 400). Uwazamy jednak, 
ze stac nas na znacznie wi?cej. 

Mimo wymienionych trudnosci 
i klopotow reprezentacja nasza uzyska- 
la (wg wst?pnych obliczeri) wynik 
znacznie lepszy od ubieglorocznego. 
Przepjowadzono 13897 QSO (39655 
p) z mnoznikiem 406, co dalo wynik 
ponad 16 min. punktow. 

Obecnie wyniki s^ juz nieoficjalnie 
znane. Zaj?lismy najprawdopodobniej 
4 miejsce. Szkoda, ze za "pudlem ", ale 
trudno. System punktowania za strefy 
ITU wyrainie ustavvia na przegranej 
pozycji stacje ze strefy 28. 

Ze stacji polskich az 42 uzyskaly 
komplet 1 2 t^cznosci z SNOHQ, b^dz 
6 CW czy 6 SSB. Dla nich wszystkich 
ZG PZK ufundowal specjalne, biale ko- 
szulki z nadrukiem SNOHQ 2001. Ko- 
szulki z takim samym nadrukiem, ale 
zolte, otrzymali wszyscy czlonkowie 
teamu operatorskiego SNOHQ. Wsrod 
sponsorow znalezli si? ponadto poje- 
dynczy krotkolalowcy, z ktorych szcze- 
golnie si? wyroinil Kazik SP2FAX. 


Instytut Licznosci we Wroclawiu 
przeznaczyl specjalne firmowq plakiet? 
dla stacji, ktdra w najkrotszym czasie 
nawi^zala komplet l^cznosci 
z SNOHQ. Zwyci?zcq okazal si? Edek 
SP1MHV, ktoremu udala si? ta sztuka 
w czasie nieco przekraczajqcym 2 go- 
dziny. Nawiasem mowiqc, pomyslo- 
dawcy tej nagrudy (SP6AYP) nieile 
oberwalo, gdyz znalezli si? zawodnicy, 
ktorzy stwierdzili, nie bez racji, iz taka 
zabawa moze bye niebezpieczna. Otoz 
istnieje zawsze grozba, ze klos chc^cy 
konieeznie miec jak najszybciej kom- 
plet QSO b?dzie wolal w czasie krot- 
kiego otwarcia np. na 28 czy 1,8 na 
DX-owy kierunek i wowczas calkowi- 
cie te DX-y/mnozniki zasloni. Dlatego 
apel do stacji polskich na przyszlosc: 
uwazac czy SNOHQ nie wolajq stacje 
DX-owe. Wowczas, trudno, ale trzeba 
poczekac. 

W par? tygodni po zawodach 
w dniach 28 i 29 lipca odbylo si? 
w goscinnych progach SP7GIQ w mtej- 
scowosci Kopysc spotkanie-zebranie 
czlonkdw reprezentacji kraju, ktdra 
pracowala w zawodach IARU pod zna- 
kiem SNOHQ. W zebraniu uezestniezy- 
li: SP3GEM jurek - "Grand Master", 
SP3RBR Bogdan, SP5WA Bogdan, 
SP6AYP Tomek, SP6HEQ Wiesiek, 
SP6MLU Hirek, SP6RZ Romek, SP7GIQ 
Krzysiek, SP7MTF Krzysiek, SP7VC 
Przemek, SP8BRQ Andrzej, SP8FHK Ja- 
nek, SP8GQU jurek, SP8LBK Andrzej, 
SP8NR Andrzej, SQ8BGJ. W trakeie ze- 
branta wykonano zdj?cia pamiitkowe 
oraz nakr?cono krdtki filmik na tas'mie 
VHSC. Oceniono i podsumowano do- 
tychczasowe starty w JARU Champion- 
ship. SP6AYP zaapelowal do wszyst- 
kich obecnych o zaangazowanie si? 
w start w reprezentacji pod znakiem 
SNOHQ w roku 2002, co spotkafo si? 
z jednomys'lnym poparctem. Postano- 
wiono przedstawic rezultaty dyskusji 
wszystkim zainteresowanym kolegom, 
z roznych przyezyn nieobeenym na 
spotkaniu oraz podj?to decyzj?, ze 
w przyszlym roku niezb?dne b?dzie 
zorganizowanie spotkania calej repre- 
zentacji w rozs^dnym czasie przed za- 
wodami. 

Z)azd SPDXC w Mi?tnem (wrzesien 
2000 uplyn^f pod znakiem wyj^tkowo 
ozywionej i owocnej dyskusji na tema- 
ty sportowe, w tym i zawodow IARU 
Championship. Nalezy przypuszczac, 
ze w przyszlym roku b?dzie bardzo 


Grudzieh 2001 Swiat Radio 



liczna i dobrze przygotowana reprezentacja, choc nowym 
problemem b^dzie nieobecnosc najwyzej notowanych i uty- 
tulowanych zawodnikow jakimi S3 SP2FAX Kazik, SP3RBR 
Bogdan, SP7GIQ Krzysztof i SP8NR Andrzej. W tym bowiem 
czasie reprezentowac b^d^ oni polskie krotkofalarstwo w za- 
wodach WRTC 2002, w Finlandii. Rzuca to wyzwanie dla 
tych, ktorzy pozostajq w kraju, a mogq stac si§ czlonkami 
reprezentacyjnego teamu SNOHQ. Wierzymy w wynik nie 
gorszy jak w roku 2001 . PZK, ktory sie bardzo mocno zaanga- < 
zowal worganizacj? startu w IARU 2001, juz teraz mysli 
o kolejnych sposobach na uruchomienie jak najwi^kszej licz- 
by stacji SP, wspieraj^cych swoj^ aktywnosci^ stacje SNOHQ. 
Polskie Radio zadeklarowalo sponsoring imprezy, a wi§c b§- 
d$ rowniez specjalne dyplomy. Ponadto obiecano nam do- 
st$p do anteny Polskiego Radia dla celow popularyzacji na- 
szej dzialalnosci sportowej i naszego hobby w ogole. Czeka- 
my na nast^pnych sponsorow, ktorzy pomog^ sprawid, ze 
zawody IARU Championship b^dq atrakcyjne dla kazdego 2 
uczestnika. Prosz$, podobnie jak w roku ubieglym, o zgtosze- 
nia udziafu w reprezentacji. Oferty mogq dotyczyc: QTH 
z wyposazeniem (stacja, pasma, moc, anteny itp.), QTH 
z wyposazeniem i operatorem lub operatorami, samego ope- 
rator, obrobki logdw/binow po zawodach, pomocy informa- 
tycznej, podawania kawy i herbaty operatorom, fundowania 
nagrod, organizowania spotkari, organizowania t^cznoSci po- 
mocniczej i kontaktdw pomi^dzy grupami itd. Zgfoszenia 
proponuj§ wysyfac na mail: tnie@il.wroc.pl lub na adres: < 
Instytut tqcznosci OAA/rodaw, ul. Swojczycka 38, 51-501 
Wroclaw - Tomasz Niewodniczanski. 

Pozdrawiam serdecznie 

Tomasz Niewodniczanski SP6AYP , W5AYP, 9H3FT 
wiceprezes Zarzqdu SPDXC 
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RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wyswietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-6PS. 
Zmiana kanalu drogq 
radiow^, wyjscie na 
drukarke, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 
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Z homologacm Ministerstwa Lacznosci J 


IC-F3 / F4 


16 kanalow, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 


146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen$. 




I0-A3 

rjTTTTZ 


10-All 0 EURO 


118-136.975MHZ, 36W pep. 


v- 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 




IG-PCR1000 


Odbiornik ^ OiVJ 
radiokomunikacyj 
nyjako modem 
zewn^trznydo j\ 
komputera PC.. 
0,0 1-1 300MHz. 


Wiecej wiadomosci na naszej stronie 

■ h ■ ( a. ' ■ ' OCM 

www.escort.eom.r 


ATRAKCYJNE CENY 

. , l ioo>7, 100 . 


1G-R3 


R$czny 

odbiornik 


radiokomunikacyj 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


hscori 


Autoryzowany dealer i serwis Icom. 
Autoryzacja SRS AB. 


ul. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
4624-408 
faks: 4624-353 


o 
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O Malcie pisatem kilka lat temu 
w SR. Ale jest to wysepka, na ktorq - 
pomimo jej niewielkich rozmiarow - 
mozna jezdzid wiele razy. Drugi, ale 
nie ostatni raz, poleciatem tam w maju 
2001 , co zbiegto si§ z wizytq Papieza. 
Z tej okazji mia!em mozliwosc nada- 
wania pod okolicznosciowym znakiem 
9H0PV (Pope Visit). Odwiedzitem kilku 
lokalnych amatorow, ktorych nie spo- 
tkalem w czasie poprzedniej wizyty. 
Pierwszym z nich by! Jeff 9H1 EL. W za- 
sadzie troch§ przez Jeffa pojechatem 
drugi raz na Malt§: w lutym zawolalem 
ekspedycje D68C na wyspach Comoros 
w ostatni dzieh ich aktywnosci. Dosta- 
lem odpowiedz "SMOJHF you are 5x9, 
Henryk". Zdziwilem si$, bo jedyny 
w ekspedycji Szwed, SM5AQD, nie 
byiby tak mi!y dla mnie. Okazalo si§, 
ze trafilem na Jeffa 9H1EL, ktorego nie 
znalem. Ale on pamieta! moj znak 
i moje imi§. Przypomniaio mi to o Mal- 
cie i "na wszelki wypadek" wys!a!em 
podanie o licencj§ goscinn^ do Wire- 
less Office w Valletta. 

W maju na Morzu Srodziemnym zro- 
bi!o si§ wreszcie cieplej i poleciafem na 
tydzierl, tym razem zabieraj^c ze sob^ 
otrzyman^ licencj^ 9H3HF, transceiver 
IC706 i kilkadziesiqt metrdw drutu. 

Jeff 9H1EL mieszka w miasteczku 
Rabat w centrum wyspy, w duzym do- 
mu uzbrojonym w nieziy labirynt anten 
na dachu. Anteny, a nawet jeden 
z masztow, s^ wtasnej konstrukcji. Po- 
niewaz Jeff zainteresowany jest gtownie 
zawodami, jego anteny s$ tylko na pas- 
ma uzywane w zawodach. Ze wzgl^du 




na brak przestrzeni, niskie pasma 
(1 60m i 80m) nie najlepiej reprezen- 
towane w jego parku antenowym. Ulu- 
bione pasmo to 10m, poniewaz propa- 
gacja jest bardzo korzystna i mozna !at- 
wiej budowac wi^ksze anteny. Dlatego 
tez cz^sto startuje w zawodach wfasnie 
na tym pa£mie i nie ma problemu z wy- 
grywaniem w Europie. Przeszkod^ 
w robieniu wynil<6w swiatowych jest 
przede wszystkim to, ze Malta zalicza 
si$ do Europy, mimo ze lezy bardziej 
na poludnie niz Tunis, stolica Tunezji 
w Afryce. Radiostacja Jeffa to gfownie 
FT1000MP i wzmacniacz wtasnej kon- 
strukcji, ktdry jesli trzeba moze dac 
wi^cej mocy niz oficjalnie dopuszcza- 
ne ma Malcie 400W (+26dbW). "Zalu- 
j§, ze nie prowadzilem ksi§gi gosci" - 
mowi Jeff, gdy pytam go, czego mu bra- 
kuje w wyposazeniu - "odwiedzi!o 


mnie bardzo wielu radioamatorow 
z bardzo wielu krajow przez te 25 lat 
mieszkania na Malcie. Nawet nieslaw- 
ny z ekspedycji do Korei Pofnocnej Ro- 
meo Stepanenko, ktory przez jakis czas 
mieszka! na Malcie". 

Warto tu dodad, ze Jeff sam bywal 
gosciem we wlasnym domu, poniewaz 
pracowa! na platformach naftowych 
w wielu krajach. Teraz ma 53 lata i tro- 
che zwolni! tempo pracy. Licencje 
i znak G3YDR w 1969 roku dosta! 
w Manchester w Anglii, sk^d pochodzi. 
Kilka lat temu by! na wyprawach na 
Spratly 9M0C i w Ghanie 9G5AA, 
a ostatnio na wczesniej wspomnianej 
D68C. Moze teraz, gdy mniej pracuje 
zawodowo, b§dzie cz^sciej pojawia! 
si§ w eterze pod innymi znakami niz 
9H1EL i 9H0A (ten drugi to znak uzy- 
wany w zawodach). "Malta jest ma!^ 
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wyspq i trudno jest dfugo tu wysie- 
dziec. Prawie wszyscy moi przyjaciele 
to krdtkofalowcy, wi^c na pewno b$d§ 
pojawiaf si^ tu i owdzie w zawodach 
lub na ekspedycjach". Informacja dla 
kolegow staraj^cych si§ o karty QSL: 
Jeff nie zbiera kart, a jego QSL Manage- 
rem jest LA2TO w Norwegii. A gdy 
spotkalem Jeffa w klubie kilka dni poz- 



niej, odbieral on tam kilogram kart, 
z ktorymi nie wie, co robitf. 

Klub MARL (www.9h1mrl.cjb.net) 
jest otwarty niemal codziennie, ponie- 
waz honorowy przewodnicz^cy organi- 
zacji, Carmelo 9H1AQ, mieszka tuz 
obok. Carmelo dzielnie prowadzi kursy 
dla nowych amatorow i dba o lokal 
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klubowy, ktory jest bardzo obszerny 
i bardzo dobrze wyposazony. Od czasu 
mojej poprzedniej wizyty przybyly an- 
teny kierunkowe na 10-15-20m i na 
6m, co prawda obracane r^cznie 
w bardzo prosty sposob. Czlonkdw nie- 
stety jest coraz mniej, obecnie 85, a np. 
koszt wysylki kart QSL obciqza budzet 
coraz bardziej. Deklaruj? si$ i zabie- 
ram kilka kilogramow kart do Szwecji 
i do Polski (te do SP, b$dqc w Polsce, 
oddam do biura PZK). 

W klubie spotykam Philipa 9H1PA, 

0 ktorym wiele sfyszafem. Udaje mi si$ 
go przekonad, aby pozwolil mi odwie- 
dzid jego QTH. Stacja i anteny Philipa 
okazujq sie imponujqce, choc nadaje 
on gfownie na 2 pasmach - 144MHz 

1 50MHz. Wfasnej konstrukcji system 
anten do EME i wzmacniacze mocy 
wykonane sq profesjonalnie, ale tez 
Philip pracuje zawodowo w radioko- 
munikacji satelitarnej. Jego miejsce pra- 
cy, naziemna stacja, miesci $i§ tuz 
obok ciekawego obiektu z lat 30.: akus- 
tycznego radaru do wykrywania zbliza- 
jqcych si§ samolotdw lub statkow. Jest 
to murowany reflektor w ksztalcie luku, 
przed ktorym umieszczano mikrofony, 
a zbierane dzwi^ki analizowano. Cie- 
kawe, ze obiekt ten przetrwal II wojn$ 
swiatowq, w czasie ktdrej Malta byfa 
bardzo silnie bombardowana. 

Troch^ o mojej aktywnoSci jako 
9H3HF. W hotelu, w ktorym mieszka- 
lem, nie byfo mozliwosci zainstalowa- 
nia zadnej anteny - trzeba si§ z tym li- 
czyc wybierajqc si$ na Malt$. Miastecz- 
ka Sliema, St.Julian itp., gdzie zatrzymu- 
je si$ wi§kszo£d turystow, sq bardzo g^s- 
to i wysoko zabudowane. Jeff 9H1 EL za- 
proponowal mi korzystanie ze swojej 
stacji, ale w koricu nie chodzi o to, aby 
powymieniad "5NN" czy "5x9" pod 
"swoim" znakiem, ale uzywajqc nie 
swoich anten i urzqdzeri. Wynajqlem sa- 
mochod, bo chod wyspa jest mala, to 


piej prosz^ przyslad dane QSO przez e- 
mail na adres 9h3hf@qsl.net albo 
smOjhf@qsl.net Kart nie zbieram, wi^c 
prosz§ nie wysylac. Kilka lat temu inny 
radioamator uzywaf znaku 9H3HF. 

Malta jest coraz fatwiej dost^pna 
z Polski. Licencj§ goscinnq (9H3) na 
3 miesiqce mozna otrzymac piszqc do 
Department of Wireless Telegraphy, 
Evans Building, Merchants Street, Val- 
letta CMR 02, Malta, na r$ce pana Da- 
vida Jonesa. Koszt 6 funtdw maltaris- 
kich, okolo 50 zl. Trzeba podad, jaki 
sprz$t si$ przywozi (i wywozi); przepisy 
sq do£d archaiczne i chod turystom ze- 
zwala si$ na uzywanie takich urzqdzeri 
jak moj IC706, to lokalnie amatorzy nie 
mogq ich posiadac, poniewaz odbiorni- 
ki pokrywajq pasma uzywane przez np. 
policj$. Licencja okreSla konkretny typ 
urzqdzenia. 

Ja sam mam zamiar przyjechad tu 
jeszcze nie raz; bliskosc Afryki powo- 
duje, ze jest nadal cieplo, gdy reszta 
Europy juz jest chlodna, a rownoczeS- 
nie jakosc uslug turystycznych jest wy- 
soka, o europejskim standardzie. Nie 
mowiqc o ogromnej ilosci historycz- 
nych miejsc i obiektow, dajqcych wiele 
do myslenia o ludzkiej dzialalnosci 
w tym rejonie przez ostatnich kilka ty- 
si$cy lat. 

Henryk Kotowski SMOJHF / 9H3HF 
smOjhf@chello.se 


aby m6c si§ swobodnie po niej poruszac 
warto to zrobic pomimo lewostronnego 
ruchu drogowego. Wyszukalem miejsce 
na cyplu Marfa, gdzie moglem powiesic 
na wysokoSci okolo 4 metrow nad zie- 
miq kilkadziesiqt metrow drutu. Podlq- 
czylem IC706 do akumulatora samocho- 
dowego, transceiver to skrzynki anteno- 
wej AH-4, a do niej drut anteny... Zdzi- 
wiony bylem, gdy zaczqlem dostawac 
odpowiedzi na moje CQ i czasami dos- 
konale raporty, nawet z Japonii. 


Przez kilka dni wieczorami, gdy by- 
lem juz zm^czony turystykq, przyjez- 
dzalem w to samo miejsce, w ciqgu 
5 minut podlqczalem si§ ponownie do 
mojej anteny i w ten sposob zrobilem 
setki QSO na wszystkich pasmach, od 
6m do 80m. Patrzylem na slorice za- 
chodzqce za sqsiedniq wysepkq Gozo, 
a rdwnoczeSnie przezywalem prawdzi- 
wq przygod^ radioamatorskq. Manipu- 
lator telegraficzny trzymalem na lewym 
kolanie wi$c czasami moje telegrafo- 
wanie nie bylo idealne. Nawiqzalem 
wiele Iqcznosci ze stacjami polskimi; 
jesli kto£ potrzebuje kart$ QSL to najle- 
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XXXII Zjazd SPDX Klubu odbyl si? 
w dniach 28-30 wrzesnia w Mi?tnem k. 
Garwolina. Zgodnie ze Statutem PZK 
byl to ostatni zjazd tego klubu w tym 
ksztalcie organizacyjnym, bowiem 
SPDXC przeksztalca si? w stowarzysze- 
nie i przystqpi do PZK jako czfonek 
wspieraj^cy. Cele, ktore realizuje PZK 
i SPDXC s<\ zbiezne, zwlaszcza jesli 
chodzi o dzialalnosd sportow^. 

Specjalnym gosciem zjazdu byf Falk 
Weinhold DK7YY - delegat ARRL 
w Europie na Zjazd SPDXC. Pozwolilo 
to wielu kolegom na weryfikacj? kart 
QSL do punktacji DXC. ZG PZK repre- 
zentowany byl przez Prezesa PZK - 
Piotra Skrzypczaka SP2JMR oraz Wice- 
prezesa ds. Sportowych Janka SP26MX, 
ktdrzy wr?czyli dyplomy za ze szlorocz- 
nq edycj? Mistrzostw (otrzymane z HQ 
IARU). 

Ponizej uchwaly podj?te przez 
uczestnik6w XXXII zjazdu SPDXC: 

1 . Zjazd akceptuje nast?pujqce kan- 
dydatury na WRTC 2002: SP2FAX, 
SP3RBR, SP4EEZ, SP7GIQ, SP8NR, 
SP9HWN. Ostatecznego wyboru ekip 
dokona Zarzqd SPDXC i dofinansuje 
w ramach swoich mozliwosci wyjazd 
drugiej ekipy. 

2. Ustalono skladk? czlonkowskq 
Stowarzyszenia w 2002 roku na 12zl. 

3. Zjazd apeluje do czlonkow SPDX 
Clubu o wst?powanie w szeregi Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcdw. 

4. Zjazd zaleca czlonkom propago- 
wanie wSrdd znajomych krdtkofalow- 
cow zawoddw SPDX Contest. 

5. Uchwalono zmian? regulaminu 
zawoddw SPDX Contest dopuszczajqcq 
klasyfikacj? stacji klubowych jako SO, 


jesli zostala zlozona taka deklaracja 
w logach stacji uczestniczqcej. 

6. Zjazd wyraza podzi?kowanie Pols- 
kiemu Radiu, a w szczegdlno^ci Naczel- 
nemu Inzynierowi - panu Wojciechowi 
Makowskiemu, za ufundowanie nagrdd 
w zawodach IARU Championship. 

7. Zjazd zwraca si? do krotkofalow- 
cdw polskich, w szczegdlnoSci do 
czlonkow SPDX Clubu o przestrzeganie 
zasad etycznych, opartych na tezach 
Paula Segala W9EE. 

8. Zjazd wyraza podzi?kowanie 
Falkowi Weinholdowi DK7YY za czas 
poswi?cony na weryfikacj? kart QSL do 
DXCC i interesujqcq prelekcj? z wypra- 
wy 3G0Y. 

9. Zjazd wyraza podzi?kowania Ko- 
misji Zawoddw za rozliczenie SP DX 
Contest. 

Podczas zjazdu prezes SPDX Klubu 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedsta- 
wil m.in. stan zaawansowania procedur 
zarejestrowania SPDXC jako organizacji 
prawnej. Sprawozdanie ze swojej dzia- 
falnosci zlozyli czlonkowie Zarzqdu 
SPDXC - Jacek Kubiak SP5DRH, Tomasz 
Niewodniczariski SP6AYP, Jerzy Reznik 
SP7CVW oraz Leszek SP6CIK. Akcja 
propagandowa podj?ta przez ZG PZK 
i SPDXC doprowadzila do 31% wzrostu 
liczby uczestnikdw tych zawoddw. 

Nie odbylo si? zwolane na dzieri 29 
v/rze£nia br. posiedzenie Komisji Statu- 
te wo-Regulaminowej PZK. Tak wi?c 
me zostala zrealizowana uchwala nr 
7 z Posiedzenia ZG PZK z dnia 1 9 maja 
br., nakladajqca na Komisj? obowiqzek 
ukonstytuowania si? w terminie do 30 
wrzesnia 2001. 

SP6ECA 
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W dniach od 10 do 12 pazdziernika 
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyj- 
nym Wojskowego Instytutu tqczno£ci 
w Zegrzu k. Warszawy miata miejsce 
X Mi^dzynarodowa Wojskowa Konfe- 
rencja Telekomunikacji i Informatyki 
(RCMCIS - REGIONAL CONFERENCE 
ON MILITARY COMMUNICATION 
AND INFORMATION SYSTEM). Orga- 
nizatorem konferencji byl Wojskowy 
Instytut tqcznosci, Wojskowa Akade- 
mia Techniczna oraz NATO Consulta- 
tion, Command and Control Agency 
(WIL oraz WAT w tym roku obchodzq 
50-lecie swego istnienia). 

Konferencja pod patronatem sekreta- 
rza stanu (I z-ca MON RP) oraz zastep- 
cy sekretarza NATO ds. wsparcia 
obronnego odbyia sie pod haslem "Par- 
tnerstwo w osiqganiu interoperacyjnoS- 
ci systemow tqcznosci i informatyki". 

Konferencja uzyskata range mi^dzy- 
narodowq i stanowifa forum dyskusyjne 
dla ekspertow wojskowych oraz cywil- 
nych zajmujqcych sie problematykq 
rozwoju i wdrozeri nowych technik 
i ustug do systemow wojskowych. 

Tematyka konferencji obejmowala 
systemy i architektury, systemy infor- 
macyjne, systemy telekomunikacyjne. 
Wsrod wybranych zagadnieri byty te- 
maty dotyczqce walki elektronicznej, 
kompatybilnosc elektromagnetyczna, 
kryptologia, kodowanie i modulacja, 
anteny i propagacja. 

Sesjom plenarnym przewodniczyli 
wybitni uczeni uczelni i instytutow 
wojskowych, zarowno krajowych jak 
i zagranicznych z NATO. 



Podobnie jak wczesniejsze konfe- 
rencje, tak i ta jubileuszowa, byla potq- 
czona z wystawq systemow oraz urzq- 
dzeri tqcznosci i informatyki. 

Wzieto w niej udziat okofo 30 firm, 
prezentujqc nowoczesne systemy Iqcz- 
nosci i informatyki (radiostacje, urzq- 
dzenia oraz systemy teletransmisyjne 
i komutacyjne transmisji danych, swiat- 
towodowe i radiokomunikacyjne syste- 
my satelitarne, sieci komputerowe, sys- 
temy multimedialne w zastosowaniach 
militarnych oraz komputerowe systemy 
wspomagania dowodzenia). 

Ponizej prezentujemy kilka nowosci, 
ktore mogq zaciekawid naszych Czytel- 
nikow. 



RL432E/432AE 

Radiolinia RL432E/432AE oferowana 
przez firme Ericsson jest zaliczana do 
najnowoczesniejszych urzqdzeri po- 
czqtku XXI wieku. 

RL432E/432AE to taktyczna, szero- 
kopasmowa radiolinia z hoppingiem 
zapewniajqca bezpieczne, cyfrowe tq- 
cze radioliniowe. Urzqdzenie jest przy- 
stosowane do pracy w zakresie cz^stot- 
liwosci 1 350-2690MHz z odstepem 
miedzykanalowym 1 25kHz i szybkos- 
ciq transmisji 256/512/1024/2048/ 
4224/8448kbit/s. 

Moc wyjsciowa nadajnika radiolinii 
wynosi od 0,5W do ponad 7W (high 
power) zas czutosc cz^sci odbiorczej 
wynosi od -87dBm (8448kbit/s) do - 
1 0OdBm (256kbit/s). 

Urzqdzenie posiada petnq zgodnosc 
w zakresie porozumieh standaryzacyj- 
nych NATO oraz tatwq i przyjaznq 
uzytkownikowi obstuge* 

Komutator anten UKF typ KVF-1 00/4/4 

Pokazany na zdjeciu komutator ofe- 
rowany przez Centrum Techniki Mors- 
kiej z Gdyni jest automatycznym prze- 
tqcznikiem radiostacji pracujqcych 



w zakresie UKF (1 00-400MHz). Umoz- 
liwia on petnq wspotprace czterech ra- 
diostacji z czterema antenami UKF. 
Mozliwe jest zdalne oraz r^czne stero- 
wanie za pomocq komputera, aktualny 
stan pracy sygnalizowany jest za pomo- 
cq wskaznikow LED i graficznego wy- 
swietlacza LCD. Komutator posiada 
funkcje wskazania mocy transmitowa- 
nej przez radiostacje do anten, a takze 
oprogramowanie diagnostyczne. 



Radiostacje M3AR i M3SR 

M3AR to nowoczesna radiostacja lot- 
nicza (transceiver VHF/UHF) oferowana 
przez firme Rohde&Schwarz. Urzqdze- 
nie charakteryzuje si? bardzo prostq ob- 
stugq. Jest to szczegolnie wazne podczas 
taktycznych operacji lotniczych. Urzq- 
dzenie to jest juz z powodzeniem stoso- 
wane na wyposazeniu: F-16, Mirage 
2000, MiG-29, HAWK, AL-X, Apache, 
Puma, Gazela. M3AR zapewnia tqcz- 
nosc fonicznq AM/FM oraz transmisje 
danych z predkoSciq 64kbit/s w zakre- 
sie VHF/UHF z odstepem kanalowym 
25kHz lub 8,33kHz. 

M3AR to kolejna radiostacja stacjo- 
narna oferowana przez firme Roh- 
de&Schwarz. Ten cyfrowy transceiver 
ma budowe modutowq i jest przystoso- 
wany do pracy w zakresie VHF (108- 
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1 73,975MHz) oraz UHF (225-399,975 
MHz) zapewniaj^c i^cznosc z modula- 
cjq amplitudy (AM: A3E, A9E, AXX) 
oraz cz^stotliwosci (FM: F3E, F9E, FSK, 
FSK-MSK) z odstepem kanalowym 
25kHz lub 8,33kHz. 



Moc wyjsciowa nadajnika radiosta- 
cji wynosi od 1W do 30W/AM lub 1W- 
100W/FM zas czulosc odbiornika wy- 
nosi od -1 1 0dBm do -1 01 dBm. 

RWtC-1 0/K 

Aparatownia Ruchomego W$zta 
tqcznosci Cyfrowej RWtC-1 0/K (K-ko- 
mutacyjna, T-transmisyjna), oferowana 


przez Wojskowe Zaklady tqcznosci nr 1 
w Zegrzu, stanowi podstawowy element 
infrastruktury technicznej systemu do- 
wodzenia wojskami. Zapewnia integra- 
te usiug telekomunikacyjnych oraz wy- 
soki poziom przesylania informacji 
w warunkach polowych. 

Aparatownie RWtC-1 0/K/T biorq 
udzial w cwiczeniach i testach syste- 
mow kjczno£ci polowej NATO. 

TDS5000 

Nowa seria TDS-5000 oscyloskopow 
DPO oferowana przez firme Tektronix 
obejmuje trzy modele. Najbardziej za- 


awansowany sposrod nich jest 4-kana- 
lowy TDS5104 o pa^mie 1GHz. Oscy- 
loskop ten stanowi bardzo dobre narze- 
dzie do precyzyjnego sledzenia szyb- 
kich sygnafow zegarowych i zboezy 
impulsow. Pozostate modele to dwuka- 
nalowy TDS5052, 500MHz oraz 4-ka- 
nalowy TDS5054, takze 500MHz. Roz- 
miary rekordow danych mogq w urzq- 
dzeniach serii TDS5000 osi^gac opejo- 
nalnie nawet 8MB. Kazdy z modeli po- 
trafi w czasie rzeczywistym probkowac 
przebiegi z cz^stotliwosciq 5GS/s i re- 
jestrowac do 100 000 przebiegow na 
sekund^. 


R 
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Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp.zo.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032)422 48 36 

Biuro handlowe: , 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
teL/fax: (032) 253 92 54 

| /V, I ISMli M % 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIALA CEZAM teL/fax (033) 815 02 33 
ELBL4G ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
KEjDZIERZYN KOZLE TELTR0NIK tel./fax (077) 48100 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADPOL telJfax (077) 44 1 65 69 
PILA UNITEL teL/fax (067) 213 73 20 
PLOCK LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUK0R tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI teL/fax (032) 210 48 10, 210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT teL/fax (058) 532 18 71 
TOMASZOW MAZ. PANEL teL/fax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM teL/fax (071) 363 42 00 


I 



We wszystkich trzech modelach 
TDS5000 zastosowano znanq z serii 
TDS7000 opatentowanq implementacje 
architektury torn akwizycyjnego DPX, 
ktora zapewnia powtarzanie kolejnych 
akwizycji tysiqce razy szybciej niz 
w konwencjonalnych oscyloskopach 
cyfrowych. Pracujqcy pod presjq czaso- 
wq projektanci mogq skuteczniej wy- 
krywac nieprawidiowosci, a dzi^ki te- 
mu szybciej lokalizowac problemy. Os- 
cyloskopy DPO pozwalajq lepiej poz- 
nac charakter sygnat6w dzi^ki wyswiet- 
laniu, przechowywaniu i analizowaniu 
zlozonych sygnal6w w czasie rzeczy- 
wistym i w trzech wymiarach. Rejestro- 
wane sq nast^pujqce parametry: ampli- 
tuda, czas i rozklad amplitudy w cza- 
sie. 

Intuicyjny interfejs graficzny, wbu- 
dowana drukarka i zgodnoSc z Win- 
dows zapewniajq fatwq obsiug^. 

Interfejs graficzny urzqdzeri serii 
TDS5000, istotna cecha wywodzqca si$ 
z nagrodzonej serii oscyloskopow DPO 
TDS7000, daje uzytkownikowi szereg 
narz^dzi do sterowania przyrzqdem: 
pokr^tfa przypominajqce analogowe, 
rozwijane menu, opcjonalnie ekran do- 
tykowy, klawiatur^ i mysz. Dodatkowo 
zaleca si§ stosowanie poleceri gfoso- 
wych interpretowanych przez aplikacje 
VocalLink. 

Te niewielkie przyrzqdy pozwalajq na 
oszcz^dnoStf miejsca. Male rozmiary nie 
oznaczajq jednak matego ekranu - dane 
sq wySwietlane na bardzo czytelnym 
i jasnym monitorze LCD 10,4". Ofert$ 
uzupetniajq przydatne akcesoria -wbu- 
dowana drukarka upraszczajqca druko- 
wanie wynikdw oraz nap$d CD-RW po- 
zwalajqcy trwale rejestrowad dane. 



Modem radiowy KF typ PSK-1001 

PSK-1001 prezentowany przez Cent- 
rum Techniki Morskiej z Gdyni jest mo- 
demem radiowym KF o duzej pr^dkoSci 
transmisji danych. Urzqdzenie to spef- 
nia wymagania norm NATO oraz moze 
wspdipracowac ze wszystkimi radiosta- 




cjami KF. Wydajnosc tego modemu 
zwi^kszona jest dodatkowo dzi^ki za- 
stosowaniu kodowania splotowego FEC 
oraz dekodera Viterbiego dla wszyst- 
kich transmisji danych od 75 do 2400 
bitow/s. Rodzaje modulacji, pr^dkoSci 
transmisji danych oraz wszystkie inne 
funkcje modemu sq dost^pne z klawia- 
tury panelu czolowego lub poprzez in- 
terfejs zdalnego sterowania. 


PCLRA 

Przewozna Cyfrowa Linia Radiowa 
PCLRA produkowana przez Wojskowe 
Zakfady tqcznoSci nr 1 w Zegrzu to 
kompletny zestaw urzqdzeh do samo- 
dzielnego, szybkiego uruchamiania 
traktow transmisyjnych o przeplywnos- 
ci 1 5 5 Mb/s SDH. 

Oferowana cyfrowa linia radiowa 
CityLink 155Mbit/s jest przystosowana 
do pracy w zakresach: 18, 23 i 25GHz. 

Zasadniczymi cechami systemu sq 
duza mobilnosc oraz wielokrotna latwa 
instalacja w trudnych warunkach. 

Honker 

Zautomatyzowany w6z dowddczy 
typ 1 na samochodzie osobowo-tereno- 
wym typu Honker w wersji kompelta- 
cyjnej ZWD-3 SO-1-1. 

Jest to woz wystawiony przez 
Wojskowe Zaktady LqcznoSci nr 
2 z Czernicy. Przeznaczony jest do 
zapewnienia zautomatyzowanych 
miejsc pracy szefa sztabu i wspof- 
pracujqcego z nim zespolu os6b 
funkcyjnych oraz zapewnienia 
mozliwoSci wymiany informacji 
fonicznej i danych w relacjach 
systemu dowodzenia 
i wspdldzialania - 
na szczeblu bata- 
lionu. 


Na wyposazeniu wozu mogq 
znajdowac si^ nast^pujqce urzq- 
dzenia: 

- radiostacja KF, 

- radiostacja UKF 
(TRC 9500), 

- Iqcznico-krotni- 
ca, 

- grupowe urzq- 
dzenia utajniajq- 
ce. 

Andrzej 
Janeczek 


■ 

Wykaz firm biorqcych udziaf vv te- 
gorocznej wystawie: 

f ’■>' 

AGMAR TELECOM Sp. z o.o. 

ALCATEL Polska SA 

AM Technologies Polska Sp. z o.o. 

ATM SA 

BIATEL SA 

COMMUNICATION 

AND SYSTEM Sp. z o.o. 

DGT.Sp. z o.o. 

ELSINKO Polska Sp. z o.o. 
LANSTER Sp. z o.o. 

LIETO SECURITY Sp. z o.o. 

MAW TELECOM SA 
MICROWAVE SYSTEM 
POLAND s.c. 

oSrodek badawczo 

ROZWOJOWY Sp. z o.o. 

PIOCH - PRODUKCJA Sp. z o.o. 

POLCOMTEL SA 

POLSKA TELEFONIA CYFROWA 

Sp. 7- 0.0. 

QUANTUM Sp. z o.o. 

RADMOR SA 

RWT - TELEFONY POLSKIE 
Sp. z o.o. 

RADWAR SA 
ROHDE & SCHWARZ 
SILTEC Sp. z o.o. 

TEKTRONIX Polska Sp. z o.o. 
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o. 
WAREL SA 

WOJSKOWE ZAKLADY 
LACZNOSCI nr 1 
WOJSKOWE ZAKLADY 
l^CZNOSCI nr 2 
WOJSKOWY INSTYTUT 
L^CZNOSCI 

' Firmy: ROHDE & SCHWARZ, EL- 
SINKO POLSKA Sp. z o.o. i DGT 
Sp. z o.o. zostaly uhonorowane 
przez organizator6w za najwipkszq 
aktyvvnosc. w 10-letniej historii wy- 
stawy. 

Kolejna konferencja RCMCIS 2002 
odb^dzie si$ takze w Zegrzu 
w dniach 9-11.10.2002 r. 
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Kontynuujemy opisy demobilowych odbiomikdw 
komunikacyjnych. Odbiorniki demobilowe R-258 i R-311 sq 
czgsto wykorzystywane przez radioamatorow (gtownie 
przez nastuchowcow) do odbioru zarowno stacji 
amatorskich jak i profesjonalnych. Celowo wybraiismy te 
modele, poniewazsq wymieniane w ogfoszeniaeh 
w ’’Rynku i Giefdzie”. 



R-250 

R-250 (R-250M) jest to odbiornik 
krotkofalowy ze stabilizacjq kwarcowq, 
umozliwiajqcy siuchowy odbior telefo- 
nil i telegrafii z modulacjq amplitudy 
(AM, CW, $SB), w zakresie cz^stotli- 
wosci 1,6~25,5MHz w dwunastu pod- 
zakresach: I - 1 ,5-3, 5MHz, II -3,5- 
5,5MHz, III - 5,5-7,5MHz, IV -7,5- 
9,5MHz, V- 9,5-1 1,5MHz, VI -11,5- 
1 3,5MHz, Vll - 13,5-1 5, 5MHz, Vlll 
- 15,5-1 7, 5MHz, IX - 1 7,5-1 9,5MHz, 
X- 19,5-21,5MHz, XI - 21 ,5-23,5MHz, 
XII - 23,5-25,5MHz. Pierwsza cz^stotll- 
wosc posrednia jest zmteniana w zakre- 
sie 1,5-3,5MHz, druga zas wynosi 
215kHz. Czufosc odbiornika przy pracy 
telegraficznej wynosi okoio 0,6pV, 
a przy pracy telefonicznej okoio 3pV. 
Odbiornik ma ptynnq regulacji szero- 
kosci przenoszenia (druga p.cz.) 1-4kHz 
z reguiacjq o czterech polozeniach: 1, 
3, 6 i 12kHz. Posiada rowniez cztery 
przefqczane szerokosci pasma m.cz. 

0 wartosciach: 8, 5, 2,5, 0,3kHz. Od- 
biornik charakteryzuje si$ duzq stabil- 
no^ciq cz^stotiiwoSci oraz dokfadnoSciq 
skalowania. Ma pokr^tlo strojenia 
zprzekladniq 1:5 (strojenie zgrubne) 

1 1 :45 (strojenie dokladne). Jest przysto- 
sowany do zasilania z sieci 220V lub ba- 
terii 12V po podlqczeniu przetwomicy. 

Szkic plyty czolowej odbiornika jest 
przedstawiony na rysunku 1. 



Rys, 1. 



Na pfycie czolowej odbiornika znaj- 
dujq si^: 

1 - glowne pokr^tlo strojenia, 

2 - przefqcznik podzakresow, 

3 - pokr^tlo regulacji wzmocnienia 
w torze pierwszej i drugiej p.cz., 

4 - pokr^tlo regulacji wzmocnienia 
w torze m.cz., 

5 - pokr^tlo regulacji szerokosci pasma 
przenoszenia w torze p.cz., 

6 - pokr^tlo regulacji cz^stotliwosci BFO, 

7 - przelqcznik zmiany szerokosci pas- 
ma przenoszenia w torze m.cz., 

8 - przelqcznik kontroli prqdow anodo- 
wych lamp, napiecia zarzenia, pozio- 
mu wyjsciowego m.cz, wskaznika stro- 
jenia I wskaznika pracy termostatu, 

9 - pokr^tlo odstrojenia obwodu wej- 
sciowego. 


1 0 - przelqcznik anten, 

1 1 - przefqcznik state) czasowej AR W, 

1 2 - przeiqcznik zalqczenia zasilania, 

13 - przelqcznik rodzaju pracy, 

14 - przelqcznik wtqczenia kalibratora 
kwarcowego do korekcji cz^stotliwosci 
pierwszego generatora, 

15 - przelqcznik wfqczenia kalibratora 
kwarcowego do korekcji cz^stotliwosci 
drugiego generatora, 

16 - elektryczny korektor cz^stotliwosci 
drugiego generatora, 

17 - mechaniczny korektor skaii, 

1 8 - elektryczny korektor cz^stotliwosci 
BFO, 

19 - regulator zapasu wzmocnienia, 

20 - elektryczny korektor cz^stotliwosci 
pierwszego generatora, 

21 - przelqcznik wlqczenia pracy pof- 
dupleksowej, 

22 - przefqcznik wlqczenia wejscia 
drugiej p.cz. 

R-311 

Ten przenosny bateryjny odbiornik 
krotkofalowy, pracujqcy w zakresie 
1 -1 5MHz, jest dose cz^sto wykorzysty- 
wany przez krotkofalowcow do odbio- 
ru sygnalow CW i SSB. Skala odbiorni- 
ka jest podzielona na pi^c podzakre- 
sow: I - 1-l,88MHz, II - l,88-3,3MHz, 
III - 3, 3-5, 8MHz, IV - 5,58-9,2MHz, 
V - 9,2-1 5MHz. 

Czulosc odbiornika przy emisji AM 
jest dose niska i wynosi 7,5pV, zas przy 
odbiorze sygnalow telegraficznych 
i SSB jest na poziomie okoio 3pV (przy 
S/N— 3:1 }. 

Caly ukfad elektryczny zrealizowa- 
no w oparciu o 8 lamp jednego typu 
2Z27t (rys. 2). Odbiornik jest zasiiany 
z dwoch akumulatorow 2,4V lub poje- 
dynezego akumulatora i baterii 80V. 
Ogolny pobor mocy odbiornika wynosi 
okoio 2,5W. 

Urzqdzenie zawiera wewn^trzny ka- 
librator kwarcowy do kontroli skalowa- 
nia i filtr kwarcowy na cz^stotliwosc 
posredniq 465kHz z regulowanym pas- 


csg&assi. 
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mem przepuszczania, co jest szczegol- 
nie przydatne przy odbiorze sygnalow 
telegraticznych. Pasmo przenoszenia 
wynosi 4kHz (szerokie pasmo) i 300Hz 
{wqskie pasmo). Oryginalnie odbiornik 
byl znsilany z baterii akumulatorow 
2NKN-24, przy czym obwody zarzenia 
byly zasilane bezposrednio z tych aku- 
mulatorbw, a obwody anodowe z prze- 
twornicy wibratorowej typu WP-ZM2. 


W warunkach amatorskich celowe jest 
zbudowanie zasllacza dostarczaj^cego 
dwoch napi?c: 80V/14mA (anodowe) 
i 2,5V/0,52A (zarzenia). Nalezy zwro- 
cic uwag? na dobr^ frltracj? i stabiliza- 
cj? napi?c, w przeciwnym razie moze 
pojawic si? niepoz^dany przydzwi?k 
sieciowy i niestabilnosc cz?stotliwo$ci 
generatora. Rowniez w tym odbiorniku 
dwubiegowa przekladnia planetarna 




umozliwia bardzo precyzyjne dostroje- 
nie si? do sygnafu. Pokr?tlo plynnego 
strojenia nap?dza skal? z przekladniq 
60:1 , zas pokr?t1o strojenia zgrubnego 
ska I? z przektadniq 1:1. 

Szkic ptyly czofowej odbiornika jest 
pokazany na rysunku 3. 

Na plycie czolowej znajduj^ si? na- 
st?puj£]ce pokr?tla i przelciczniki: 

1 - wyi^cznik zasilania ZAt/WYE, 

2 - pokr?lto reguiacji pasma przenosze- 
nia PASMO, 

3 - punkt do korekcji ska Iowan ia na 
nizszych cz?stotliwosciach (P), 

4 - punkt do korekcji skalowania na 
wyzszych cz?stotliwosciach (D), 

5 - punkt podstrojenia obwodu wej- 
sciowego PODSTR.WE, 

6 - przycisk do sprawdzania skalowa- 
nia N ACISNAC 

7 - zaciski do podl^czania zrodel zasi- 
lania, 

8 - woltomierz, 

9 - gniazdo antenowe, 

10 - przeU]cznik napi?cia zarzenia ZA- 
RZENIE 1/1 1 , 

1 1 - pokr?lto przetqcznika podzakre- 
sow, 

12 - pokr?tfo reguiacji wzmocnienia Sl- 
EA GLOSU, 

13 - pokr?l1o strojenia odbiornika 
STROJENIE, 

14 - wyl^cznik oswietlenia skali 
OSWIETL., 1 5-gniazdo sluchawkowe T, 

16 - oprawka bezpiecznika BEZPiECZ- 
NIK, 

17 - zacisk do podfqczenia linii LINIA, 

18 -przebjcznik rodzaju pracy TLG 
- TLF, 

19 - zacisk do podfqczenia uziemienia Z. 

Andrzej Janeczek 
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Cyfrowa radiofonia satelitarna 


Od czasu rozpowszechnienia si? 
bezposredniego odbioru programow 
satelitarnych gros uwagi po£wi?cane 
jest rozglaszaniu programow telewizyj- 
nych, poczqtkowo w systemach ana lo- 
go wych, a obecnie w cyfrowych. Poml- 
mo burzliwego roz'voju telewizji radio 
nie stracilo jednak <naczenia a nawet 
przeciwnie - wypro >walo sobie trudnq 
do zlekcewazenia | zycj?. 

Rozglaszanie pu /a mow radiowych 
przez satelity poz\ da z jednej strony 
na zspewnienle jakosd odbioru, po- 
rownywalnej z jakosci 3 odbioru w za- 
kresach UKF, a z drugiej - pokrycia za- 
si?giem odbioru znacznych terenow 
bez koniecznosci rozbudowy infra- 
struktury naziemnej (co ma szczegolne 
znaczenie dla krajow rozwijaj^cych 
si$) i z omini?ciem ograniczefi nakia- 
danych na przeplyw intormacji przez 
nlektore, niedemokratyczne rezimy. 

Dost?p do programow rozglasza- 
nych przez satelity nie wyprze jednak 
tradycyjnej radiofonii dlugo-, srednio- 
i krotkofalowej, poniewaz rowniez 
i w tych zakresach fa I przygotowywane 
jest przejscie na systemy transmisji cyf- 
rowej (Digital Radio Mondiale - DRM), 
a dodatkowo zakresy te pozwalaj^ na 
korzystanie z przenosnych odbiorni- 
kow zasilanych z baterii, co moze miec 
znaczenie w rejonach kryzysow lub 
w rejonach niezelektryfikowanych. 
W krajach rozwijajqcych si? nie bez 
znaczenia jest takze cena odbiornikow. 
Opracowano wprawdzie - przedsia- 
wiony w dalszym cuTgu artykutu - sys- 
tem World Space, ktory ma pozwolic 
na odbidr radiowy w pasmie L {1 400- 
1500MHz) za pomoc^ odbiornikow 
przenosnych lub przypominajqcych 
konstrukcjei przeci?tne odbiorniki do- 
mowe, wyposazonych dodatkowo 
w niewielk^ anten? satelrtarn^, ale sys- 
tem ten dopiero od niedawna wchodzi 
w uzycie i w pierwszej fazie przezna- 
czony jest dla Afryki, Ameryki Pofu- 
dniowej i pofudniowo-wschodniej Azji. 
Planowane jest juz jednak rozszer zenie 
jego zasi?gu na Europe w 2003 r. 

W cyfrowej transmisji programow 
radiowych wyst^puj^, podobnie jak 
w przypadku nagrah na cyfrowych nos- 
nikach dzwi?ku, dwie zasadnicze ten- 
dencje. Strumieh danych powstaj^cy 
po przetworzeniu sygnalu akustyczne- 
go na postac cytrowq moze zawierac 
pefn^ informacj? lub tez bye poddany 
kompresji w celu ograniczenia iloSci 
danych. Peine dane zapisywane s 3 


Spis programow nadawanych cyfrowo 

Spisy uporzqdkowane S 3 w alfabetycznej kolejnosci j?zykow (z wyroznieniem 
programow w j?zyku polskim), a dla kazdego z j?zykow w kotejnoSci wzrastaj^- 
cej cz?stotliwosci nadawania transpondera. Cz?stotfiwosc transpondera podana 
jest w GHz. Polaryzacja H - pozioma, V - pionowa. 

Tabela 1* EUTELSAT HOT BIRD (pozyeja 13* szerokosci wschodniej) 


Program 

J?zyk 

Czpstoti. 

Polar. 

SR 

System 

Uwagi 

PR 1 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Pofskie Radio, Cyfra* 

PR 2 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Polskie Radio, Cyfra* 

PR 3 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Polskie Radio, Cyfra* 

Radio Bis 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Polskie Radio, Cyfra+ 

RMF FM 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Cyfra* 

Jazz Radio 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Cyfra* 

Tok FM 

Polski 

10,892 

H 

27500 

DVB 

Cyfra* 

R. Voyager 

Ang. 

11,242 

V 

27500 

DVB 

W. Brytania 

Big FM 

Ang. 

11,604 

H 

27500 

DV8 

W. Brytania 

Party Radio 

Ang. 

11,604 

H 

27500 

DVB 

W. Brytania 

Radio Deejay 

Ang. 

11,604 

H • 

27500 

DVB 

W. Brytania 

EuroMix 

Ang J rbzne 

12,597 

V 

27500 

DVB 

W. Brytania 

EuroMax English 

Ang. 

12,597 

V 

27500 

DVB 

W. Brytania 

Vo Hope 

Ang./ rdzne 

12,220 




USA, Glos Nadziei 

Radio 74 

Ang. 

12,476 

H 

27500 

DVB 

USA 

Radio 74 Internal. 

Ang. 

12,476 

H 

27500 

DVB 

USA 

Family Radio 

Ang./ rozne 

12,476 

H 

27500 

DVB 

USA 

EDTV Radio 1 

Arabski 

11,746 

H 

27500 

DVB 

Zjedn. Emiraty Arab. 

EDTV Radio 2 

Arabski 

11,746 

H 

27500 

DVB 

Zjedn. Emiraty Arab. 

Emirat FM 1 

Arabski 

12,380 

V 

27500 

DVB 

Zjedn. Emiraty Arab. 

R. Dubai Sport 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Zjedn. Emiraty Arab. 

R. Qatar 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Katar 

BSKSA Gen. Ar. 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Arabia Saudyjska 

BSKSA Al-0ur‘aan 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Arabia Saudyjska 

Radio Kuwait 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DV8 

Kuwejt 

Sudan R. 2 

Arabski / 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Sudan 

Sudan R.3 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Sudan 

Radio Oman 

Arabski 

12,654 

H 

27500 

DVB 

Oman 

R. Jordan 

Arabski 

12.654 

H 

27500 

DVB 

Jordania 

Radio Bulgaria 

Bulg. 

12,540 

H 

27500 

DVB 


IRIB Radio t 

Farsi 

12,437 

H 

27500 

DVB 

Iran 

IRIB Intern. 

Farsi/ r6zne 

12,437 

H 

27500 

DVB 

Iran, zagraniezny 

9 programow 

Franc. 

10,796 

V 

27500 

DVB 

i) 

Europe No. 1 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 


Europe No. 2 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 


RFM 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DV8 


RTL 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 

Luksemburg 

NRJ 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 


R. Classique 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 


Cherie FM 

Franc. 

10,873 

V 

27500 

DVB 


7 programow 

Franc. 

10,911 

V 

27500 

DVB 

2) 

SRI Berno 

Franc./ Wloskl 

12,399 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria, zagraniezny 

SRI Europa 

Franc./ Ang. 

12,399 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria. zagraniezny 

RSR Option Musique 

Franc. 

12,399 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria Romahska 

RSR Espace 2 

Franc. 

12,399 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria Romahska 

Framboise Nord 

Franc. 

12,476 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria 

Top Two 

Franc. 

12476 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria 

EuroMax French 

Franc. 

12,597 

V ~~ 

27500 

DVB 

Nad. z W. Brytanii 

To Proto 

Grecki 

11,054 

H 

27500 

DVB 
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8 programow 

Grecki 

12,188 

V 

27500 

DVB 

4) 

Kol Israel 

Hebr./r62ne 

12,220 

H 

6161 

DVB 

Zagraniczny 

Reshed Alel 

Hebr, 

12,220 

H 

6161 

DVB 


Arutz Sheva 

HebrV rozne 

12,220 

H 

6161 

DVB 


AIR Media 

Hebr. 

12,380 

V 

27500 

DVB 


R. Gallega 

Krszp. 

12,092 

H 

27500 

DVB 

J?zyk galicyjski 

Cadena Plan eta 

Hiszp. 

12,092 

H 

27500 

DVB 


RVI Radio 

Hoi. 

12,476 

H 

27500 

DVB 

Belgia Flamandzka, Radio 
Vlaanderen International 

DW Balkan 

Niem./ r62ne 

12,476 

H 

27500 

DVB 

Fala Niemiecka, 
zagraniczny 

Wabradio 

Niem. 

12,476 

H 

27500 

DVB 


EuroMax Deutsch 

Nlem. 

12,597 

V 

27500 

OVB 

Nad. z W. Brytanii 

R. Armenia 

Orm./ rozne 

12,111 

V 

27500 

DVB 

Zagraniczny 

Melodia Rossija 

Rosyjski 

12,573 

V 

27500 

DVB 


Roman Aktualitatl 

Rum. 

11,623 

V 

27500 

DVB 

Rumunia, prog, 1 

Pro FM/ Pro Info 

Rum. 

12,198 

H 

12130 

DVB 


R. Crna Gora 

Serb.-chorw. 

12,380 

V 

27500 

DVB 

Czamogbra 

HR1 

Serb.-chorw. 

12,520 

V 

27500 

DVB 

Chorwacja 

HR2 

Serb.-chorw. 

12,520 

V 

27500 

DVB 

Chorwacja 

HR3 

Serb.-chorw. 

12,520 

V 

27500 

DVB 

Chorwacja 

R. Hrvatska 

Serb.-chorw. 

12,520 

V 

27500 

DVB 

Chorwacja 

R. Sloverija 1 

Slow. 

12,303 

V 

27500 

DVB 


R. Sloverija 2 

Slow. 

12”303 

V 

27500 

DVB 


R. Sloverija 3 

Slow. 

12,303 

V 

‘27500 

DVB 


STR/R. Maribor 

Slow. 

12,303 

V 

27500 

'DVB 

Slowenia 

Tamil Radio 

Tamiiski 

12,245 

H 

27500 

DVB 

Nad. z W. Brytanii 

TGRT FM 

Turecki 

12,520 

V 

27500 

DV8 


Vo Vietnam 

Wiet ./ rbzne 

12,220 

H 

6161 

DVB 

Gios Wietnamu 

9 programdw 

Wloski 

11,804 

V 

27500 

DVB" 

3) 

RDTM 

Wloski 

11,919 

V 

27500 

DVB 

Reiigijny 

Radio Rock 

Wloski 

12,111 

V 

27500 

DVB 


7 programdw 

Wloski 

1 2,245 

H ‘ 

27500 

DVB 

5) 

R. Monte Carlo 

Wloski 

12,341 

V 

27500 

DVB 


Radio 101 

Wloski 

12,341 

V 

27500 

DVB 


R. Radicals 

Wloski 

■ 12347" 

"v 

27500 

DVB 


RR 

Wfoski 

12,34* 

V 

27500 

DVB 


Radio Italia 

Wloski 

12,380 

V 

27500 

DVB 


SRI Europa 

Wloski 

12,399 

H 

27500 

DVB 

Szwajcaria, zagraniczny 

Magic Star 

Wloski 

"12,540 ' 

H 

27500 

DVB 


11 programbw 

Wloski 

12,673 


27500 

DVB 

6) 


1) France Musiquc. Hector, FIP. France Inter, France Inlo, Elisa, France Culture, Radio Btmie, Le Mouv 

2) Rlre el Chanson. Mosquetelros, Radio Junior, Netradio, Radio Nostalgic, Radio Couloisie, La Vols des Pais 

3) Iso radio, GR Parlamento, FD Auditorium, Notturno Itai ana, RAM, RAI2, RAI 3, FQ Leggera, Blusat 2000 

4) 902 Aristera, Planet 1 04,5, Geronimo Groovy, Athlna 984, Radio Gold, 6PG Audio, Kiss FM, Flash 96 1 

5) Dimensbne Suono, Radio 2000 !L, Radio Rinascente, Radio Cooky, Radio Baby, Radio McDonalds, Day Classics 

6) Anni 60, Radio Reporter, Radio Italia, Radio Tour, Radio Company, TR Buonconsiglio, Radio Donna, Radio Reporter 2, Radio 
West, Radh Pio 


Tabela 2. ASTRA (pozycja 1 9' szerokosci wschodniej) 


Program 

J$zyk 

CzfstotL 

Polar . 

SR 

System 

Uwagi 

Radio Zet 

Polski 

11,993 

H 

27500 

DVB 


Radio Flash 

Polski 

11,993 

H 

27500 

DVB 


Radio Wawa 

Polski 

12,304 

H 

27500 

DVB 


Radio Wa-Ma 

Polski 

12,304 

H 

27500 

DVB 


CNN Radio 

Ang. 

12,168 

V 

27500 

DVB 

USA 

42 programy 

Franc. 

12,207 

V 

27500 

DVB 

4) 

RTL 2 

Franc. 

12,207 

V 

27500 

DVB 

Luksemburg 

RTL 

Franc. 

12,207 

V 

27500 

DVB 

Luksemburg 

Radio Monte Carlo 

Franc. 

12,207 

V 

27500 

DVB 


Africa No. 1 

Franc 

12,207 

V 

27500 

OVB 

Gabon 

Med? 1 

Franc./ Ang. 

12,207 

V 

27500 

DVB 

Maroko 

Classik Maestro 

Hiszp. 

11,895 

V 

27500 

“OVB 


Liga de Futbol 

Hiszp. 

11,895 

V 

27500 

DVB 


12 programbw 

Hiszp. 

11,895 

V 

27500 

DVB 

2), takze kataioriski 

Veronica FM 

Hoi. 

12,574 

H 

22000 

DVB 


Klink FM 

Hoi. 

12,574 

H 

22000 

0V8 


R. Nederland 1 

"Ho IT 

12,574 

H 

22000 

OVB 

Holandia 

R. Nederland 2 

Hoi./ rbzne 

12,574 

K 

22000 

OVB 

Holandia 

Hundert,6 

Niem. 

11,753 

H 

27500 

DVB 



przyktadowo na dyskach CD, natomiast 
w zapisie na minidyskach (MD) lub 
w rozpowszechnionym w Internede for- 
macie MP3 dane poddawane sq kom- 
presji stratnej. Ze strum ienia danych sq 
usuwane te, ktore odpowiadajq sklado 
wym sygnatu akustycznego niesfyszal- 
nym w praktyce przez ucho ludzkie* Sq 
to na przyktad dzwi?ki cirhe, nt^znarz- 
nie poprzedzajqce dzwi?k o znacznej 
si le glosu lub wyst?pujqce krotko po 
nim. Dalej usuwane sq skladowe o cz?s- 
totliwosciach bliskich dzwi?kom gtos- 
nyrn. Uzyskiwana w zapisie na minidys- 
kach lub w formacie MP3 jakosc dzwi?- 
ku rozni si? tylko nieznacznie od jakosci 
nagran CD, Jest ona dodatkowo zalezna 
od przyj?tej skali kompresji i cz?stotli- 
wo&ri probkowania, ale nawet w stan- 
dardach o najnizszych efektywnych 
przepfywnosciach odpowtada dobrej 
jakosci transmisji AM. 

Standardy kompresji MPEG 

W radiofonii cyfrowej oraz w zapi- 
sie stosowane sq obecnie algorytmy 
kompresji MPEG1 i MPEG2 w kilku od- 
mianach, rozniqcych si? mi?dzy sobq 
uzyskiwanymi stopniami kompresji. 
Koniecznosc zastosowania kompresji 
danych niech zilustruje na$t?pujqcy 
przyktad. Dla otrzymania jakosci 
dzwieku znanej z nagran CD stosuje si? 
prdbkowanie sygnalu akustycznego 
z cz?stot!iwo$ciq 44,1kHz i przetwa- 
rzanie na slowa 16-bitowe. Odpowiada 
to strumieniowi danych netto (bez 
uwzgl?dnienia danych sfuzqcych do 
korekcji bf?dow) 70 5, 6 kb it/s dla poje~ 
dynczego kanafu, czyli 1 41 1 ,2kbit/s dla 
sygnalu stereofonicznego, 

W zapisie na dyskach DVD stosowa- 
na jest kompresja MPEG1 na poziomie 1 
(ang. layer 1), co pozwala na zapis 
dzwi?ku wielokanalowego. IJzyskiwa- 
ny tutaj stopieh kompresji jest jednak 
zbyt niski jak dla zastosowan w radio- 
foniL Wymagana przeplywnosc! lezy 
w zakresie od 256 do 384kbit/s. Reduk- 
cj? strumienia danych do 192kbit/s 
umozliwia dopiero algorytm MPEG1 
poziomu 2 (layer 2) - przepfywnosc le- 
zy tu w zakresie 1 92-256kbii/s. Jest on 
obecnie stosowany w cyfrowej radiofo- 
nii naziemnej systemu DAB (Digital Au- 
dio Broadcasting). W odroznieniu od 
wspomnianego wczesniej DRM system 
DAB jest stosowany przez nadawcow 
w zakresach UKF I w pasmie L. 

Jako nast?pny opracowano algorytm 
MPEG1 poziomu 3 pozwalajqcy na re- 
dukcj? strumienia danych do 64- 
192kbit/s. Wyzsze stopnie kompresji 
oferuje opracowany nieco pozniej stan- 
dard MPEG2 dzielqcy si? rowniez na 
kilka poziomow. Najbardziej znanym 
z nich jest obecnie poziom 3 noszqcy 
nazw? MP3. Pozwala on na uzyskanie 
kilku stopni kompresji rozniqcych si? 
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mi^dzy sobq jakosci^ dzwi^ku. Stopieh 

10 programbw 

Niem 

11,837 

H 

27500 

DV8 

1) 

kompresji 1:12 odpowiada jakosci CD, 

ORF 1 

Niem 

11,954 

H 

27500 

DVB 

Austria 

1:24 jakosci transmisji FM stereofonicz- 

OLR Berlin 

Niem. 

1 1 ,954 

H 

27500 

DVB 

Deutschlandradio 

nej, a 1 :48 jakosci AM, Dla transmisji 

OLF Kolonia 

Niem. 

11,954 

H 

27500 

DVB 

Deutschlandfunk 

w kanatach o male] przepustowosci 

10 programow 

Niem. 

12,110 

H 

27500 

DVB 

3) 

mozliwa jest nawet kompresja w sto- 

Rockantenne 

Niem. 

12,148 

H 

27500 

DVB 


sunku 1 :96. 

Hit-Radio-Antenne 

Niem. 

12,148 

H 

27500 

DVB 


Dfa unikni^cia pomytek w oznacze- 

Sunshine live 

Niem. 

12.148 

H 

27500 

DVB 


niach kolejnych algorytmow pomini^to 

RTL Radio 

Niem. 

12,188 

H 

27500 

DVB 

Luksemburg 

MPEG3 i nast^pne z nich noszq ozna- 

RTL Radio 

Niem. 

12,344 

H 

27500 

DVB 

Luksemdurg 

czenia od MPEG4 wzwyz, Opracowa- 

12 programow 

Niem, 

12.692 

H 

22000 

DVB 

5). Austria 

ne do chwili obecnej algorytmy MPEG4 

Radio Alfa 

Portug. 

12,207 

V 

27500 

DVB 


- MPEG7 nie znalazly jeszcze zastoso- 
wania w radiofonii cyfrowej, dlatego 
tez nie b^dziemy ich w tym arlvkule 
omawiac szczegoiowo. 

RVI Bruksela 

rdzne 

12,344 

V 

27500 

DVB 

Belgla Flamand2ka, Radio 
Vlaanderen International 

Radio Italia 

Wioski 

12,610 

V 

22000 

DVB 


RPR 2 

Niem. 

10,891 

H 

* 

ADR 

TV - SWF, 7,38 MHz 

R. Melodie 

Niem. 

10.936 

V 

- 

ADR 

TV - TM 3; 7,56 MHz 

System DSR 

W iatach 90. rozpocz^to w Nie- 
mczech eksperymentalne transmisje ra- 
diowew systemie DSR (Digital Satelliten 
Rundfunk) przez satelit^ DSF-Koperni- 
kus. Planowane bylo nadawanie w 5 ka- 
nafach cyfrowych po 1 6 programow ra- 
diowych dodatkowo do cyfrowej emisji 
programow telewizyjnych kodowanych 
w systejnie D2-MAC. Dane w systemie 
DSR byJy nadawane bez kompresji, 
a drobna roznica jakosci w stosunku do 
nagrari CD wynikala jedynie z nizszej 
cz^stotliwosci probkowania. Kazdy 
z 1 6-programowych pakietdw zajmowal 
peine pasmo przenoszenia transpondera 
- 27MHz. System byl uwazany za dopra- 
cowany technicznie i pozwalal na udos- 
konalenia w przyszloSci. Przyczyny nie- 
powodzenia lezaly raczej po stronie ko- 
mercyjno-reklamowej. Emisji progra- 
mow zaprzestano na pocz^tku 1 999 r. 

Radio Ropa 

Niem. 

10,964 

H 

- 

ADR 

TV -ZDF; 6,12 Nlkz 

Star Sal Radio 1 

Niem. 

10.964 

H 

- 

ADR 

TV -ZDF, 6.30 MHz 

Sunshine Live 

Niem. 

10.964 

H 

- 

ADR 

TV - ZDF; 6,48 MHz 

Radio Ropa 2.6.1, 

Niem./ Ang. 

10,954 

H 

- 

ADR 

TV - ZDF; 6,66 MHz 

Harmony FM 

Niem. 

10,964 

H 

- 

ADR 

TV - ZDF; 7,38 MHz 

Planet Radio 

Niem. 

10,964 

H 

- 

ADR 

TV - ZDF; 8.28 MHz 

WDR Funkh. Europa 

Niem. 

11,009 

V 

- 

ADR 

TV -Phoenix; 642 MHz 

WOR 2 Klasstk 

Niem. 

11,009 

V 

- 

ADR 

TV - Phoenix; 6,30 MHz 

Power 

Niem. 

1 1,009 

V 

- 

ADR 

TV - Phoenix; 7,74 MHz 

Dorn Radio 

Niem. 

11,009 

V 


AOR 

TV - Phoenix; 7,92 MHz 
Relig. archidiecezji Kolonii 

WDR Eins Live 

Niem. 

11,053 

H 

- 

ADR 

TV - WDR; 642 IVHz 

WDR 2 

Niem. 

11,053 

H 

• 

ADR 

TV - WDR; 6,30 MHz 

WDR 3 

Niem. 

11,053 

H 

- 

ADR 

TV - WOR; 6,48 IVHz 

WDR 4 

Niem. 

11,053 

H 

- 

ADR 

TV - WOR; 6.66 MHz 

WDR Radio 5 

Niem. 

11.053 

H 

- 

ADR 

TV- WDR; 6,84 MHz 

HR 1 Plus 

Niem. 

11,068 

V 

- 

ADR 

TV - HR; 6,84 MHz 

HR 2 Plus 

Niem. 

11,068 

V 

- 

ADR 

TV - HR; 7,38 MHz 

HR XXL 

Niem. 

11,068 

V 

- 

ADR 

TV -HR; 7 56 MHz 

HR Skyline 

Niem. 

1 1 068 

TT 

- 

ADR 

TV- HR; 7,74 MHz 

Bremen 4 

Niem. 

11,068 

V 

- 

ADR 

TV -HR; 7,92 MHz 

MOR Info 

Niem. 

11,112 

H 

- 

ADR 

TV - MDR; 6,48 MHz 

MDR Kultur 

Niem. 

if 412 

H 


’ AOR 

TV - MDR; 6,66 MH2 

System ADR 

Nast^pcci DSR stal si? system ADR (As- 
tra Digital Radio). W odroznieniu od po- 
przedniego stosowana jest w nim reduk- 
cja (kompresja stratna) danych w stand a r- 
dzie MPEGI/poziomu 2 (ang. layer 2). 
Przenoszone jest pasmo akustyczne 
20Hz-20kHz z dynamikq przekraczaj^ 
90dB. Cz^stotliwosc probkowania wyno- 
si 48kHz. Dane kazdego z kanalow sle- 
reofomcznych nadawane z przeplyw- 

MDR Sputnik 

Niem. 

11,112 

‘ H 

- 

AOR 

TV -MDR; 6,84 MHz 

Bayern 1 

Niem. 

11,141 

H 

- 

AOR 

TV - BR; 6,12 MHz 

Bayern 2 

Niem. 

11441 

H 

- 



" ADR 

TV - BR; 6.30 MHz 

Bayern 3 

Niem. 

11,141 

~ H ‘ 


ADR 

TV - BR; 6.48 MHz 

Bayern 4 

Niem, 

11,141 

H 

- 

"ADR 

TV -BR; 6,66 MHz 

Bayern 5 Aktuell 

Niem. 

11,141 

“h 

- 

ADR 

’ TV BR;1?84 MH:’ 

DRS 1 

Niem. 

11,141 

H 

* 

ADR 

TV - BR; 7.38A MHz, 
Szwajcaria 

RSR 1 La FTemiere 

Franc. 

~TU4T“ 

H 

- 

ADR 

TV BR ; 7.3 3 B MHz " 
Szwajcaria 

RSI 1 RETEUno 

Wtoski 

11,141 

” H 

■ 

ADR 

"~TV- BR; 7,56A MHz, 
Szwajcaria 

nosciq 192kbit/s (w tym zawarlych jest 
9,6kbit/s informacji dodatkowych). 

DRS-R R.Rumantsch 

Retroromanski 

11,141 

H 


ADR 

TV - BR; 7.56B MHz. 
Szwajcaria 

Programy radiowe nadawane sq na 
podnosnych modulowanych fazowo 

DRS 3 

Niem. 

11,141 

H 

■ 

ADR 

TV - BR; 7.56B MHz, 
Szwajcaria 

(QPSK) dodatkowo do transmitowa- 
nych analogowo programow TV, wi$c 
podobnie do analogowej transmisji 
programow radiowych. Glown^ zalet^ 
systemu w porownaniu z transmisji 
analogowo jest wykorzystanie jednej 
podnosnej do nadawania sygnatu ste- 
reofonicznego zamiast dwoch. Maksy- 
malna liczba dost^pnych podnosnych 
wynosi 12. W chwili zaprzestania 
emisji w systemie DSR do potrzeb ADR 
dostosowanych byly 64 transpondery 
znajdujice si£ na pokladach satelitow 
Astra 1 A - 1 D, a wi^c juz w6wczas teo- 

MusiGwaile 531 

Niem, 

11,141 

H 

' 

_ ADR 

TV - BR; 7,74 MHz, 
Szwajcaria 

DRS 2 

Niem. 

11,141 

H 

' 

ADR 

TV -BR; 7,92 MHz, 
Szwajcaria 

R01 Wien 

Niem./ rdzne 

11141 

h’ 

- 

ADR 

TV - 8 jR ; 8, 1 6 M H zV 
Austria, zagraniczny 

RSR Option Musique 

Franc. 

11,141 

H 

- 

ADR 

TV - BR; 8,28 MHz, 
Szwajcaria 

RSR Couleur 3 

Franc. 

11.141 

H 

- 

ADR 

TV - BR; 8.46 MH:, 
Szwajcaria 

SWR Metro Stuttgart 

Niem, 

”11485"’ 

V 

- 

ADR 

TV -SWR; 6,12 MHz 

SWR 1 Badenia 
Wirtembergia 

Niem, 

11,185 

V 


ADR 

TV - SWR; 6,30 MHz 

SWR 2 Badenia 
Wirtembergia 

Niem, 

11,185 

V 

- 

ADR 

TV - SWR; 6.48 MHz 
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SWR 1 Nadrenia 


Palatynat 

Niem. 

11.185 

V 

- 

ADR 

TV - SWR; 6,66 MHz 

SWR 4 Badenla 
Wirtembergia 

Niem. 

11,185 

V 

_ 

ADR 

TV - SWR; 7,38 MHz 

SWR 4 Nadrenia Palatynat 

Niem. 

11,185 

V 

- 

ADR TV • SWR; 7,56 

MHz 







Dasdlng 

Niem, 

11,183 

V 

- 

ADR 

TV -SWR; 7,74 MHz 

SWR 2 Nadrenia 
Palatynat 

Niem. 

11,185 

V 

. 

ADR 

TV- SWR; 7,92 MHz 

Chart 

Niem. 

11,105 

V 

- 

ADR 

TV - SWR; 8,10 MHz 

Radio Regenbogen 

Niem. 

11,185 

V 

- 

ADR 

TV -SWR; 8,46 MHz 

Antenne Bayern 

Niem. 

11,332 

H 

- 

ADR 

TV-Kabei 1; 6,12 MHz 

Rock Antenne 

Niem. 

11,332 

H 

- 

ADR 

TV-KabeM; 6,30 MHz 

ARD Stern punkt t 

Niem. 

11,494 

H 

- 

ADR 

TV- ARD; 6,12A MHz 

ARC Sternpunkt 2 

Niem. 

11,494 

H 

- 

ADR 

TV -ARD; 6,128 MHz 

Deutschland-radio 

Berlin 

Niem. 

11,494 

H 

_ 

ADR 

TV -ARD; 6,48 MHz 

SR 2 Kultur 

Niem. 

11,494 

H 

- 

ADR 

TV -ARD; 7,74 MHz 

R8 1 Hansawcllc 

Niem. 

11,494 

H 


ADR 

TV - ARD; 7,92 MHz 

RB2 

Bremen 2 

Niem. 

11,494 

H 

- 

ADR 

TV -ARD; 8,10 MHz 

SR 1 Europawelle 

Niem. 

11,494 

H 

- 

ADR 

TV -ARD; 8,28 MHz 

NDR4 

Niem. 

11,582 

H 

- 

ADR 

TV - N 3; 6, 12 MHz 

MDR2 

Niem. 

11,582 

H 

- 

ADR 

TV -N 3; 6,30 MHz 

NDR Radio 3 

Niem. 

11,582 

H 

- 

ADR 

TV - N 3; 6, 48 MHz 

WDR 4 info 

Niem. 

11.582 

H 

- 

ADR 

TV -N 3; 6,66 MHz 

N-joy Radio 

Niem. 

11,582 

H 

- 

ADR 

TV -N 3; 6,84 MHz 

Antenne Brandenburg 

Niem. 

11,656 

V 

- 

ADR 

TV -ORB; 6,12 MHz 

Radio 1 [ORB/SFBj 

Niem. 

11.656 

V 

- 

ADR 

TV -ORB; 6, 30 MHz 

Fritz 

Niem. 

11,656 

V 

- 

ADR 

TV- ORB; 6,48 MHz 

Radio Kultur 

Niem. 

11,656 

V 

- 

ADR 

TV -ORB; 6,66 MHz 

Radio 3 

Niem. 

11,656 

V 

- 

ADR 

TV- ORB; 6,84 MHz 

Swiss Culture&Jazz 

Niem. 

11,686 

V 

- 

ADR 

TV - BR Alpha; 

7,56 MHz, Szwajcaria 

Virus 

Niem. 

11,686 

V 

“ 

ADR 

TV - BR Alpha; 

7,74 MHz, Szwajcaria 

SRI 

Niem. 

11,686 

V 

- 

ADR 

TV - BR Alpha; 7,92MHz, 
Szwajcaria, zagr. 

Swiss Pop 

Niem. 

11,686 

V 

- 

ADR 

TV - BR Alpha; 8,10MHz, 
Szwajcaria 

Swiss C assic 

Niem. 

11,686 

V 

' 

ADR 

TV-BR Alpha; 8,28MHz, 
Szwajcaria 


1) Bayern 4 Ktassik. B 5 Akluell, HR 1 Plus. HR 2, HR 2 ?lus, HR XXL Bayern 1 . NDR A, Bremen 2, SR 1 Europaweile 

2) Pop-Rcck, Los 40 Pnnclpales, Cadena Dial, M8Q, Radicle. Sinfo Radio Antena Tres. Andaiucia Radio. Cadena SER, Catalunya 
Radio, Catalunia Informacio, Catatonia Musics, Canal Ctrtural 

3) MOB Kultur, Radio 3, Frit?, Jump, MDR Info, Sputnik, SFB 4 Muitikulti, SWR 2 BW, WDR 3, WDR 5 

4) Hector, NRJ, Europe 2, Sky Rock, Fun Radio, Le Mouv, Radio Nova, Radio F6, Vibracion, Contact FM, Radio Nostalgic, Latina 99, 
RFM, Cherie FM, Alouette FM, Voltage FM, Oui FM, Ado FM, Paris Jazz, Radio Thollon, France Musique. Elisa, France inter Paris, 
France Info. France Inter, France Culture, Radio Bleue, RFi Paris, Radio Ctassique, Europe 1, Rire et Chansons, Sud Radio, MFM. 
Sport OFM, Musicbox, 8FM, RFI Musique, Radio Notre Dame, RCJ-Radio Shalom, Beur FM, Media Tropica), Couleur 3 

5) 0 1. FLradio 0 3, FM 4, RCI Wien. 0 2 Wien. 0 2 NielerCsterreich, 0 2 Burgeniand, 0 2 OberOsterrelch, 0 2 Salzburg, 5 2 Tirol, 
6 2 Vorarlberg, 6 2 Sleisrmark, 6 2 Karmen (6 2 - programy regionalize) 


Caribstar Afristar Asiastar 


95°E 12°W 105°W 



Przyblizone zasi$gi systemu World Space ♦ 


retyczna pojemnosc wynosita 768 ka- 
nal6w stereofonicznych. 

Dodatkowa pojemnosc kanalu ADR 
(wspomniane wyzej 9,6kbit/s) skizy do 
transmisji tekstbw - radiowej wersji tele- 
gazety. Pojemnosc t a moze bye podzie- 
Iona na maksimum 10 niezaleznych ka- 
natow tekstowych, ktore mogq bye prze- 
znaezone dla roz nych grup odbiorcow - 
za odplatnosci^ lub bezptatnie. Kanaly 
te mog^ bye wykorzystane nie tylko do 
transmisji tekstow ale i danych kompu- 
terowych w dowolnych formatach, np. 
plikow Excela lub Accessa. 

Do odbioru programow radiowych 
w system ie ADR konieezna jest antena 
paraboliezna (moze ona bye wykorzys- 
tywana rownolegle do odbioru progra- 
mow telewizyjnych) oraz dodatkowy 
satelitarny odbiornik ADR lub odbior- 
nik TV satelitarnej wyposazony w mo- 
dul ADR, Do odbioru kanalow teksto- 
wych konieezne jest pokjezenie od- 
biornika ADR z komputerem PC po- 
przez zlqcze szeregowe (RS-232). 

Programy w systemie ADR nadawane 
sq obecnie wyt^eznie przez satelity Ast- 
ra j $4 to jedynie programy rozgtosni nie- 
mieckich, szwajcarskich i austriacki pro- 
gram zagraniezny. Wi^kszosc z nich jest 
nadawana rownolegle analogowo lub 
systemie DVB, Cz^stotliwosci i paramet- 
ry transmisji podano w tabeli 2. 

System SARA 

System ten, pracujqcy z redukcj^ da- 
nych na pozioinie 3, pomyslany byl 
pierwotnie jako konkureneja dla ADR 
i mial by<^ wykorzystany do transmisji 
radiowych przez satelity Eutelsat. Nie 
wyszedl on jednak poza stadium ekspe- 
rymentu i zostai zarzucony. 

System DVB 

jest to w pelni cyfrowy system trans- 
misji programbw TV stosuj^cy kompres- 
je MPEC2. Dzi^ki zastosowaniu kom- 
presji w pojedynczym kanale w.cz. 
przesyfany jest pakiet programow TV lub 
TV i radiowych (DVB- Audio), Programy 
dost^pne za odplatnosciq S3 dodatkowo 
kodowane. Rozpowszechnienie standar- 
du DVB (Digital Video Broadcasting) 
w rozgfaszaniu satelitarnym stalo si$ 
bodzeem do opracowania jego odmian 
przeznaczonych do innych celow. Sys- 
tem DVB-C stosowany jest w szeroko- 
pasmowych sieciach TV kablowej, 
a system DVB-T w rozgfaszaniu progra- 
mow przez nadajniki naziemne. System 
stosowany w transmisjach satelitarnych 
nosi dla odroznienia oznaezenie DVB-S. 

Do odbioru programow radiowych 
rozglaszanych w standardzie DVB na- 
lezy jedynie przel^czyc odbiornik (de- 
koder) TV cyfrowej w tryb odbioru ra- 
diowego (w menu obsiugt). 

Cz^stotliwoSci i parametry transmisji 
podane sq w tabeli 1 . 
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System World Space 

World Space jest pierwszvm sysie- 
mem satelitarnym transmitujqcym wy- 
tqcznie radiofoni^ cyfrowq w siandardzie 
MPEG w skali swiatowej. Jest on tez pier- 
wszym i jak na razie jedynym systemem 
satelitarnym przeznaczonym dla krajow 
rozwijajqcych si§. W pierwszej fazie roz- 
budowy system ma si$ skfadac z trzech 
satelitow umieszczonych na orbicie geo- 
stacjonarnej w pozycjach 95* dlugosci 
zachodniej (Caribstar-Ameristar), 21* db 
ugosci wschodniej (Afristar) i 1 05" dlug- 
osci wschodniej (Asiastar), Przyblizone 
zasi^gi przedstawiono na rysunku. 
W chwili obecnej na orbicie znajdujq si$ 
dwa ostatnie z wymienionych satelitow. 
Po roku 2003 przewidziane jest rozsze- 
rzenie zasi^gu na Europe Do nadawania 
programow wyznaczony jest podzakres 
od 1467 do 1492MHz w pasmie L. Kaz- 
dy z satelitow dysponuje 288 kanatami 

0 przepfywnosci 1 6kbit/s. Jakosc rrans- 
misji lezy pomi^dzy jakosciq radiofonii 
sredniofalowej i UKF, Dla uzyskania lep- 
szej jakosci kanaly te mogq bye Iqczone 
pa rami (zapewnia to dobrq jakosc mono- 
ton icznq) I ub po cztery dla transmisji ste- 
reofonieznej (o jakosci sluchowo porow- 
nywainej z jakosciq nagrari CD). Prze- 
plywnosc w kombinowanym ka nale ste- 
reofonieznym wynosi 64 kbit/sek. 

W systemie World Space stosowana 
jest kompresja danych na poziomie 3 
(ang. layer 3) norm MPEG1, MPEG2 

1 MPEG2.5. Cz^stotliwosci prdbkowa- 
nia wynoszq 8 albo 1 2kHz, co pozwala 
na kodowanie sygnatow akustycznych 

0 pasmie przenoszenia do 4,5kHz. Ko- 
dery MPEG zostaty opracowane przez 
Fraunhofer Institut w Erlangen k. No- 
rymbergi. Rownolegle do transmisji 
programow radiowych nadawane sq 
(na razie eksperymentafnie) obrazy 
w specjalnie do tego celu opracowa- 
nym systemie 55TV. Cz^stotliwosd po- 
wtarzania obrazow wynosi 8,3Hz. Eks- 
perymenty te sq prowadzone takze 
przez Instytut Fraunhofera. 

Oferta programowa obejmuje pro- 
gramy ogolnoswiatowe, regionalne 

1 o zasi^gu lokalnym z krajow znajdu- 
jqcych si<* w zasi^gu danego satelity. 
Do nadawcow o znaezeniu swiato- 
wym, ktorych programy sq juz dost^p- 
ne, nalezq Radio France International 
(RFl), BBC World Service, Radio Exte- 
rior de Esparia, World Radio Network, 
CNN i Bloomberg, Spodziewane jest 
powi^kszenie ich grona o Glos Amery- 
ki, Deutsche Welle i Radio Nederland. 

Ok. 5% przepustowosci transponde- 
row jest zarezerwowane dla celow hu- 
manitarnych, a zwiqzane z tym koszty 
ponosi specjalna fundaeja "World Spa- 
ce Foundation". 

Cz^stotliwosci staeji naziemnych, 
transmitujqcych programy w kierunku 
satelitow lezq w pasmie 7 GHz. 


Spis programow nadawanych analogowo 

Analogowe transmisje radiowe nadawane sq na podnoSnych towarzyszqcych 
wymienionym wtabeli programom TV. Programy nadawane stereofonieznie wy- 
magajq dwoch podnosnych, 

Tabela 3. EUTELSAT HOT BIRD (pozyeja 13* sze rokosci wschodniej) 


Program 

J§zyk 

Czgstotl. 

Polar. 

Podno$ne 

Prog. TV 

Uwagi 

RMFFM 

Polski 

11,431 

H 

7,02+7,20 

Polsat 


R. Polonia 

Polski/ rozne 

11,474 

H 

7,38 

TV Polonia 

Zagraniczny 

PR 1 

Polski 

11,474 

H 

7,56 

TV Polonia 

Polskie Radio 

PR 3 

Polski 

11,474 

H 

7,74 

TV Polonia 

Polskie Radio 

R. Maryja 

Polski 

11,474 

H 

CD 

ro 

TV Polonia 


BBC Balkans 

Albariski 

10,853 

H 

7,74 

BBC World 


R. Canada 

Ang./Fr. 

10,853 

H 

7,56 

Medya TV 

Zagraniczny 

BBC World S. 

Ang. 

11,114 

V 

7,38 

BBC World 

Zagraniczny 

RMC Onrfe Arabe 

Arabski 

11,332 

V 

7,92 

TVS Eur. 


OY Ylels-radio AB 

Ftriski/ rozne 

11,163 

V 

8,10 

DW 

Finlandia, zagr. 

France Info 

Franc. 

11.332 

V 

7,20 

TVS Eur. 


France Inter 

Franc. 

11,332 

V 

7,38 

TVS Eur. 


France Culture 

Franc. 

11,332 

V 

7,56 

TVS Eur. 


Kol Israel 

Hebr./ rbzne 

10,853 

H 

7,74 

Medya TV 

Zagraniczny 

WRN Israel 

Hebr. 

10,853 

H 

7,74 

Medya TV 

Naprz. z Kol Isr. 

RNE Radio 1 

Hiszp. 

11,223 

H 

7,38 

TVE Int. 


R. Ext. Esp. 

Hiszp. 

11,223 

H 

7,56 

TVE Int. 

Zagraniczny 

RNE Radio 1 

Hiszp, 

11,785 

H 

7,02 

Canal 24 


RNE Radio 5 

Hiszp. 

11,785 

H 

7,20 

Canal 24 


RNE Radio 2 

Hiszp. 

11,785 

H 

7,38+7,56 

Canal 24 


RNE Radio 3 

Hiszp. 

11,785 

H 

7,74 

Canal 24 


DWS1 Baft an 

Niem./ rdzne 

11,163 

V 

6,65 

DW 


DW Radio 1 

Niem. 

11,163 

V 

7,38+7,56 

DW 

Fala Niemiecka 

DW Radio 4 

Niem./ rdzne 

11,163 

V 

7,74 

DW 

Fala Niemiecka 

DW Radio 5 

Niem./ rozne 

11,163 

V 

7,92 

DW 

Fafa Niemiecka 

DW Radio 2 

Niem./ rdzne 

11,163 

V 

6,28 

DW 

Fala Niemiecka 

DW Radio 6 

Niem./ rozne 

11,163 

V 

8,46 

DW 

Fala Niemiecka 

RDP Intern. 

Portug. 

11,727 

V 

7,02+7,38 

RTP 

Zagraniczny 

ROP Ant Um 

Portug. 

11,727 

V 

7,20 

RTP 


RDP Africa 

Portug. 

11,727 

”v 

7,56 

~ RTP 

Zagraniczny 

R. B2-92 

Serb.-chorw, 

11,114 

V 

7.74 

BBC World 

Jugoslawia, godz. 
17-18 

Radio Sweden Int. 

S 2 w / rbzne 

10,853 

H 

7,38 

'Medya TV' 

Zagraniczny 

TRT Int. 

Tureckf 

10,974 

H 

6,55 

TRT 

Zagraniczny 

trt m 

Turecki 

10,974 

H 

7,02+7,20 

TRT 


Vo Turkey 

Tureckl 

10,974 

H 

7,56 

TRT 


Kossuth R. 

W?g. 

10,815 

H 

7,38 

Duna TV 


Magyar R. 

W?g. 

10,815 

H 

7,56 

buna TV 

Zagraniczny 

PetOfi R. 

W?g. 

10.815 

H 

7,74 

Duna TV 


Magyar R. Regional^ 

W?g. 

10,815 

H 

7,92 

Duna TV 

Na przemian z Korzeti 

Magyar R. Korzeti Ad. 
z Regionalis 

Wpg. 

10,815 

H 

7,92 

Duna TV 

Na przemian 

Bartok R. 

W?g. 

12,130 

H 

7,74+7,92 

Magyar 2 


RAI Radiouno 

Wtoski 

11,363 

V 

7,38 

RAI Uno 


RAI Radiotre 

Wloski 

11,363 

V 

7,56 

RAI Uno 


R. Italia 

Wloski 

11.404 

V 

7,38+7,56 

Canal+ 


R.Maria Italia 

Wloski 

11,404 

V 

7,74 

Cans!+ 

Religijny 

RAI Radiodue 

Wloski 

11,446 

V 

7,38 

RAI Due 


RAI R. Roma Int. 

Wloski/ rbzne 

11446 

V 


RAI Due 

Zagraniczny 

RAI GR Parlamento 

Wloski 

11,446 

V 

7,74 

RAI Due 


Tabela 4. ASTRA (pozyeja 19' szerokoscl wschodniej) 

Program 

Jgzyk 

Cz$StOti. 

Polar. 

Podnosne 

Prog. TV 

Uwagi 

BBC Radio 1 

Ang. 

10,979 

V 

7,38t7,56 

Living 


BBC Radio 3 

Ang. 

10,979 

V 

7,74+7,92 

Living 


R. Caroline 

Ang. 

10,994 

H 

7,38+7,56 

BSkyB 

Wym. z EWTN 

TWR Europe 

Angi rbzne 

11,083 

V 

7,74 

QVC UK 

Religi|ny 
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W. Hill Betting See 

Ang. 

11,156 

V 

7,92 

BSkyB 


Rock R. Network 

Ang. 

11,2^4 

H 

7,56 

Granada 


Virgin 1215 

Ang. 

11,377 

V 

7,38+7,56 

Sky News 


SBN 

Ang. 

11,421 

H 

7,38 

MTV 


Sunrise R. 

Ang./ rozne 

11,479 

V 

7,38 

Sky Premier 


WRN 1 Europe 

Ang. 

11,538 

V 

7,38 

VH-1 UK 


NPR Worldwide 

Ang. 

11,538 

V 

7,74 

VH-1 UK 


BBC World S. Europe 

Ang./ rtene 

11,553 

H 

7,38 

UK Gold 

Zagraniczny 

BBC R. 4 

Ang. 

11,553 

H 

7,56 

UK Gold 


BBC R. 2 

Ang. 

11,553 

H 

7,74 

UK Gold 


Asian Sound Radio 

Ang./ r62ne 

11,597 

V 

7,38 

Disney Ch. 

UK 

WB8R Bloomberg 

Ang. 

11,671 

H 

7,38 

BSkyB 


RTE 1 

Ang. 

11,538 

V 

7,56 

VH-1 UK 

irlandia 

Foundation of Hu- 







man Underst. 

Ang. 

10,847 

V 

7,38+7,56 

B.TV 

USA/ W. Brytania 

EWTN Global 

Ang. 

10,994 

H 

7,38+7,56 

BSkyB 

USA, wym. z R. 

Catholic Radio 1 






Caroline, religljny 

EWTN Global 







Catholic Radio 2 

Ang. 

10,994 

H 

7,74 

BSkyB 

USA, rellgjjny 

WRN 1 Europe 

Ang./ rozne 

11,303 

H 

7,38 

Fox Kids 

NGC, USA 

Vo Hope 

Ang. 

11,303 

H 

7,74 

NGC 

USA, Glos Nadziei 

CNN Radionews 

Ang. 

11,627 

V 

7,92 

CNN 

USA 

VOA Balkans 

Ang. 

11,641 

H 

7,56 

BSkyB 

USA, Glos Ameryki 

RFI 

Franc./ ro2ne 

11,156 

V 

7,38 

BSkyB 

Zagraniczny 

Sky R. 100,7 

Hoi. 

11,318 

V 

7,38+7,56 

Sky One 


Radio Eviva 

Niem. 

10.803 

H 

7,02+7,20 

N24 

Szwajcaria 

Dorn Radio 

Niem. 

10,891 

H 

7,65 

SWF 

Religljny 

ERF 1 

Niem. 

11,038 

V 

7,38 

QVC UK 

Religijny 

ERF 2 

Niem. 

11,038 

V 

7,56 

QVC UK 

Religijny 

WDR 2 

Niem. 

11,053 

H 

7,38+7,56 

W0R 


Eins Live 

Niem. 

11,053 

H 

7,74+7,92 

WDR 

Radio WDR 

MDR Sputnik 

Niem. 

11,112 

H 

7,38+7,56 

MDR 


FM 1C R. Network 1 

Niem. 

11,127 

V 

7,74 

VIVA 


FM 1C R. Network 2 

Niem. 

11,127 

V 

7,92 

VIVA 


FM 1C R. Network 3 

Niem. 

11,127 

V 

8,13 

VIVA 


FM 1C R. Network 4 

Niem. 

Tfl27 " 

v" 

8,24 

VIVA 


FM 1C R. Network 5 

Niem. 

11,127 

V 

8,35 

VIVA 


FM 1C R. Network 6 

Niem. 

11,127 

V 

a,48 

VIVA 


Jam FM 

Niem. 

11,124 

H 

7,38+7,56 

~ RTL II " 


DW1 

Niem. 

11,229 

V 

7,38+7,56 

RTL 

Zagraniczny 

DW 3 

Niem./ rozne 

11,229 

V 

7,74 

RTL 

Zagraniczny 

DW4 

Niem./ r6zne 

11,229 

V 

7,92 

RTL 

Zagraniczny 

RTL Radio 

Ntem. 

11,273 

H 

7,38+7,56 

VOX 

Luksemburg 

Klassik R. 

Niem. 

11,273 

H 

7,74+7,92 

VOX 


Antenne Bayern 

Niem. 

11,332 

H 

7,74+7,92 

Kabel 1 


DLF . 

Niem, 

11,347 

V 

7,38+7,56 

3Sat 

Deutschlandfunk 

DLR Berlin 

Niem. 

11,347 

"v 

7,74+7,92 

3Sat 

Deutschlandradio 

RTl Radio 

Niem. 

1 1 ,391 

H 

7,74+7,92 

Super RTL 

W dzieh 

Nightlight Radio 

Niem. 

11,391 

H 

7,74+7,92 

Super RTL 

W nocy, religijny 

R. Horea 

Niem. 

11,406 

V 

7,38 

Pro 7 

Religijny 

Sunshine Live 

Niem, 

1 1 ,406 

V 

7,74+7,92 

Pro 7 


N-joy R. 

Niem. 

11,464 

H 

7,38+7,56 

Premiere 


SWR 3 

Niem. 

" 1 1,494 

H 

7,38+7,56 

ARD 


R. Melodie 

Niem. 

if 523 

H 

7,38+7,56 

DSF 


Hundert,6 

Niem. 

11,523 

H 

7,74+7,92 

DSF 

Berlin 

NOR 2 

Niem. 

11,582 

H 

7 f 38+7’56 

BSkyB 


NOR info 

Niem. 

11,582 

H 

7,74+7,92 

BSkyB 


EuroMax Deutsch 

Niem. 

11,6 = 2 

H 

7,38 

MTV 

Wym. z HCJB 

HCJB Quito 

Niem. 

11,612 

H 

7,38 

MTV 

Wym. z EuroMax, 







religijny, Ekwador 

Point of Sale 1 

Niem. 

11,641 


7,38 

n-tv 


Point of Sale 2 

Niem. 

11,641 

H 

>756 

n-tv 


Point of Sale 3 

Niem. 

11,641 

H 

7,74 

n-tv 


Point of Sale 4 

Niem. 

11,641 

7h 

7,92 

n-tv 


DW Balkan 

rdzne 

11,656 

V 

7,38 

ORB 

DW,RFI,V0A,RFE, RL 

Tamil Radio 

Tamilski 

11,244 

H 

7,38 

Granada 

indie 

Tamil ON R. 

Tam./ rdzne 

if- 436“” 

v ' 

7,56 

Sky Move 







Max 

Nad. z W. Brytanii 

IBC Tamil R. 

tam./ rozne 

11,479 

V 

7,36 

Sky Premier Nad. z W. Brytanii 


Odbiorniki cyfrowe dla systemu 
World Space sq obecnie produkowane 
przez kilkei znanych firm, do ktorych 
nalezq Sanyo, Hitachi, Matsushita, Pa- 
nasonic i JVC. Sea lone dekodery sq pro- 
dukowane przez firmy ITT we Freibur- 
gu i SCS Thompson w Mediolanie. Ce- 
ny odbiornikow wynoszq wprawdzie 
na razie ok. 200-300 USD, ale przewi- 
dziane jest ich obnizenie nawet o 10% 
w miar? zwi^kszenia produkeji, Ze 
wzgl^du na zastosowani a w krajach 
rozwijajqcych si$ planowane jest uru- 
chomienie produkeji modeli zasilanych 
z baterii stonecznych i prqdnic nap$- 
dzanych r^eznie (korbka) a I bo przez 
nakr^cane spr^zyny. 

Np. odbiornik Hitachi FR-DS100 po- 
zwala dodatkowo na odbior wzakre- 
sach fa! dfugich, ^rednich i UKF, a San- 
yo KH-WS1 - w zakresach fal srednlch, 
krotkich (2, 3-7, 3 i 9,5-26,1 MHz) i UKF. 
Cz^stotliwosc posrednia przy odbiorze 
w pasmie L wynosi 1 ,8MHz. Anteny sa- 
telitarne odbiornikow wykonane sq 
technikq mikropaskowq i sq zamkm^te 
we wspolnej obudowie z niskoszum- 
nym przedwzmacniaczem (LNA). Po 
zdj^ciu anteny z odbiornika mozna jq 
umiescic w innym dogodnym miejscu 
i podlqczyc za pomocq kabla. Do gnia- 
zda antenowego w odbiorniku mozna 
oczywiscie podlqczyc innq anteny ze- 
wn^trznq, 

Odbiorniki World Space sq dcst^pne 
w niektdrych sklepach w Niemczech. 
Ze wzgl<*du na ograniczenie strefy od- 
bioru i dost^pnosci odbiornikow 
w Europie zrezygnowano z podania 
doktadnego spisu cz^stotliwoSci i pro- 
gramow. W Europie potudniowo-za- 
chodniej (wtqcznie z potudniowo-za- 
chodniq Polskq) odbierana jest dobrze 
jedynie zachodnia wiqzka satelity Afri- 
star na cz^stotliwosciach 1478,274 
i 1480,524MHz. Odbior wiqzki 
wschodniej {1468,564 i 1470,864MHz) 
wymaga uzyeia zewn^trznej anteny 
Vagi albo parabolieznej. Wiqzka potu- 
dniowa (1473,164 i 1475,464MHz) jest 
skierowana tylko na Afryk^. 

Adresy internetowe 

Aktualne informaeje Hotyrzqre rz^s- 
totliwosci, programow i techniki moz- 
na znalezc w lnternecie, m.in. pod na- 
st^pujqcymi adresami: 
www.ses-astra.com - satelity Astra 
www.astra.de - satelity Astra 
www. eutelsat.com - satelity Hot Bird 
cyfra.nipu.pl - platforma Cyfra-E 
www.worldspace.com - WorldSpace 
www.worldspace.org - fundaeja World- 
Space 

www.afristar.de - satelita Afristar, od- 
biorniki WorldSpace 
www.charly-hardt.de - sprzedaz od- 
biornikow 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Grudzien 2001 Swiat Radio 




Wwydanej w199 7 roku przez Ministerstwo h^cznosci 
"Tabeli Przeznaczeri Cz?stotliwosci i Zakresdw Cz?stotliwo£- 
ci na Obszarze RP" zakres 65,700.. .74,000MHz zostaf prze- 
widziany dla radiodyfuzji. Jednoczesnie "Tabela Europejska" 
dopuszcza w zakresie 69,950.. .70,450MHz prac? licencjo- 
nowanych operatorow stacji amatorskich. Powyzsze pasmo 
4-metrowe o szerokosci 500kHz nie jest dost?pne polskim 
nadawcom. 

WfasnoSci tej partii eteru z amatorskiego punktu widzenia ^ 
wydajq si? bye doit interesuj^ce, chocby ze wzgl?du na jej 
poiozenie mi?dzy pasmami 6 a 2-metrowym. Specyfika pa- 
nuj^cych tam warunkdw propagacyjnych t^ezy niekiedy 
pewne cechy obu wyzej wymienionych. 

Wraz z likwidacjq na terytorium Polski dolnego zakresu 
UKF (OIRT) przeznaczonego dla rozgfosni radiowych naslu- 
chowcy uzyskali zdecydowanie korzystniejsze warunki do 
wnikliwego monitorowania tego stosunkowo mniej znanego 
i popularnego w£r6d ultrakrotkofalowcow odcinka eteru. Do- ^ 
tychczas zaktdeenia od rozgtoSni FM cz?sto skuteeznie unie- 
mozliwiaty odbidr stabszyeh sygnatow stacji amatorskich. 

W pasmie 4-metrowym pracujq tez radiolatarnie. Standar- 
dowo podajq wlasne znaki identyfikacyjne cyklicznie telegra- 
fi^ A1A (CW). Informacje o kilkunastu takich beaconach za- 
mieszczono w tabeli. Warto pamietad, iz pojawienie si? moz- 
liwoSci odbioru dalekich stacji wtym zakresie (a uprzednio 
na 1 0 i 6 metrach, gdy g?sto£d elektronowa zjonizowanego 
obloku Wzrasta) moze oznaczac szans? wyst^pienia w pas- 
mie 144MHz warunkdw pozwalajqcych na prowadzenie 
Iqcznosci lub nasluch6w przy wykorzystaniu zjawiska wars- 
twy sporadyeznej Es. 

Marc in Gomdlka 


Tabela 7. Radiolatarnie amatorskie pasma 70MHz . 


MHz Znak \ ■ Polozenie staejj jgM \ toe; 


70,000 GB3BUX. Wlk. Bryt. - Buxton : 10 93. 20 . Turnstile ;;; 


ZS1 FOR •: f ; RPA fiPlettenberg B^yV;- *JF;06 m 


70,005 ZS5MTL RPA - Krponstad ? : : KG 50 : 50 >1 : TurnstHe, : > 


70,010 V G83REB TWIieBryt7-::CltathamT JQ 01 -^28 ^ : T 


70,014 S55ZSB Sfowenfa - g: 76; : 8 ; ' Ground ^ 


- 70,015 ZR6F0R RRA - Pretoria,. ; -vKG$7. ®P| ••• ^ ' Vertical ?£& 


70,016 . : GB3fcAB^ . ^ W®. : J0:Q2 • 20 ; > : ; rVecticalT 


• 70.020 ;GB3ANG : . Wlk. Bryt. -Dundee 40,86.;, 10p^ .T3-eJ;:ya^ 


T0,025r :.GBi3CMB:; : >Wlk; Biyt - St Austell - ' 10^70: <40 ;. • T , ;2^lKYag{ 




70,120 ZB2VHF ' Gibraltar IM 76 ; 50 .4-etyagl ; 


70,1 30 

• EI4RF. -T 

Irlandia - Slane , > 10 63 25 , : 5-ek Ya 

gi 



Wlk. Bryt. - Sussex 10 90 20 Vertical 

■ 

m 


Red.: W urz?dzie Regulacji Telekominikacji znajduje si? 
wniosek zlozony przez PZK w sprawie przydzielenia polskim 
krdtkofalowcom zakresu pracy w pasmie 70,0MHz. Ponizej 


bandplan IARU Region 1. 
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Radio- SSB/CW wszystkle FM (12,5kHz) 

latamia emlsje 



RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics 


amerykanski producent ukladow RF, 
w zakresie cz?$totliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w tech nologii SAW, oferuje m.in.: 


uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceivers do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
^ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

^ rezonatory do zastosowan CATV 
^ uktady Clock i VC0 
♦ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76. 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 



Q zasilaez z radiotelefonem we wspolnej 

metalowej obudowie o niewielkich wymiarach WM 
O wbudowany akumulator 1 27/7Ah do zasilania 
radiotelefonu przy braku napigeia w sieci energetycz 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 
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Producent: KROKUS 

0-300 Piotrkdw Trybunnlski, ul. Wojsk.i 

tel./fax (0-44) 040 24 03, krokus@k,ippn. 











Kenwood 
TS-2000 


Co konkretnie oferuje (Hugo 
oczekiwany model 
TS-2000? Obszerne 
pomiary i gruntowny test 
nowego produktu dokonany 
przez Funka. 


Rys. 1. 

Kenwood TS-2000 
w caiej okazalosci. 



Rys . 2. Pulpit zdalnego sterowania, 
ktory Iqczy si$ z transceiverem przy 
uzyciu kabelka, umozliwia prac$ 
mobilnq . 

W ostatnich latach na stoiskach Ken- 
wooda na wszystkich wystawach s\y- 
chac bylo coraz bardziej natarczywe 
pytania: kiedy wreszcie skonstruujecie 
nast$pc$ TS-950? Do niepewnosci 
przyczyniala si^ pogloska, ze ponoc Ja- 
poriczycy majq zrezygnowac z produk- 
cji transceiverow krotkofalowych. Oni 
sami odpowiadali, zaslaniajqc usta dfo- 
ni^, ze trwajq prace nad czyms, czego 
s'wiat jeszcze nie widziat. 

Strategicznie przemyslane 
wprowadzenie 

Wprowadzenie TS-2000 zostalo 
dobrze zainscenizowane: najpierw 
wzbudzaly ciekawoSc zapowiedzi 
w amerykanskim czasopismie "QST", 


pdzniej odbywaly si§ podroze po kraju 
pol^czone z prezentacj^ urzqdzenia. 
Dopiero, gdy srodowisko fanow pod- 
ekscytowafo si$ do pozqdanego stop- 
nia, nowy produkt ukazaf si$ na pof- 
kach sklepowych. 

Liczni radioamatorzy oczekiwali nis- 
kiej ceny i rewelacyjnych parametrow. 
Czy rzeczywiScie parametry rewela- 
cyjne, wcale nie jest jasne. W tym miej- 
scu musimy wyraznie stwierdzic: urz^- 
dzenia produkowane obecnie dla ra- 
diofonii amatorskiej maj^ bardzo wyso- 
ki poziom techniczny, a dost^pne sq 
przy godnych podkreslenia umiarkowa- 
nych cenach. Koledzy w sj|siednich 
krajach i na innych kontynentach m§- 


cz^ si$ z tymi samymi silnymi sygnafa- 
mi sumarycznymi, ale chyba majq wi$- 
cej od nas szacunku dla techniki, ktorej 
uzywaj^. Albo budujq na przyklad pre- 
selektory sluzqce do "przystrzygania" 
intermodulacyjnego dywanu. 

Dzisiaj dysponujemy mozliwoScia- 
mi, aby przy uzyciu 100-watowego 
transceivera w cenie detalicznej poni- 
zej 2000 DM ze zwykiym dipolem za- 
atakowac magiczn^ granic^ 300 po- 
twierdzonych krajow DXCC. Kto wyko- 
nuje QRP w CW lub PSK31, w ciqgu 
jednego roku dochodzi do granicznej 
liczby 200 krajdw. Sukces, a nie tylko 
przyjemnosc z uprawianego hobby, zu- 
pelnie nie jest uwarunkowany uzywa- 



Rys. 3. Tylny panel az blyszczy od pi$ciu gniazd dla samych tylko anten. 
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Rys. 5. Widok filtrow 
w dolnej czgsci wzbudza 
apetyt na dobre parametry 
odbiorcze. 


Rys . 4. Filtrowanie to 
podstawa rdwniez na 
wyjsciu w.cz.: gorna cz$sc 
transceivera niemal w calos- 
ci zafeta przez filtry. 


niem kosztownego transceivera. Rownie duzo mozna osiqg- 
nqc ze sprz^tem umiarkowanej jakosci i rozwijajqcym malut- 
kq moc, jezeli dysponuje si$ dobrq technikq obslugi sprz^tu 
oraz wiadomosciami na temat propagacji fal. 

Przyjemnosc pochodzi przede wszystkim z tego, ze po 
miesiqcach sp^dzonych na siodclku rowcru przesiadamy si§ 
do Jaguara lub Maserati. Takie porownanie w sam raz pasuje 
do Kenwooda TS-2000, bo ta konstrukcja prdbuje zastqpid 
wszystkie urzqdzenia domowe w pasmach od 1 60m do 
23cm. Co wi^cej, dzi^ki zintegrowanemu TNC dla 1200 
i 9600 bodow, mozemy korzystac z Packet Radio. Do tego 
URE oferuje nam nawet strojenie przez DX-cluster. Transcei- 
ver jest przygotowany nawet do transmisji satelitarnych; jak 
wiadomo, wymaga to jednoczesnego odbioru i nadawania na 
roznych pasmach, jak rdwniez sprz$gni$cia obydwu VFO. 
A pod pewnym wzgl^dem TS-2000 wyznacza poziom odnie- 
sienia: zawiera dwa szybkie cyfrowe procesory do filtrowania 
sygnalu (DSP) oraz innowacyjny obwod automatycznej ko- 
rekcji odbioru, czyli samoczynne wyciszanie wi^kszej liczby 
dzwi^kdw zaklocajqcych lub tlumienie szumow. 

Fale krotkie, VHF, UHF i SHF 

Parametry modelu TS-2000 i komfort obslugi wskazujq, ze 
zamierza on usadowic s\q na terenie DX-manow, plotkarzy 
z UKF-u, radioamatordw satelitarnych, specjalistow od CW 
i radiowcow cyfrowych. Do tych zastosowari mamy filtry DSP 

0 szerokosci pasma zaczynajqcej si$ od 50Hz (w sam raz dla 
CW i PSK31), a ponadto uzytkownikow ucieszq DCS, DTMF 

1 CTCSS jako metody przetwarzania i kodowania sygnalu dla 
UHF. 

Transceiver jest oferowany wkilku rdznych wersjach, na 
przyklad w Niemczech mozna zamowic model TSB-2000 
z wbudowanym transceiverem 1,2GHz. 

Troch^ o cyfrowych procesorach sygnalu 

We wszystkich trybach pracy i na wszystkich zakresach 
cz^stotliwosci ostatnia cz$stotliwo£d posrednia ma wartosd 
12kHz, co zapewnia dobre parametry nawet przy nie calko- 
wicie wydajnym DSP. 

Funkcje automatyczne sq sprz^gni^te z r^cznym wyborem 
szerokosci pasma, dla ktdrego - co juz poznaliSmy wwersji 
analogowej z modelu TS-930S - pasmowe filtry: gornoprze- 
pustowy i dolnoprzepustowy sq regulowane oddzielnie. Ta 
cecha dotyczy jednak tylko trybow SSB, FM i AM, gdzie dys- 
ponujemy takimi oto cz^stotliwo^ciami granicznymi: gorno- 
przepustowy 50Hz i 100Hz, a dalej co 100Hz az do 1kHz, 
a dolnoprzepustowy od 1,4kHz do 3kHz, a potem 3,4kHz, 
4kHz oraz 5kHz. 


Zatem najwi^ksza szerokosd pasma wynosi 5kHz, a naj- 
mniejsza - 1,4kHz. Aby nawet przy mocnych zakloceniach 
mozna bylo zrozumied odebrany sygnal, ustawiamy regulato- 
ry na przyklad tak: filtr gornoprzepustowy 400Hz, dolnoprze- 
pustowy 1,8kHz. Wydzielamy w ten sposob z niskich cz$s- 
totliwosci zakres, w ktdrym mieszczq si$ cz^stotliwosci naj- 
wazniejsze dla zrozumialosci transmisji. 

Dla CW i FSK przewidziana jest inna koncepcja szerokosci 
pasma. Do ustalania tego parametru sluzy regulator LO/ 
WIDTH: dla CW: 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 
i 600Hz, 1kHz i 2kHz; dla FSK: 250, 500Hz oraz 1 i 1,5kHz. 

Regulator HI/SHIFT obsluguje BFO w trybie CW, z kro- 
kiem 50Hz mi^dzy 400Hz i 1kHz. Cz^stotliwosd tonu towa- 
rzyszqcego jest regulowana analogicznie. Podoba si§ auto- 
matyczna korekta cz^stotliwoSci nadawania na zero dudnien 
przy szerokosci pasma rdwnej 1kHz i mniej. Praktyka poka- 
zuje, ze przy wi^kszosci CW-QSO partnerzy do 300Hz na- 
kladajq si$ na siebie i zajmujq tyle samo miejsca, co dziesi^d 
PSK31-QSO. Poza tym mogq oni wykorzystac wqskie pasmo 
tylko przy prawidlowej obsludze RIT-u. 

Chociaz TS-2000 oferuje FSK z bezposrednim kluczowa- 
niem cz^stotliwosci, to jednak odczuwamy brak wqskiego 
pasma ponizej 1,4kHz dla SSB, poniewaz bez pewnych sztu- 
czek (ktorych instrukcja nie wyjasnia), jak tryb Split, przy 
PSK31 tracimy az 15dB. Jest to roznica taka, jak mi^dzy 
1 00W a 3500W, lub mi§dzy QRP z mocq 5W - na ktorq 
mozna nastawid nadajnik modelu TS-2000 - a mocq 1 75W! 

W pewnym stopniu mozna uzdrowic t§ sytuacj§, stosujqc 
pasmo 100Hz, lecz ono jest dost^pne tylko przy PSK31 
i zmniejsza strata do okolo 5dB - ale w dalszym ciqgu chodzi 
o roznic^ mi^dzy 30W a 100W! 


R E K L A M A 


KENWOOD 
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e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
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Rys. 6. Sygnaf RTTY w pasmie 30m, 
pod nim znajduje si$ zakfocajqca 
cz^stotliwosc nosna, ktora bez 
pozostafosci znika po wiqczeniu 
wst?pnego filtru Brauna - ten efekt 
wystgpuje co 5kHz . 


Nadawanie: od wiertarko-podobnego 
dzwi?ku DX az do naturalnego 
sygnatu 

Inzynierowie Kenwooda solidnie 
przemysleli obwody DSP w cz?sci na- 
dawczej. Procesor oferuje trzy mozli- 
wosci optymalizacji sygnalu nadawa- 
nia dla roznych okolicznosci: 

- Korektor TX/RX - dla SSB, FM i AM 
z ustawieniami: "High Boost" (podbi- 
cie wysokich) dla lepszej jasnosci 
dzwi?ku; "Formant Pass" jako filtr do 
minimalizowania szumow tla, ktory 
przepuszcza gtownie statystycznie 
wyliczone zakresy, tak zwane for- 
manty, istotne dla zrozumienia 
dzwi?ku, "Bass Boost" (podbicie ba- 
sow) dla dzwi?ku bardziej obszerne- 
go i "analogowo ciepfego". 

- Szerokosc pasma filtrowanego TX 
(dla SSB i AM) dla szesciu szerokosci 
pasma od 2kHz do 3kHz z dopaso- 
wanymi cz?stotliwosciami granicz- 
nymi filtru gornoprzepustowego dla 
optymalnej zrozumialosci - najw?z- 
szy filtr przepuszcza zaledwie 2kHz 
mi?dzy 500Hz a 2,5kHz. Operator 
moze wybierac w zakresie od 
"dzwi?ku wiertarki" az do w pelni 
naturalnego brzmienia gfosu. 

- Procesor mowy dla SSB/FM/AM 
zmniejsza roznice dynamiki do usta- 
wionej wartosci i podwyzsza - kosz- 
tem ograniczenia naturalnoSci - prze- 
ci?tnq moc nadawania w tqcznosci 
glosowej. 

Juz od lat mozliwosci amatorskich 
urzqdzeri z gornej potki sq wi?ksze od 
mozliwosci nawet najbardziej obszer- 
nych testdw. Zrzeszenie radioamato- 
row ARRL potrzebowafo az 30 stron na 
samo sprawozdanie z wynikdw badati 
transceivera Yaesu Mark V FT i COO 
MP, ktore to sprawozdanie jest tylko 
zalqcznikiem do szesciu stron drobne- 
go druku opisu urzqdzenia. Z tych 
wtasnie powodow w przypadku TS- 
2000 musimy si? ograniczyc tylko do 
niektorych cech, ktore swiadczq o jego 
wartosci jako transceivera. 

A zatem: tuner antenowy na zakres 
od 1,9MHz do 50MHz, podwojny od- 


biornik, cale stado wejsc antenowych, 
sterowanie przez komputer, zdalne ste- 
rowanie przez urzqdzenie o symbolu 
TH-D7, specjalne mozliwosci dla trybu 
satelitarnego tqcznie z "trackingiem" 
normalnym i wstecznym, 300 komorek 
pami?ci ze wszechstronnym zarzqdza- 
niem i wyszukiwaniem, tryb transwer- 
tera z dokladnym wyswictlanicm cz?s- 
totliwosci az do 19,9 GHz. Zwrdcmy 
jeszcze uwag? na kosztowny (u konku- 
rentow) i wazny detal: podstawowy re- 
zonator kwarcowy z wewn?trznq kom- 
pensacjq temperaturowq, ktory w tem- 



Rys. 7. Szerokosc pasma od 2kHz do 
50kHz: fdtr DSP wyciqga z szumow 
cicbe sygnafy czasowe CW od MSF na 
60kHz. 




Rys . 8. Jezeli partner nie znajduje s/£ 
dokfadnie na wfasnej czpstotliwosci, 
to przy wfqczonym wqskim filtrze nie 
usfyszymy go. 



Rys. 9. Tutaj widac, w jakim stopniu 
wqskie pasma polepszajq odbior nawet 
przy cyfrowych trybach pracy. Niestety, 
jako trybu pracy musielismy uzyc CW. 



Rys. 10. Krdtka staia czasowa - lewa 
pofowa obrazu - usuwa przeszkadzajq- 
ce szumy z sygnafdw CW. Po wydtuze- 
niu stafej czasowej odbior staje si$ 
gfosniejszy i "gfadszy". 



Rys. 11. To jest QSK ! Z lewej strony 
idzie ton towarzyszqcy wfasnych 
znakow, a na prawo od niego mozna 
rozpoznac inny sygnaf. Odstep 
czasowy mi^dzy poziomymi liniami 
przerywanymi wynosi dokfadnie 46ms . 

peraturze pokojowej ma odchylk? nie 
wi?kszq °d 1 ppm. 

Rysunki od 1 do 5 przedstawiajq bu- 
dow? urzqdzenia w roznych uj?ciach. 

Test silnego sygnatu w pasmie 30m 

Zaczynamy test praktyczny od kie- 
runkowej anteny logarytmiczno-perio- 
dycznej DLP-11 oraz od 40-metrowej 
anteny Windom FD-4, zawieszonej 
przynajmniej 1 2m nad ziemiq. Jak za- 
chowuje si? transceiver przy silnych 
sygnalach? Popatrzmy na rysunek 6. 
Ustawilismy sygnal RTTY w pasmie 
30m. Kropki i kreski nast?pujq od 
425Hz w prawo. Przy okofo 450Hz 
cz?stotliwosc nosna zakfdca pierwsze 
1 7s odbioru. Jest to sygnal-"duch" wy- 
wolany przez zte zachowanie si? trans- 
ceivera przy silnych sygnalach. Po wlq- 
czeniu wst?pnego filtru Brauna o stro- 
mych zboczach - ten filtr to okolo jed- 
nej cz wartej ceny calego odbiornika 
TS-2000! - efekt zanika. To samo po- 
wtarza si? w odst?pach od 5 do 1 0kHz, 
a jest widoczne w podobnej formie 
rowniez na pasmie 40m, choc "duchy" 
znikajq szybciej w prawdziwych sygna- 
lach malo obciqzonego pasma. Dla 
sprawiedliwosci musimy powiedziec, 
ze zrozumialosc polepszyta si? po wfq- 
czeniu przedwzmacniacza. Gdy zostaf 
wfqczony, efekt osfabf, a calkowicie 
znikl po wlqczeniu tlumika. 

Duzo uwagi dla CW 

Liczne funkcje DSP zaslugujq na po- 
dziw. Przyjrzyjmy si? wyborowi szero- 
ko^ci pasma na CW. Rysunek 7 przed- 
stawia znaczniki czasowe na 60kHz. 
Wyraznie widac, iz przy wqskich pas- 
mach - 9 obraz dotyczy zakresu od 
2kHz do 50Hz - stosunek sygnat/szum 
znaczqco si? poprawia. Co w stacji ko- 
mercyjnej przychodzi latwo, zazwy- 
czaj napotyka na trudno^ci "na pas- 
mach". Rysunek 8: z lewej strony jakas 
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Rys. 12 . Nawet przy szalehczym 
tempie 300 BpM kropki CW nic nie 
tracq ze swego pulchnego uroku. 



Rys. 13. Przy tempie 120 BpM kropki 
wyglqdajq jak z podr^cznika. 

stacja wywotuje CQ na okolo 700Hz. 
Po "ta-ti-ta" litery K, po uplywie okolo 
4 sekund, odpowiada silna stacja - nie- 
stety, z odst^pem 1 50Hz. Przy wi^kszej 
szerokosci pasma zauwazylibysmy to 
po nieco odmiennym dzwi^ku. Gdyby 
pierwsza stacja nasluchiwala na swoje 
wywolanie CQ z szerokosci^ pasma 
rown^ 50Hz, to slyszalaby tylko klu- 
czowane szumy, ktorych obraz staje si<* 
wyrazny od 1 3 sekundy. 

Szkoda, ze przy cyfrowym AFSK nie 
jest mozliwe ustawienie szerokosci pas- 
ma 50Hz. Z tego powodu wyprobowa- 
lismy na CW, jak zrozumialych jest 12 
stacji PSK w pasmie przepustowym filt- 
ru 2kHz. Na rysunku 9 zwrocmy uwa- 
g§ nie tylko na obydwie stacje, ktore 
przy 50Hz ukazuje si§ na kohcach ob- 
razu, ale rowniez na to, ze one 
"przybierajq na wadze" po znikni^ciu 
silniejszych nadajnikow. Jest to spowo- 
dowane przez obwod AGC (ARW), kt<5- 
ry reaguje na sumaryczne napi^cie 
w kanale p.cz. Jak korzystna jest dluz- 
sza stala czasowa przy silniejszych na- 
dajnikach CW, ukazuje rysunek 10. Le- 
wa cz$sc dotyczy najmniejszej wartos- 
ci, natomiast prawa cz$sc - wi^kszej. 
Znaczqco malejq wtr^ty szumowe, 
dzwi^k uspokaja si$. Przy tym slabe na- 
dajniki stajq si$ slyszalne, poniewaz au- 
tomatycznie zmieniana jest czulosc. 

Wci^z CW: rysunek 11 ukazuje 
wspaniale wlasnosci BK modelu TS- 
2000. Zobrazowanie z udziafem anali- 
zatora, ktorego wysok^ rozdzielczosc 
czasowq wykorzystujemy tutaj, prze- 
biega od gory do dolu. Lewe impulsy 
pochodz^ od tonu towarzysz^cego 
wlasnej transmisji i od sygnalow klu- 
czowanych QSK. Mi$dzy znakami na- 
dawanymi w tempie okolo 200 BpM 
jeszcze doskonale slychac szumy. Ale 
wazne jest przeciez, aby natychmiast 
bylo slychac inne stacje - jak trzy im- 


pulsy widoczne dalej na prawo. Odst^p 
mi$dzy dwiema liniami przerywanymi 
wynosi tylko 1 3ms, a przy takiej war- 
tosci ludzkie ucho juz ma klopoty 
z percepcjq. Jak pi^knie zaokr^glone - 
a poprzez to wolne od harmonicznych 

- sq znaki nawet przy szalehczym tem- 
pie 300 BpM, przedstawia rysunek 12. 
A przy zalecanym tempie 1 20 BpM wy- 
glqdajq jak z podr^cznika (rysunek 13). 
Przekaznik pracuje po cichutku - czyste 
dobrodziejstwo dla uszu! 

Dwa razy automatyczne wyciszanie 
szumow 

Omowmy teraz wlasciwosci auto- 
matycznego DSP. Popatrzmy na rysu- 
nek 14, gdzie cichej transmisji glosowej 
przeszkadza glosny gwizd. Wystarczy 
wcisnqc przycisk automatycznego filtru 
Notch - i gwizd zanika prawie calkowi- 
cie. Lewa polowa wykresu wodospado- 
wego ukazuje nadawanie zaklocone, 
natomiast prawa dotyczy odsluchu 
z uaktywnionym filtrem Notch. Dla ry- 
sunku 15 nagrano dzwi^k 927Hz majq- 
cy poziom -2,1 dB. A rysunek 16 uwi- 
dacznia, o ile decybeli dzwi$k ten jest 
tlumiony przez filtr Notch: niemal 
30dB. Filtr ten moze funkcjonowac 
w dwbch trybach: 

- Automatic Notch (AN) pracuje na po- 
ziomie p.cz. w cyfrowym procesorze 
sygnalu, jak klasyczny filtr Notch, 
ktory tnie karby w krzywej przepusto- 
wosci. Jezeli zostanie zdlawiony jaki£ 
silny zaklocacz, to zobaczymy reak- 
cj$ rowniez na S-metrze. Ponadto ob- 
wod AGC b^dzie teraz reagowal nie 
na stacjq zaklocajqcq, lecz na ten 
sygnal, na ktorym nam zalezy. Szyb- 
kosc przepuszczania filtru jest regu- 
lowana w czterech stopniach, co 
oznacza mozno&f dopasowania do 
szybciej lub wolniej zmiennych syg- 
natdw zaklocajqcych. Jezeli zyczymy 
sobie stalej cz^stotliwosci notch, na- 
lezy uaktywnicf funkcje "Fix". 

- Beat Canceller B.C. zmienia nato- 
miast nie samq krzywq przepusto- 
wo$ci, lecz walczy z tymi stalymi 
gwizdami, ktore sq wyliczane. Odby- 
wa si§ na poziomie p.cz. i nie ma 
wplywu ani na wskazanie S-metru, 
ani na obwod AGC. Ta metoda uwal- 
niania si$ od zaklocen jest przydatna 
szczegblnie dla gwizdow, ktore osiq- 
gajq poziom nie wyzszy od sygnalu 
uzytecznego. Cz^stotliwosc ukladu 
B.C. mozna zmieniad takze r^cznie 
w zakresie od 300Hz do 3kHz. 

Czego potrafi dokonac filtr szumow, 

widzimy na rysunkach od 17 do 19 
wlqcznie. W pierwszej cz^sci rysunku 
17 widzimy silnie zaszumiony sygnal 
uzytkowy - nadajnik radiofoniczny na- 
dajqcy muzyk§. Po uplywie jednej trze- 
ciej czasu nast^puje wlqczenie filtru 
"N.R.1", pelniqcego funkcje "lagodne- 


go polepszacza", ktory moze pracowac 
w dziesi^ciu stopniach intensywnosci. 
Najlepiej jest wlqczyc stopien 1 1 ., kto- 
ry wszystko wykonuje samodzielnie 
i automatycznie. Silniejsze jest oddzia- 
lywanie filtru "N.R.2", ktory rygorys- 
tycznie wycina wszystkie sygnaly 
m.cz., ktore zmieniajq si§ w przedziale 
czasu ustawianym mi^dzy 2ms a 20ms. 
Dotyczy to szumow przypadkowych. 
Filtr ten doskonale stosowac mozna 
rowniez dla CW, poniewaz tutaj mamy 
dzwi^k, ktory jest staly przez okreslony 
czas - czas trwania kropki - i tylko ten 
dzwi^k chcemy slyszec. Z kolei ostatni 
fragment rysunku 1 7 ujawnia, jak to 
wygl^da dla transmisji mowy. Na pod- 
stawie stacji w pasmie 10m, celowo 
odbieranej na antenie FD-4, aby dla de- 
monstracji uzyskac mozliwie nieko- 
rzystny stosunek sygnal/szum, bardzo 
wyraznie ukazuje si§ funkcjonowanie 
filtru "N.R.2" (rysunek 18): z lewej stro- 
ny oryginalny zaszumiony sygnal, na 
prawej polowie - ten sam sygnal po 
przejSciu przez filtr. Roznica jest oczy- 
wista, a zawartosc sygnalu pozostala 



Rys. 16. Po uruchomieniu filtru Notch 
jest automatycznie tlumiony o 30dB. 



Rys. 14. Jezeli nosna zakfoca odbior 
(lewa polowa ), to automatyczny filtr 
Notch gasi jq prawie w calosci (prawa 
polowa). 
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Rys. 15. Ton zaklocajqcy 927Hz 
osiqga poziom -2,1 dB. 
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Rys. 17. Z lewej zaszumiony sygnal 
muzyczny, w srodku z filtrem "N.R.1", 
a z prawej automatycznie oczyszczo- 
ny przez filtr "N.R.2". 
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Rys. 18. Cicby sygnal 10m od JE7YNQ 
jest podciqgany do gory przez filtr 
" N.R.2 ", bez naruszania zawartosci 
sygnalu. 
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Rys. 19. "N.R.2" dobrze funkcjonuje 
rowniez przy zaszumionych sygnalach 
danych, jak tutaj widac na polowie 
obrazu dla sygnalu Piccolo, fak 
funkcjonuja filtry, przedstawia obraz 
kanalu wolnego i kanalu zaszumione- 
go. "N.R.2" prawie osiqga skutecznosd 
filtru Squelch. 

nietkni^ta. Z kolei rysunek 19 dotyczy 
wielotonowych sygnaldw zawierajq- 
cych dane - zamiast MFSK16 widzimy 
komercyjny sygnal Piccolo. 

Podsumowanie 

Nie potrafimy na kilku stronach 
szczegolowo omowic modelu TS-2000. 
Pojecieo mozliwoSciach tej konstrukcji 
powinny dac przede wszystkim zrzuty 
ekranowe i protokoly z pomiarow. 

Transceiver wyposazony w modul 
23cm nalezy do kategorii cenowej 7500 
DM, a obsluguje wszystkie pasma ama- 
torskie od 1 60m do 23cm z olbrzymi^ 
liczbq funkcji uzytkowych i z dobq ja- 
koSci^. Jest to konstrukcja uniwersalna, 
ktdra dobrze spelnia swoje zadanie, ale 
wciqz pozostawia troch? wolnego miej- 
sca dla specjalistycznych transceiverdw 
krotko- i ultrakrotkofalowych. 

Nils Schiffhauer DK80K, Funk 
Pomiary: Manfred Dudde DL5KCZ 


Dane techniczne (TS-2000/TSB-2000) 

Odbibr: 30kHz-60MHz, 1 42-1 52MHz, 420-450MHz, 1 240-1 300MHz 

Nadawanie: we wszystkich dokladnie ograniczonych pasmach amatorskich 

od 160m do 23cm 

Uklad odbiornika: pierwsza p.cz. 60,085 lub 79,925MHz (do 60kHz); 

41, 895MHz (do 512MHz); 134,895MHz (na 23cm); 

druga p.cz. 10,695MHz, 
trzecia p.cz. 455kHz, czwarta p.cz. 12kHz (dla DSP). 
Odbiornik pomocniczy w ukladzie podwojnej superheterodyny, 
pierwsza p.cz. 58,525MHz, druga p.cz. 455kHz 
Tryby pracy: SSB (USB/LSB), CW, AM, FM, FSK, AFSK 

Czulosc - odbiornik glowny: 


SSB, CW, FSK: (S/N = 10dB) 


AM (S/N 10 dB): 


FM (1 2 dB SINAD): 


Czulosc - drugi odbiornik: 

AM (S/N 1 0 dB): 

FM (12 dB SINAD): 

Czulosc funkcji squelch - odbiornik glowny: 
SSB, CW, FSK: 

AM (S/N 10 dB): 


FM (12 dB SINAD): 

Czulosc funkcji squelch - drugi odbiornik: 
AM (S/N 1 0 dB): 

FM (12 dB SINAD): 

Selektywnosd - glowny odbiornik: 

SSB (niskie 300Hz, wysokie 2,6kHz): 


min 4pV (0,5-1 ,705MHz), 
min. 0,2pV (1 ,705-24,5MHz), 
min. 0,1 3pV (24,5-54MHz), 
min. 0,1 1pV(1 44-1 300MHz), 
min. 31 ,6pV (0,5-1 ,705MHz), 
min. 2pV (1,705-24,5MHz), 
min. 1 ,3pV (50-54MHz), 
min. IpV (144-1 300MHz) 

min. 0,22pV (28-54MHz), 
min. 0,1 8pV (144-1 300MHz) 

min. 1 ,55pV (1 44-440MHz), 
min. 0,28pV (144-440MHz) 

min. 1 8pV (0,5-28, 7MHz), 
min. 1,1 pV (50-1 300MHz), 
min. 31 ,6pV (0,5-1 ,705MHz), 
min. 2pV (1 ,705-24, 5MHz), 
min. 1 ,3pV (50-54MHz), 
min IpV (144-1 300MHz) 
min. 0,22pV (28-54MHz), 
min. 0,1 8pV (144-1 300MHz) 

min. 1,55pV (144-440MHz), 
min. 0,28pV (144-1 300MHz) 


AM (niskie 100Hz, wysokie 4,4kHz): 


FM: 

I"M wqskopasmowa: 
SelektywnoSc - drugi odbiornik: 
AM: 

FM: 


min. 2,2kHz (-6dB), 
maks. 4,4kHz (-60dB); 

min. 6kHz (-6dB), 
maks. 12kHz (-60dB); 
min. 12kHz (-6dB), maks. 25kHz (-50dB); 
min. 8kHz (-6dB), maks. 20kHz (-50dB) 


min. 12kHz (-6dB), maks. 25kHz (,50dB); 
min. 12kHz (-6dB), maks. 25kHz (-50cJB) 
Tlumienie cz^stotliwoSci lustrzanych i cz^stotliwosci po^rednich: min. 70dB 

Gl^bokoSc filtru notch: 30-40dB 

Moc nadawania: 1 00W - od 1 60m do 2m; 

50W - na 70cm; 
1 0W na 23cm 

Harmonicznc: min. -50dBc na KF i 23cm; min. -60dBc na 2m i 70cm 

Tlumienie cz^stotliwosci nosnej i wst$g bocznych: SSB: min. 50dB 


Pami^c: 

Moc wyjsciowa m.cz.: 
Zasilanie: 

Pobor prqdu: 

nadawanie: 

odbior: 

StabilnoSc cz^stotliwosci: 
Impedancja antenowa: 
Tuner antenowy: 
Wymiary: 

Masa: 


300 komdrek, z opisem alfanumerycznym. 

min. 1,5W przy h = 10% 
12V DC 


20, 5A (pelna moc) 
maks. 2,6A. 
0,5ppm, wbudowany TCXO 
50ft 

zakres dopasowania 1 6,7-1 50ft 
281x107x371mm 
ok. 8,2kg. 

Cena: 6299 DM (TS-2000), 1300 DM (UT-20 dla 23cm), 5799 DM (TS-B2000), 
699 DM (RC-2000), 150 DM (oprogramowanie ARCP 2000). 
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W losowaniu nagrod wezmg 
udziai ci Czytelnicy, ktorzy 
czytelnie wypeiniq ankiety 
(zamieszczone na tej i nastep- 
nej stronie) i przesla je do 
31.12.2001 r. pod adresem: 
Redakcja Swiat Radio, 
skr. poczt. 134, 00-967 Warsza- 
wa. Iniormacje zawarte w an- 
kietach (oprocz danych perso- 
nalnych) po opracowaniu mogq 
bye zamieszczone na iamach 
SR. Informacje o miesigezniku 
pozwolq redakcji na lepsze 
dostosowanie profilu pisma do 


zainteresowari Czyielnikdw. 
Ponizej prezentujemu nagrody 
ufundowane przez sponsomw. 



President Harry 


President Harry to jeden z najmniej- 
szyeh i najprostszych radiotelefonow 
samochodowch Presidenta. Posiada 
filtr ANL, "szybk^ 19-stke", diodowy 
S-meter oraz plynn^ regulacj^ fali od- 
bieranej (RF-gain). Urz^dzenie idealne 
dla osob, ktore nie maj^ wiele miejsca 
w domu lub samochodzie. 

Podstawowe parametry: 

- liezba kanalow: 40 

- modulacja: AM/FM 

- moc wyjsciowa: 4W AM/FM 

- czulo^c: AM/FM: 0,5pV 

- selektywnoSd: 60dB 

- temperatury pracy: od -25 do +50‘C 

- mikrofon: pojemnosciowy 

- zasilanie: 13,8V/DC 

- wymiary: 1 1 5x35x1 80mm 

- wejScie antenowe: SO 239 

Nagrody ufundowala firma President 
Electronics Poland z Czestochowy, tel. 
(32)365 19 82. 



Filtry przeciwzakioceniowe do 
odbiornikow TV i UKF 


Filtry przeciwzakioceniowe to jeden 
ze sposobow walki z zakloceniami. 

Instalowane przy odbiornikach, od- 
powiednio wykonane filtry, mog^ po- 
moc w przypadku, gdy zak!6cenia wy- 
st^puj^ wewnqtrz przewodu koncent- 
ryeznego i na cz^stotliwosciach zupel- 
nie innych, niz odbierane programy TV 
i UKF. Typowo do telewizorbw stosuje 
si$ filtry gornoprzepustowe, przenosz^- 
ce cz^stotliwosci powyzej 174MHz 
(kanal 6) lub wyzszej, tuz ponizej naj- 
nizszego wykorzystywanego kanalu TV 
(np. w wojewbdztwie mazowieckim 
jest to kanal 1 1 ). 

Przedstawione filtry przeciwzak!6- 
ceniowe TV i UKF sq wykonywane 
w malych metalowych obudowach 
(35x25x15mm), szczelnie zalutowa- 
nych (ekranowanie > 80dB) z dwoma 
gniazdami typu "F". Dla instalacji wy- 
starezy rozei^d przewdd koncentryczny 
jak najblizej odbiornika i zafozyd na 
nim dwa wtyki typu "F" odpowiednie 
do srednicy przewodu, a nast^pnie 
przykr^cid je do gniazd filtru. 

Filtry ufundowala warszawska firma 
SOLIDEX - Michal SP5WCQ, tel. (22) 
842-25-94 lub 651-78-12. 

FR-100 

FR-100 to kieszon- 
kowy odbiornik VHF/ 

Skaner AM/FM wygl$- 
dem przypominajqcy 
radiotelefon o nast$- 
pujqcych podstawo- 
wych parametrach: 

- zakresy cz^stotli- 
woSci: 

420-470MHz/NFM, 

1 36-1 74MHz/NFM, 

1 08-1 36MHz/AM- 
AIR, 88-108MHz/ 

WFM (audycje 
radiowe), 

66-88MHz/NFM- 
WFM. 

- odst^p mi^dzykana- 
lowy: 5-50kHz (ustawiany) 

- czulosc: 0,32pV dla FM 

- liezba komorek pami^ci: 1 50 

- zasilanie: 4,5V (3xR6) 

Urz^dzenie ma blokad^ klawiatury, 
DW, PS uklad oszcz^dzania baterii, 




Moje gfowne zainteresowania: 

□ Krotkofalarstwo 

□ CB-Radio 

□ Nasfuch 

□ Profesjonalne Iqcznosci 

Posiadam sprzgt: 

□ Nadawczo-odblorczy KF amatorski 

□ Nadawczo-odbiorczy UKF amatorski 

□ Nadawczo-odbiorczy CB 

□ Odbiorczy KF 

□ Odbiorczy UKF 

□ Profesjonalny 

Posiadam anteny: 

□ KF stale 

□ KF obrotowe 

□ UKF stale 

□ UKF obrotowe 

□ CB stale 

□ CB obrotowe 

Korzystam z: 

□ Packet Radio 

□ SSTV/ATV 

□ RTTY 

□ PSK31 

□ DX Cluster 

□ Internet 

Jesli mialbym kupic w najblizszym 
czasie sprz?t, wybrafbym nast^pujgcej 
firmy: 

□ Alan 

□ Alinco 

□ Icom 

□ Kenwood 
O Maycom 

□ Motorola 

□ President 
O Radmor 
O Rexon 

□ Tait 
O Yaesu 

Inny (podaj firmy): 

□ 

O 

Nalez? do: 

O PZK 

O innych organlzacjl radloamatorsklch 
(wpisz jakich) 
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Materiaty zamieszczane w poszczegol- 
nych dziatach miesi?cznika Swiat Radio 
zaspokajajq moje zainteresowania 
w nast?pujqcym stopniu: 

Wsamraz Jest ich Jest ich 


Rozglo^nie 

□ 

za mato 
□ 

za duzo 

□ 

Testy 

□ 

□ 

o 

Propagacja 

□ 

□ 

□ 

Wydarzenia 

□ 

□ 

□ 

LqcznoSc 

□ 

□ 

□ 

Telekomunikacja 

□ 

□ 

□ 

Swiat CB 

□ 

□ 

□ 

Nasluchowiec 

□ 

□ 

□ 

Krotkofalowiec 

□ 

□ 

□ 

Radio w samochodzie 

□ 

□ 

□ 

Radio retro 

□ 

□ 

□ 

Anteny 

□ 

□ 

□ 

Podzespoly 

□ 

□ 

□ 

Hobby 

□ 

□ 

□ 

Radio + komputer 

□ 

□ 

□ 

Dyplomy 

□ 

□ 

□ 

Konkursy 

□ 

o 

□ 

Recenzje 

□ 

□ 

□ 

Wywiady 

□ 

□ 

□ 

Porady 

□ 

□ 

□ 

AktualnoSci 

□ 

□ 

□ 

Listy 

□ 

□ 

□ 

Wiadomosci DX-owe 

□ 

□ 

□ 

Zawody 

□ 

□ 

□ 

Rynek i gielda 

□ 

□ 

□ 


Chcialbym, aby w 2002 roku ukazaty si? 
na lamach Swiata Radio nast?puj^ce 
tematy: 


Che? wziqc udzial w losowaniu nagrod 
i podaj? swoje dane adresowe 
(wyt^eznie na potrzeby konkursu): 

imi§ I nazwisko (znak): 


ulica, nr domu, mieszkania: 


kod, miejscowosc: 
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wejscie na sluchawk? i moze bye uzyt- 
kowane bez rejestraeji i oplat. 

Odbiornik ufundowala firma May- 
com Polska z Nowego Sqcza, tel. (18) 
457 42 20. 


Alan 39 

Alan 39 (nast?pca 
Alana 38) jest p 
radiotelefonem 
nym, wyposazonym 
dodatkowo w wiele 
przydatnych funkeji. Sq 
to m.in. dwa rodzaje 
modulacji - AM, FM, 
regulacje mocy wy- 
jsciowej HI/LO, na- 
sluch dwdeh kanalow 
(DW). Przel^czanie ka- 
nalow dokonuje si? za 
pomocq przyeiskow na 
przodzie urzqdzenia, 
stan (nadawanie lub 
dbior) oraz rodzaj 
lulacji (AM lub FM) 
azujq diody. Posia- 
rowniez - w prze- 

ciwienstwie do poprzednika - usuwalny 
)jemnik na akumulatory, ktdry mozna 
istqpic np. przystawkq samochodowq. 
zakres cz?stotliwosci: 

26, 960...27, 400MHz (40 kanalow) 
Jzaje modulacji: AM, FM 
moc nadajnika: 4W/13,8V 
mikrofon: pojemnosciowy 
napi?cie zasilania 1 2 V 
czulosc: 0,5pV/AM, 0,25pV/FM 
)bor prqdu na nasluchu: 1 20mA 
)6r prqdu przy nadawaniu: 

900mA 

tumienie harmonicznych: > 60 dB 
/vmiary: 35x63x1 85mm 
aga: 280g (bez akumulatorow) 
adiotelefony ufundowala firma 
AN z Jawczyc, tel. (22) 722 35 00 

ADMIRAL 

Radiotelefon osobisty ADMIRAL kla- 
sy PMR, o mocy 0,5W, pozwala nawiq- 
zacf Iqcznosc w promieniu do kilku ki- 
lometrdw. Urzqdzenie ma nast?pujqce 
mozliwosci: 

- 8 kanalow PMR, 

446, 00625-446, 09375MHz 

- 38 tonow 
CTCSS, 

67,0-250,3H7 

- funkeja 
szybkiego 
skanowa- 
nia 

kanalow 

- automa- 
tyezny, 
idealnie 
pracujqcy 
Squelch 

- funkeja 
wylqczenia 


blokady odbiornika (Monitor) 

- funkeja uruchamiania nadawania 
w chwili mowienia (VOX) z regulo- 
wanq czulosciq 

- mozliwosd potwierdzenia nacisni?- 
cia klawiszy dzwi?kiem 

- 1 0 dzwi?kdw-melodii wywolania 
rozmowey 

- automatyezne wylqczanie zasilania 

- blokada klawiatury 

- funkeja oszcz?dzania energii 

- wskaznik napi?cia zasilajqcego 

- wyswietlacz LCD, na ktorym sygnali- 
zowane sq wszystkie ustawienia 

- cyfrowa regulacja glosnosci i wlq- 
czanie urzqdzenia 

- stoper 

Dokonanie wszystkich ustawien ra- 
diotelefonu jak i jego obsluga jest bar- 
dzo latwa. Istnieje mozliwosc podlq- 
czenia zewn?trznej mikrofonosluchaw- 
ki. 

Zasilany jest z 4 baterii lub akumula- 
torow R3 lub zewn?trznego zasilaeza. 

Nowoczesny i funkcjonalny ksztalt 
obudowy sprawia, ze urzqdzenie dob- 
rze lezy w dloni, a naciskanie klawiszy 
jest mozliwe takze w grubych r?ka- 
wiczkach. 

Porownujqc subiektywnie w warun- 
kach miejskich rozne radiotelefony 
PMR, wybralismy wlasnie te urzqdze- 
nia jako najlepsze. Uzyskaly one naj- 
wi?kszy zasi?g i ezystose transmisji. 

Dobre parametry techniczne, intui- 
cyjna obsluga, estetyka wykonania 
i wiele funkeji oferowanych przez ten 
radiotelefon stawia go w pierwszym 
szeregu urzqdzeri PMR. 

Radiotelefon ten posiada instrukcj? 
obslugi w j?zyku polskim. 


Fundatorem nagrody jest firma 
PRO-FIT & ABEL z Lodzi, tel. (42) 649 
28 28, e-mail biuro@pro-fit.com.pl. 



Zasilacz stabilizowany CSV 1200 
firmy DIAMOND 

- napi?cie wyj£ciowe 1 -1 5V, 

- obciqzalnosc: 12A ci^glego i 15A 
chwilowego, 

- zabezpieczenie 1 7A, 

- t?tnienia 3mV p-p przy 1 2A, 

- dodatkowo gniazdo zapalniczkowe. 
Zasilacz oraz kubki firmowe MFJ 

ufundowala firma AVANTI z Warsza- 
wy, tel. (22) 831 34 52 


Minitransceivery QRP 


Zgodnie z obietnicp 
przedstawiamy krdtkie 
opisy trzech 
minitransceiverow QRP 1 
Jest to kontynuacja opisu 
nagrodzonych prac 
nadestanyeh na konkurs 
ogtoszony w SR 7/2Q01 
(w SR 9/01 byt op is 
mikrotransceivera 
‘Wkro- 80 ”). 

Na koncu opis jednej 
i wersji minitransceivera 
Bartek. 


Radiotelefon FM "MORIA" 

Przedstawione urz^dzenie jest jed- 
nokanatowym radiotelefonem FM przy- 
stosowanym do pracy w pasmie 6m na 
cz^stotliwosci 49,860MHz. Cz^stotli- 
wo ta jest stosowana w tanich telefo- 
nach bezprzewodowych z Dafekiego 
Wschodu; w wielorodzinnych blokach 
mieszkalnych mozna czasem ustyszec 
jednostronnq rozmow? telefoniczn^, 
drugiej strony nie sfychac, bo teiefony 
te pracujq w dupleksie. Na zewnqtrz 
budynkdw i w otwartym terenie jest 
wi^kszy komfort rozmowy nie zakloca- 
nej sygnafami obcymi. 

Konstrukcja radiotelefonu MORIA 
jest oparta na elementach SMD i trady- 
cyjnych. Uklady MC3361, LM386, 
tranzystory mocy, filtr i kilka elektroli- 
tow w obudowach standardowych, 
natomiast rezystory, kondensatory, 
tranzystory, trymer i PR-ek jest w SMD. 
Dzi^ki temu wi^kszosc elementow 
R I C znajduje si$ na druku mi^dzy rz^- 
dami wyprowadzeh uktadow scalo- 
nych. UmozMwifo to rniniatu ryzacjs 
pjytki (obecnie MC i LM mozna kupic 
takze w SMD). 

Parametry radiotelefonu MORIA: 

- cz^stotliwosc: 49,860MHz 

- modulacja: FM 


- zasilanie; 6V (5 NiCd R6) 

- pobor pr^du: 350mA/TX, 12mA/RX 

- uklad odbiornika: superheterodyna 
z p.cz. 455kHz 

- czufosc: 1 pV 

- moc wyjSciowa nadajnika: 2W 

- zasi^g: min. 1 000m 

- obudowa: po zabawkowym telefonie 
komdrkowym 

- dodatkowe wyposazenie: wywotanie 
DTMF, dzwonek telef., stand-by - ak- 
tvwny tylko dzwonek, sprawdzenie 
kontaktu radrowego w funkcji czu- 
wania alarmowego cykliczne sygnaly 
LED lub DTMF (obecnie zespot pra- 
cuje jako radiopowiadomienie o alar- 
mie w samochodzie). 

Sc hem at elektryczny urz^dzenia jest 
przedslawiony na rysunku 1 . 

Wejscie w.cz. odbiornika jest zreali- 
zowane na tranzysto rze BFR92 (P2) 
SMD w uktadzie OE. Pierwotnie zasto- 
sowany uktad OB z tranzystorem 
BFR92 dawaf male wzmocnienie. Nie 
zastosowano MO$FET-a ze wzgl^du na 
duzy pr$d po wst^pnej polaryzacji 
t prawie niezauwazalne zyski w czu- 
fosci uktadu. Po wst^pnym wzrnocnie- 
niu sygnat 49,860MHz jest podany na 
ukfad MC3361. Tu, po zmieszaniu 
z cz^stotliwosci^ wewn^trznego oscy- 
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Rys. 1. Schemat radiotelefonu FM Moria. 




latora 49,405MHz, wydzielony zostaje 
sygnal o cz^stotliwosci posredniej 
455kHz. Po przejsciu przez fi Itr cera- 
miczny i wzmocnieniu sygnal p.cz. jest 
przesylany do detektora i na wyjsciu 
(pin 9 ukladu MC 3361 ) pojawia sl^ zde- 
modulowana tala m.cz. Rezystor i kon- 
densator odtiltrowujq reszlki skladowej 
p.cz. i dalej sygnal m.cz. regulowany 
jest potencjometrem i podany na 
wzmacniacz mocy m.cz. Z wyjs'cia 
9 MC pobierany jest takze sygnal szu- 
mu, ktory wyst^puje przy braku sygn a tu 
uzytecznego. Sz urn ten jest wzmacniany 
w selektywnym wzmacniaczu i po wy- 
prostowaniu sleruje ukladem squelch. 

Oscyfator nadajnika pracuje na 
czpstotliwosci podstawowej kwarcu 
49,860MHz, to znaczy 16,620MHz. 
Nast^pny stopieri to powielacz X3 stro- 
jony rdzeniem cewki. Dzi^ki sprz^ze- 
niu indukcyjnemu wysterowuje on 
wst^pny wzmacniacz sygrtalu 
49,860MHz (BFR90), zbudowany jako 
wzmacniacz selektywny, strojony rdze- 
niem cewki. Kolejne sprz^zenie induk- 
cyjne zasila driver 2SC2314. Cewka 
sprz^gajqca ma mozliwosc przesuwu 
wzdluz cewki w kolektorze trzeciego 
tranzystora (BFR) wcelu optymalnego 
dopasowanio mocowego. Z kolektora 
2SC2314 (obciqzenie diawikowe), po- 
przez dzielnik pojemnosciowy i uklad 
dopasowujqcy, sterowana jest baza 
2SC2078. Obydwa wymienione wyzej 
tranzystory pracuje w stopniach mocy 
radiotelefonow CB, ale mimo to calkiem 
dobrze spisujq si^ przy 50MHz. Na wy- 
jSciu wzmacniacza znajduje s\$ zloiony 
filtr dopasowujqcy do obciqzenia 50Q. 

Mikrofon podlqczony jest do wzmac- 
niacza z ogranicznikiem amplitudy. Na- 
pi^cie z tego wzmacniacza podane jest 
na diod$ warikapowq (BB105), ktorej 
zmiany pojemnosci zmieniajq czpstotli- 
wosc oscylatora 16,620MHz, Dzi^ki te~ 
mu, ze cz^stotliwosc ta jest nast^pnie 
potrajana, napi?cie zmrenne m.cz. nie 
musi bye duze. 

Zasilanie ukladow zrealizowane jest 
przy pomocy stabilizatora "low drop" 
LP2951, ktory daje napi^cie 5V/ 
100mA. Wzmacniacz m.cz. i wxz. za- 
srlane sq bezposrednio z baterii po wy- 
Iqczniku zasilania. 

Przy strojeniu nadajnika podlqcza- 
my si$ do wyjscia antenowego rezystor 
50Q. Z zasilaeza regulowanego podno- 
simy napi^cie do 6V. Cdyby nastepo- 
wal znaezny wzrost prqdu nalezy 
sprawdzic montaz (maks. prqd dla na- 
dajnika wynosi okolo 350 do 400mA). 
Nast^pnie sprawdzamy generator 
16,620MHz. Cz^stotliwosc mozna do- 
regulowac cewkq przy kwarcu, ewen- 
tualnie zmieniajqc kondensator szere- 
gowy z kwarcem (5...27p) lub zmienia- 
jqc wartosc rezystora polaryzujqcego 
warikap. 



Nast^pnie na baz$ BFR 90 podlqcza- 
my miernik cz^stotliwosci I sond$ 
w.cz. i regulujqc cewkq powielacza 
w kolektorze BC548 ustawiamy maks. 
49,860MHz. Kolejnym krokiem jest 
podlqczenie sondy do kolektora 
2SC2078 i regulowanie cewkq w bazie 
(5 zw.) oraz przesuwanie cewki sprz$- 
gajqcej kolektor BFR na maks. sygnalu. 
Nast^pnie podlqczamy sond? na wyj- 
ic\e TX-a i regulujemy rdzeniem filtru 
[PI] tak, aby uzyskac maksimum napi$- 
cia w.cz. Ponownie korygujemy wszys- 
tkie wykonane regulacje. 

Przy strojeniu cewek bardzo pomoc- 
na jest rurka od dlugopisu z osadzonym 
z jednej strony rdzeniem ferrytowym, 
a z drugiej aluminiowym. Wkladajqc 
rdzen w cewk$ latwo mozna okreslic, 
czy cewk$ scisnqc, czy rozciqgnqc. 

Ustawienie optymalnego poziomu 
modulocji z mikrofonu nalezy wykonad 
po zestrojeniu RX-a. 

Podczas strojenia odbiornika wlq- 
czony nadajnik umieszczamy w odleg- 
losci minimum 10m. Podlqczamy oscy- 
loskop do nozki 5MC3361 i strojqc 
cewkami wejsciowymi, oraz trymerem 
heterodyny staramy si^ uzyskac maksi- 
mum amplitudy 455kHz. Cewk$ refe- 
rencyjnq detektora dostrajamy na naj- 
lepszy sygnal m.cz. w glosniku lub przy 
pomocy generatora z modulacjq AM, 
na minimum modulacji AM. 

Do radiotelefonu mozna zastosowac 
anteny helikalnq, wykonanq poprzez 
nawim$cie drutem DNE 0,25 (zwoj 


przy zwoju) plastikowej rurki o sredni- 
cy zewn^trznej 6mm. Stroimy na mak- 
simum odbieranego sygnalu poprzez 
odwijanie i obcinanie drutti na koricu. 
Na zakonezenie sprawdzamy przy na- 
dawaniu, napi$cie w.cz. na gniazdku 
antenowym - powinno bye podobne 
jak na rezystorze 50Q, 

Minitransceiver QRP KATI CW/80m 

Schemat urzqdzenia zostal przedsta- 
wiony na rysunku 2. KATI to bardzo 
prosty minitransceiver CW QRP o bez- 
posredniej przemianie cz^stotliwos'ci, 
przystosowany do pracy telegraficznej 
na jednej lub dwoch cz^stotliwosciach 
pasma 80m. 

Czulos'c odbiornika wynosi ok. 
-lOOdBrn, a moc wyjs'ciowa nadajnika 
ponad I W przy zasilaniu z akumulato- 
ra samochodowego 1 2 V. 

Uklad jest wzorowany na opisie 
publikowanym w Radioamatoori 8/ 
2001. 

W sklad tego minitransceivera zbu- 
dowanego zaledwie na dwoch popular- 
nych ukladach scalonych oraz 7 tran- 
zystorach wchodzq nast^pujqce bloki: 

- generator 80m na tranzystorzeTI sta- 
bilizowany rezonatorem kwarcowym 
3,58MHz lub 3,68MHz (latwy do na- 
bycia), 

- detektor odbiornika na ukiadzie sca- 
lonego mieszaeza zrownowazonego 
SA602, 

- wzmacniacz m.cz. na Irarizvstorze 
T7 oraz ukladzie scalonym LM386, 

- wzmacniacz w.cz. nadajnika na tran- 
zystorach T5, T6 i T7, 

- przelqcznik napi^cia na tranzysto- 
rach T2 i T3. 

Kondensatorem zmiennym Cl moz- 
na w zakresle kilku kHz zmieniad cz^s- 
totlivvosc pracy urzqdzenia. 

Na wejsciu antenowym jest wfqczo- 
ny kluez diodowy w.cz, sluzacy do 
podlqczenia anteny podczas odbioru 
(poprzez szeregowy obwod rezonanso- 
wy zfozony z cewki 1 0OpH i kondensa- 
tora 22p) i blokowania sygnalu z wyj- 
scia FI filtra tranzystora T7 podczas na- 
dawania. 

Podczas odbioru napi^cie zastlania 
ukladu SA602 oraz tranzystora T4 jest 
podawane poprzez zlqcze tranzystora 
T3. 

Po nacisni^ciu klueza telegraficzne- 
go zwierajqcego obwod polaryzacji T3 
oraz podajqcego o napi^cie polaryzacji 
tranzystora T2 nast$puje skierowanie 
napi^cia zasilania na wzmacniacz na- 
dajnika oraz wylqczenie cz^sci odbior- 
czej. Wzmocniony sygnal w.cz. z ge- 
neratora jest skierowany do anteny po- 
przez spolaryzowane zlqcza przelqcz- 
nika diodowego, ktore to urzqdzenie 
jest bardzo proste w uruchomienlu, bo- 
wiem zawiera jedynie gotowe elemen- 
ty, w tym typowe dlawiki. Na wejsciu 
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odbiornika mozna dobrac typowy ob- 
wod 7x7 (inoze zajsc koniecznosc 
zmiany kondensatora w obwodzie re- 
zonansowym). 

Urz^dzenie modelowe bylo zmonto- 
wane na plylce drukowanej o wymia- 
rach 95x39mm. 

Parametry urzqdzenia (czeiosc 
i moc wyjsciowa nadajnika) sq nie gor~ 
sze jak demobilowej radiostacji bateryj- 
nej RBM1. Wymiary minitransccivera 
KATI oraz waga sq nieporownywalnie 
korzystniejsze w stosunku do wspo- 
mnianej radiostacji wojskowej. 

Transceiver telegraficzny SST 

Uklad radiostacji SST (Simple Super- 
het Transceiver) jest dost^pny w formie 
kitu oferowanego przez firm$ /y Wilder- 
ness Radio"* Urz^dzenie to jest dost^p 
ne nie tylko w USA, ale i w wielu kra- 
jach europejskich. Sprzedawane S3 trzy 
jego wersje, pokrywaj^ce odpowiednio 
pasma: 40m (7,030-7,040MHz), 30m 
(10,095-10,1 10MHz) i 20m (14,040- 
1 4,055MHz). 

Czulosc odbiornika jest nieco lepsza 
niz prezentowanego powyzej, nato- 
miast moc nadajnika dochodzi do 1 W. 

jak wynika ze schemata ideowego 
(rys. 3) uzyto tu jedynie 6 obwodow 
scalonych, 2 tranzystordw, 7 diod i ok. 
60 elementow biernych. Cewki L2 i L3 
wraz z kondensatorami C34-C36 stano- 
wi^ filtr dolnoprzepustowy, wspolny 


dla torow nadawczego i odbiorczego. 
W torzc odbiorczym pracuje dodatko- 
wo filtr szeregowy zfozony z kondensa- 
tora Cl i dbwika RFC1- Potencjometr 
PI pracuje jako regulowany dzielnik 
napi^cia wejSciowego - stanowi on 
wi^c regulator wzmocnienia w.cz. 
Dzi^ki slabemu sprz^zeniu z obwodem 
wejsciowym (kondensator C2 o malej 
pojemnosci) jego ustawienie nie wpfy- 
wa w sposob istotny na dobroc obwodu 
szeregowego. Obwod scalony IC1 
(NE602) jest mieszaczem odbiorczym, 
do ktorego doprowadzony jest sygnal 
z generatora lokalnego (VXO) pracujq- 
cego powyzej cz^stotliwosci posredniej 
(11MHz w wersji 40m). Do nozki 
7 mieszacza mozna podlqczyc cz^stos- 
ciomierz. Diody D1 i D2 (dioda PIN) na 
wejSciu mieszacza stanowiq dodatko- 
wy tlumik, prawie calkowicie zwierajq- 
cy wejscie odbiornika do masy w cza- 
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sie nadawania. Resztkowy sygnal na- 
dawezy sluzy do kontroli wlasnej trans- 
misji. Kwarcowy filtr p.cz. 4MHz 
(kwarce XI -X3, kondensatory C7-C8) 
jest dopasowany do wyjscia mieszacza 
i do wejscia detektora iloezynowego 
odpowiednio za pomocq elementow 
C5/RFC6 i C9/RFC7. W ukiadzie detek- 
tora iloezynowego i BFO pracuje row- 
niez NE602 (IC2). Cz^stotl iwosc pracy 
BFO ustala kwarc X4. Sygnal m.cz. 
z wyjscia cletektora jest doprowadzony 
do selektywnego wzmacniacza akus- 
tyeznego (1C3, LM386), ktorego charak- 
terystyk^ przenoszenia ksztaltujq Cl 6 

1 R2. Dla wartosci podanych na sche- 
macie maksimum charakterystvki lezy 
w /akresie 500-600Hz. 

Ciekawie rozwrqzany jest uklad au- 
tomatyeznej regulacji wzmocnienia 
(ARW). 

Dioda swieeqea D3 (czerwona) po- 
Iqczona jest z nozkq 2 obwodu IC2, na 
ktorej panuje przy braku sygnalu, albo 
przy slabych sygnalach odbieranych, 
napi^de 1,4V. Katoda diody jest polq- 
czona z wyjsciem wzmacniacza akus- 
tyeznego (R3). Po przekroczeniu przez 
amplitude napi^cia m.cz. wartosci 0,6V 
dioda zaezyna przewodzic w czasie 
ujemnych polowek sinusoidy (spadek 
napi^cia na diodzie wynosi 1 ,7V). Po- 
woduje to obnizenie napi^cia na ndzee 

2 detektora nawet do 0,6V, zaleznie od 
amplitudy sygnafu akustyeznego (sily 
odbioru). Kondensator C39 ustala stalq 
C2asu ARW i odfiltrowuje skladowe 
akustyezne z napi^cia zasilajqcego. 
Napi^cie zasilajqc.e z nozki 2 jest poda- 
wane na ndzk^ 1 poprzez dlawik RFC2. 
Dioda D3 sluzy jednoczesnie jako 
prosty wskaznik sily odbioru. 

Generator VXO (tranzystor T1) jest 
przestrajany za pomocq diody pojem- 
nosciowej D4. Napi^de strojenia jest 
regulowane potenejometrem R4. Dla- 
wik RFC3 ustala zakres przestrajania 
i wpfywa przez to na stabilnosc cz^stot- 
liwosci generatora. Wymagane jest, aby 
mial on stosunkowo duzq dobroc. 

Sygnal wyjsciowy z generatora jest 
doprowadzony zarowno do mieszacza 
odbiorezego (IC1), jak i mieszacza na- 
dawczego (IC4, NF602). Mieszacz ten 
jest kluezowany poprzez zwieranie do 
masy nozki 3 za pomocq klueza tele- 
grafieznego podlqczonego do gniazda 
J3. 

Scalony wzmacniacz wizyjny 
LT1252, o cz^stotliwosci granieznej ok. 
50MHz, pracuje jako stopien steruj^cy, 
a jego opornosc wyjsciowa 75Q za- 
pewnia stosunkowo dobre dopasowa- 
nie do wejscia tranzystora mocy T2 
(2N3553 albo 2SC799). Stopien steruj^- 
cy moze dostarezye sygnal o amplitu- 
dzie dochodzqcej do 8V, co jest wystar- 
czajqce do bezposredniego wysterowa- 
nia stopnia mocy. Poziom wysterowa- 
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nia tranzystora T2 ustalany jest za po- 
moc^ potencjometru montazowego 
R12. Zamiast niego mozna wl^czyd 
dfawik i zrezygnowac z regulacji mocy 
wyjsciowej. Dioda D6 zabezpiecza 
tranzystor przed przepi^ciami wystipu- 
jqcymi w przypadku znacznego niedo- 
pasowania anteny. 

Moc wyjsciowa nadajnika moze bye 
regulowana w zakresie 0~2W (0,5-1 W 
przy napi^ciu zasilania 9V). Pobdr p 14- 
du przy mocy wyjsciowej wynosi 
100-1 50mA, a przy mocy 2W 
- 225-250mA. Napi^cie zasilania przy 
uzyclu podanego na schemacie stabili- 
zatora (IC6) lezy w zakresie 10-1 6V, po 
zmianie stabilizalora na uklad o niz- 
szym spadku napi^da mozna radiosta- 
cji zasilac takze napi^ciem 9V. 

Czu\oiC odbiornika wynosi ok. 
-HSdBm, a szerokosc pasma przeno- 
szenia 400-600Hz. Cz^stotiiwo^c tonu 
dudnieniowego Jezy w zakresie 
400-800Hz. Do wyjscia odbiornika 
(gniazdo J4) mozna podlqczyc slu- 
chawki lub gloSnik o impedaneji nie 
nizszej niz 812. Pobur pr^du w trakeie 
odbioru wynosi ok. 1 5mA. 

Radiostacja miesci si^ w niewielkiej 
obudowie (fabryezna obudowa wcho- 
dz^ca w sklad zestawu ma wymiary 


86x40x9 5mm) 1 moze bye przeznaczo- 
na do pracy terenowej aibo urlopowej. 
Po dodaniu modulatora FSK - i ewentu- 
alnym doborze szerokosc i pasma prze- 
noszenia filtru kwarcowego - moze bye 
uzyta nie tylko do l^cznosci telegraficz- 
nych, ale i cyfrowych. 

Bartek 2001 

Bartek 2001 to doswiadczalny mini- 
transceiver SSB/80m, w ktorym wyko- 
rzystano wciqz jeszcze dostipne ukfa- 
dy scalone CEMI (rys. 4). 

Podstawowe parametry minitrans- 
cervera; 

- emisja SSB (LSB) 

- pasmo pracy: 80m (wycinek pasma 
3,5-3,8MHz) 

- moc m.cz. odbiornika: >1 OOmW 

- moc nadajnika: >100mW 

- tlumienie wst^gi bocznej i fali nos- 
nej: >20dB 

- napi^cie zasilania: 12V (0,5A) 

- antena: dipol zewn^trzny 2x19,5m 
Przy odbiorze sygnal z anteny po- 

przez filtr dolnoprzepustowy oraz dwu- 
obwodowy filtr LC (zestrojony na sro- 
dek cz^stotliwosci odbieranego pasma) 
jest podawany na mieszaez z okladem 
scalonym US1 - UL1242 (nozka 7). Jed- 
noczesnie na drugie wejscie ukladu 
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Jedno z wydawnictw klubu GQRP . 

(nozka 14) doprowadzony jest sygnai 
z generatora przestrajanego. 

Na wyjsciu mieszaeza znajduje si$ 
filtr SSB zestawiony w ukfadzie drabin- 
kowym z trzech rezonatorow kwarco- 
wych o tej samej cz^stotliwosci pracy 
3MHz. 

Uklad, pomimo swej prosloty, ma 
pasmo przepustowe okoto 2,4kHz/6dB 
oraz impedaneji we/wy okofo 2,7kQ, 
dzi^ki czemu nie potrzeba stosowac 


ici 
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dodatkowych ukladow dopasowujq- 
cych. 

Sygnal wyjsciowy mieszacza, po od- 
filtrowaniu w filtrze kwarcowym (decy- 
dujqcym o selektywnoSci odbiornika), 
jest kierowany na detektor z ukladem 
US2, rowniez UL1242. Na drugie we- 
jscie detektora jest podawany sygnal 
z generator kwarcowego BFO, w re 
zultacie czego na wyjsciu otrzymuiemy 
sygnal akustyczny. Po wzmocniervu na 
pojedynczym tranzystorze wewn^trz- 
nym ukladu U51 sygnal jest skierowany 
na koncowy wzmacniacz akustyczny 
i dalej na glosnik lub sluchawkL 

Z tranzystorem T1 pracuje generator 
kwarcowy 3MHz, wykorzystywony jako 
generator fali nosnej nadajnika oraz jako 
generator pomocniczy przy odbiorze 
sygnalu SSB. Zadaniem kondensatora 
wl^czonego w szereg z rezonatorem 
kwarcowym jest podwyzszenie wyjscio- 
wej cz^stotliwosci, wcelu przesuni^cia 
cz^stotliwoSci nosnej na gorn^ cz^sc 
charakterystyki filtru drabinkowego. 

Generator przestrajany zestawlono 
na dwoch tranzystorach T3 i T4 pol^- 
czonych bezposrednio, Cz^stotliwos'c 
ukladu po dobraniu filtru pxz. 7x7/ 
465kHz moze bye przestrajana w za- 
kresie 500-800kHz (w urzqdzeniu mo- 
delowym 650-750kHz). Do przestraja- 
nia wykorzystano trzy diody pojemnos- 
ciowe BB105 pol^czone rownolegle, 
na ktcre jest podawane napi^cie stale 
z potericjometru 100k£l 

Do przelqczania sygnaldw generato- 
row (a dokladniej do zamiany dopro- 


wadzen VFO i BFO) zostal zastosowa- 
ny odpowiednio polqczony uklad sca- 
lony 4066, Cztery klueze tego ukladu 
scalonego, przelqczane napi^ciem za- 
si Ian ta, zast^pujq podwojny przekaz- 
nik. 

Przefqczanie z odbioru na nadawa- 
nie napi^cia zasilania oraz antenowego 
obwodu odbiornika jest dokonywane 
mechanieznie, za pomoc^ dodatkowe- 
go przekaznika o podwojnych stykach. 
Podczas nadawaniu zasilanie 12V zo- 
staje odlejczone od wzmacniaeza 
mxz, f a dokiczone na zasilanie mikro- 
fonu i wzmacniacz nadajnika- Jedno- 
czesnie wejscie odbiornika, poprzez 
styki przekaznika, zostaje na czas nada- 
wania zwarte do masy, nie dopuszcza- 
jqc do wzbudzenia ukladu, Podczas na- 
dawania uklad mieszaeza US1 pelni 
funkcje modulatora zrownowazonego, 
ale tym razem na jego wejscie - oprocz 
sygnalu z generntora fali nosnej - jest 
podawany sygnal akustyczny z mikro- 
fonu. Zrownowazenie modulatora jest 
dokonywane za pomocq potencjometru 
montazowego 1 Mil 

Na wyjsciu modulatora pojawia si<? 
fa la nosna w fakt zmian sygnalu mxz. 


z mikrotonu. W przypadku braku syg- 
nalu mxz, (podczas przerw w mdwie- 
niu) na wyjsciu wy$t<;puje tylko resztko- 
wy poziom tali nosnej, 

Sygnal wyjsciowy DSB (dwie wst^gi 
bez fali nosnej) zostaje skierowany na 
filtr kwarcowy. Z jego wyjscia, juz jako 
sygnal LSB, jest podany na mieszaez 
nadajnika. 

W ukladzie US2 nast^puje zsumo- 
wanie cz^stotliwosci dwdeh sygnatow: 
LSB - 3MHz z sygnalem VFO. Na wyj- 
sciu ukladu zostaje odfiltrowany sygnal 
SBB i skierowany na dwuslopniowy 
wzmacniacz nadajnika. 

Pierwszy stopieri pracuje na tranzys- 
torze T5 w ukladzie OE, zas drugi na 
tranzystorze T6 z obciqzeniem dtawi- 
kowym. Sygnal wyjsciowy poprzez do- 
datkowy filtr typu PI jest skierowany do 
gniazda antenowego. 

Doswiadczaine urz^dzenie opisane 
w EDW 7/2001 bylo zmontowane na 
kaw'alkach laminatu, a w tej chwili au- 
tor opracowuje wefsj(£ ostateeznq z wy- 
korzystaniem jednej plytki montazowej 
z przekaznikiem oraz wzmacniaczem 
nadajnika. 

Andrzej faneczek 


SP-QRP-C wznowil comiesi?czne spotkania ezionkow i sympatykow ma- 
tych mocy na cz^stotliwosci 3560kHz ±QRM (3555-3570kHz) w kazdy pivrw- 
szy poniedziaiek kazdego miesiqca w godzinach 19-20 LT (czasu letniego) 
i 17-19 LT (czasu zimowegoh 

Ponadto klub zaprasza do pv6b w takim samym terminie na pasmie 160m 
(1843kHz). Listy i informaeje mozna kierowac na adres: Harcerski Osrodek 
Iqcznosci "Wrocfawskie Orl$ta" skr. poczt. 41, 51-673 Wroclaw 9 . 
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lowcy dyplomdw, ale nie tylko... 


Jesieniq 1969 roku grupa czlonkdw 
CHC w DL powolala organ izacj? Dip- 
lorn Interessen Gruppe. Nie spodziewa- 
no si? wtedy, ze DIG stanie si? mi?dzy- 
narodowym zrzeszeniem lowcow dy- 
plomow, uznanym w calym krotkofa- 
larskim swiecie. Skupia on tych, ktorym 
bliskie sq vvyznaczone reguly DIG i ko- 
deks ham spiritu. Liczba czlonkow stale 
wzrasta i jest ich juz okolo 6 tysi?cy 
w ponad 100 krajach - w tym 350 YL. 
DIG posiada tez swoje liczne zagra- 
niczne sekcje. Propaguje aktywnosc na 
pasmach amatorskich oraz informacje 

0 ciekawych dyplomach. Pogl?bia 
przyja zfi mi?dzynarodowq w£rod krot- 
kofalowcow. Wi?kszosc czlonkow DIG 
poza zbieraniem dyplomdw wyroznia 
si? szczegolnq aktywnosciq na pas- 
mach, piel?gnuje pasj? telegraficznq, 
bierze udzial w kontestach i zawodach, 
jest aktywna w pracy DX-owej. Czlo- 
nek DIG wyroznia si? zyczliwosciq, po- 
maga innym, jest kolezenski i wyrozu- 
mialy. Kazdq pierwszq IqcznoSc 
w 1 00% potwierdza kartq QSL, a obie- 
rajqc dyplomy nie jest przy tym nigdy 
fanatykiem. DIG corocznie organizuje 
zjazdy i spotkania, w ktorych uczestni- 
czy wielu czlonkow i sympatykow D1G- 
u. Bezposrednie kontakty mi?dzy czlon- 
kami DIG sprawiajq, ze zawiqzujq si? 
przyjaznie a nawet... DIG-owskie mal- 
zeristwa! Motto czlonkow DIG, to przy- 
jazri i zyczliwosd pomi?dzy wszystkimi 
krotkofalowcami w kraju i za gran icq. 

W 1 999 roku DIG obchodzil swoje 
30 urodziny. Z okazji tego jubileuszu 
odbylo si? wiele spotkan. Pracowaly 
okolicznoSciowe stacje, awdniach od 
2.06 do 6.06.1 999r. w Niemczech mia- 
lo miejsce wielkie swiatowe spotkanie 
czlonkow i sympatykdw DIG. Wydawa- 
ny jest rdwniez pi?kny okoliczno^ciowy 
dyplom DIG 30. "Vy 77" - to po- 
zdrowienie czlonkow DIG, ktore "wy- 
naleziono" w!977 roku. Oznacza - 
wszystkiego najlepszego, pomyslnosci 
wzbieraniu dyplomdw, duzo DX-ow 

1 wspanialych Iqcznosci z czlonkami 
DIG na cz?stotliwosciach "77". Czlon- 
kiem DIG moze zostac kazdy nadawca 
i nasluchowiec, ktdry posiada co naj- 
mniej 25 rdznych dyplomdw - w tym 
3 dyplomy wydawane przez DIG. Wa- 
runkiem jest takze przynaleznosc do kra- 
jowego stowarzyszenia krotkofalowcow 
(w SP - PZK). Program dyplomowy DIG 
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Polska Sekcja DIG 


zawiera kilkanascie dyplomdw. Warto 
zaznaczyc, ze dyplomy wydawane przez 
DIG sq wielobarwne, drukowane na bar- 
dzo dobrym jakosciowo papierze i sq 
ozdobq kazdego pomieszczenia stacyj- 
nego. Zaliczane sq wszystkie dyplomy, 
oboj?tnie pod jakim poprzednio uzywa- 
nym znakiem zostaly zrobione, rdwniez 
pod znakiem SWL. Dyplomy o rdznych 
klasach, zrobione na rdznych pasmach 
i rdznymi rodzajami emisji np. WAC - 
3,5 MHz, WAC - 7 MHz, WAC - CW, 
WAC - PHONE liczq si? tylko raz, jako 
jeden dyplom. Wymog posiadania 
3 dyplomdw DIG spelnia rdwniez po- 
siadanie dyplomdw wydawanych przez 
sekcje DIG np. W-DIG-SP. W zglosze- 
niu o czlonkostwo nalezy podac wykaz 
wszystkich posiadanych i zaliczanych 
dyplomdw oraz zlozyc oswiadczenie 
o zobowiqzaniu si? przestrzegania re- 
gul DIG. Zadne inne potwierdzenie nie 
jest potrzebne! DIG ma zaufanie do 
zglaszajqcego, lecz w przypadku poda- 
nia nieprawdziwych informacji, prowa- 
dzi to do dysklasyfikacji. DIG nie po- 
biera skladek. Jest tylko jednorazowe 
wpisowe wwysokosci 25 DM lub 17 
USD lub 13 IRC. Wzamian kazdy no- 
wy czlonek otrzymuje malq metryk? 
DIG-u z numerem czlonkowskim, caly 
"plik" materialow informacyjnych oraz 
duzq metryk? czlonka DIG w postaci 
pi?knego wielobarwnego dyplomu. 

Zgloszenie o czlonkostwo w DIG 
wraz z listq zaliczanych dyplomdw 
oraz wpisowym przeslac nalezy na ad- 
res Sekretarza DIG: Eberhard Warnecke 
- DJ80T, Postfach 10 12 44, D-42512 
VELBERT, Germany. 

Wtym miejscu pragniemy rdwniez 
bardzo serdecznie pogratulowad sekre- 
tarzowi DIG koledze Eberhardowi 
DJ80T, ktdry w lipcu tego roku odzna- 
czony zostal Federalnym Krzyzem Za- 
slugi. To bardzo wysokie panstwowe 
odznaczenie zostalo przyznane mu za 
jego dlugoletniq aktywnosc krdtkofalar- 
skq, jego ogromne zaangazowanie i du- 
zy wklad w powolanie i dzialalnosd 
ogdlnoswiatowego klubu dyplomowe- 
go oraz propagowanie i piel?gnowanie 
mi?dzyludzkich kontaktow. 

W SP od kilku I at prowadzone byly 
dzialania celem utworzenia polskiej 
sekcji DIG. Aby moc jednak takq sekcj? 
powolac, potrzeba bylo co najmniej 50 
czlonkow DIG w Polsce. W zwiqzku 
z tym, grupa czlonkow DIG w SP do 
chwili uzupelnienia wymaganej ilosci 
czlonkow, utworzyla "Klub Przyjacidl 
DIG w Polsce" oraz uruchomila stacj? 
klubowq ze znakami wywolawczymi 
SP3DIG i SP0DIG. 

W dniu 23 wrzesnia 2000 r. na zjez- 
dzie w Skorz?cinie nastqpilo dlugo 



oczekiwane wydarzenie - powotano 
Polskq Sekcj? DIG. Osiqgni?cie tego ce- 
lu jest sukcesem i jakze wielkq radosciq, 
stanowiqcq uwienczenie wieloletniego 
aktywnego zaangazowania wielu na- 
szych czlonkdw. Sekcja aktualnie liczy 
58 czlonkdw, a poza tym na li£cie "Si- 
lent Key" znajduje si? 7 znakdw na- 
szych kolegow. Polska Sekcja DIG wy- 
daje rdwniez pi?kny wielobarwny dyp- 
lom W-DIG-SP, za lqczno£ci prze- 
prowadzone z czlonkami klubu. Zach?- 
camy do jego zdobywania, jak rdwniez 
zapraszamy nadawcow i nasluchowcow 
w SP, ktorym bliskie sq wyznaczone re- 
guly DIG i kodeks ham spiritu, do zain- 
teresowania si? tq prestizowq mi?dzyna- 
rodowq organizacjq lowcow dyplomdw. 

Regulamin Polskiej Sekcji DIG-SP 

Polska Sekcja DIG-SP jest klubem 
dyplomowym PZK, grupujqcym nadaw- 
cow i nasluchowcow czlonkdw DIG 
w Polsce. 

Celem istnienia sekcji jest: 

- integracja czlonkdw DIG w Polsce, 
szczegolnie zainteresowanych zbie- 
raniem dyplomdw krotkofalarskich 

- propagowanie dyplomdw, programu 
dyplomowego DIG i regul DIG wSrod 
krotkofalowcdw 

- wspolpraca z zarzqdem DIG-DL, sek- 
cjami zagranicznymi DIG i klubami 
specjalistycznymi PZK 

- wydawanie dyplomu "W-DIG-SP" za 
Iqcznosci i nasluchy z czlonkami 
DIG w SP. 

- organizowanie zawoddw i wspdlza- 
wodnictw. 

Czlonkostwo w Polskiej Sekcji DIG 
staje si? automatyczne z chwilq otrzy- 
mania numeru czlonka DIG. Rezygnacja 
z czlonkostwa w sekcji DIG-SP nast?pu- 
je po zlozeniu pisemnej rezygnacji. 

Walny zjazd czlonkdw sekcji zwoly- 
wany jest co 4 lata przez zarzqd sekcji 


Cz?stotliwo6ci DIG: 

SSB; 3.i777 - 7,077 - 1 4,2 77 - ?; 
21,377 - 28,377 . 

CVV: 3,555 - 7,035 - 14.035 - 

21,035 - 28,035 

0KF: 144,377/SSB, 145,320/FM 


lub w innym okresie na wniosek 1/3 
liczby czlonkdw sekcji. 

Wybdr zarzqdu dokonuje si§ na wal- 
nym zjezdzie czlonkdw sekcji. Do- 
puszcza si§ rdwniez mozliwosd wybo- 
ru zarzqdu drogq korespondencyjnq. 

Wladzami sekcji jest zarzqd sklada- 
jqcy si$ z 4 osob: prezesa, v-ce prezesa 
i dw6ch czlonkdw. W razie potrzeby 
zarzqd sekcji ma prawo powi^kszyc 
swoj sklad. 

Rozwiqzanie sekcji DIG-SP moze 
nastqpid na zqdanie co najmniej 3/4 
ogolu czlonkdw sekcji. 


Reguty DIG 

Czlonek DIG wyrdznia si§ zyczli- 
woSciq, pomaga innym, jest kolezeriski 
i wyrozumialy. 

Czlonek DIG powinien byd godny 
zaufania i nigdy nie powinien rozpo- 
wszechniad nieprawdziwych wiado- 
mosci. 

Czlonek DIG zbierajqc dyplomy nie 
jest przy tym nigdy fanatykiem. 

Czlonek DIG kazdq pierwszq Iqcz- 
nosc w 1 00% potwierdza kartq QSL. 

Czlonek DIG jest uprzejmy i zrdw- 
nowazony, daje szans^ w "pile up" 
rdwniez innym, pracujqcym na QRP 
i skromnej antenie. 

Czlonkowie DIG szanujq i piel^gnu- 
jq mi$dzy sobq przyjazn. 

Czlonkowie DIG ogdlnie biorqc kie- 
rujq si$ w zyciu regulami DIG i kodek- 
sem "ham spiritu". 


“Worked DIG SP” 

VVydawcq dyplomu W-DIG-SP jest Polska Sekcja DIG. Dyplom dost^pny dla 
nadawcdw i nasluchowcdw za IqcznoSci/nasluchy z czlonkami DIG w Polsce. 
Obowiqzuje zdobycie nast^pujqcej iloSci punktdw: Stacje SP na KF - 25 pkt. UKF - 
1 0 pkt. Stacje w Europie na KF - 1 5 pkt. UKF - 5 pkt. Stacje spoza Europy na KF - 1 0 
pkt. UKF -3 pkt. 

Punktacja: kazde QSO z czlonkiem DIG w SP - 1 pkt., za QSO z posiadaczem 
DIG-Trophy lub DIG-Plakette (TCU) i czlonkiem DIG z SP "Silent Key" - 2 pkt., 
QSO z SP3DIG i SP0DIG - 3 pkt. Do dyplomu zalicza si$ rdwniez QSOs z obcokra- 
jowcami (czlonkami DIG) pracujqcymi z terytorium Polski - 1 pkt. Dyplom wyda- 
wany jest w trzech kategoriach: I - za IqcznoSci tylko na CW, II - za IqcznoSci na 
CW i SSB i na roznych pasmach, III - za IqcznoSci tylko na UKF. 

Oplata za dyplom dla stacji SP wynosi 10 zl, dla stacji zagranicznych - 10 DM 
lub 5 euro lub 7 USD. Zgloszenie potwierdzone przez dwdch nadawcdw, klub lub 
ZOT PZK nalezy przeslad na adres: Augustyn Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfantego 
5 B/1, 47 - 232 K$dzierzyn-Kozle 12 

Wykaz czlonkdw DIG w SP (stan na dzieri 30.09.2001 r): 

SP1 DTG - 4565, SP1 HJK - 3899, SP1 IXG - 31 82, SP1 LX - 0634, SP1 MHV - 3976 
(T), SP2BMX -0864, SP2BUC - 5442, SP2EIW - 5733, SP2FAS - 3613, SP2FBC - 
0832, SP2IW - 0076, SP2MDK - 4065, SP2MDD - 5669, SP20FK - 4990, 
SP25CX(OE1 GOA) -5411, S03QL(DK2QL) - 044, SP3BLP - 2270, SP3CUG - 5649, 
SP3DIG -5900, SP3FUK(DJ0MAQ) - 4893, SP3LWU - 3493, SP3NGB - 5701, 
SP4CUF - 41 1 8, SP4NDU - 5708, SQ4CUX - 5879, SP5CJQ - 401 7, SP5ICQ -5754, 
SP5NHV(DL3KDC) - 5058, SP5PB -5896, SP6BAA - 3862, SP6BOW - 3618, 
SP6DMJ - 2785, SP6DVP - 3207, SP6SO - 4665 (T), SQ6ILC - 5778, SP7AW - 2533 
(C), SP7AWA - 3120, SP7EJS - 5072, SP7ENU - 3313, SP7LZD - 5348, SP7XX - 
1787, SQ7BCG - 5727, SP8AQA - 5792, SP8DA(ex SP8BVJ) - 4076, SP8MI - 5791, 
SP9AJT -1191 (T), SP9BRP - 1334, SP9DN -0248 (T), 

SP9EWM - 5157, SP9FSH - 
3752, SP9GMI - 1204, 
SP9LDI - 5671, SP9PT - 
0984, SP9RRR - 4954, 
SP9RU - 0983 (T), SP9XWD 

- 5839, SP0DIG - 5900, 
SWLs: SP9 -649 - 2519, 

SP-01 77/JG - 5676. 

Trophy: (T), (C). 

Silent Key: SP2AHD - 
1165, SP2ZT- 1694, SP6CJZ 

- 2011, SP6UK - 2505, 
SP9AGW - 1926, SP9UB - 
1264, SP9YP - 41 39. 







jgdan SQ9IEP podczas wakacji 
pracowal w dniach od 5 do 22 sierpnia 
br. pod znakiem okoliczno£ciowym 
SN0IEP z nast^pujqcych szczytow bes- 
kidzkich: Koczy Zamek-Koniakow 
(JN99LM, 846m n.p.m.); Rakowiec 
(JN99LL, 954m n.p.m.); Magurka Wil- 
kowicka (JN99NS, 909m n.p.m.); Wiel- 
ka Rycerzowa (JN99NJ, 1226m n.p.m.); 
Lipowska (JN990N, 1 324m n.p.m.); Ba- 
bia Gora (JN990N, 1725m n.p.m J; Ba- 
rania Gdra (JN99MO, 1220m n.p.m.); 
Wielka Racza QN99LK, 1236m n.p.m.). 

Pracujqc na r^cznym urzqdzeniu 
Alinco DJ-F1 z mocq 0,5-5W i antenq J 
oraz zewn^trznym mikrofonem Bogdan 
przeprowadzil ponad 140 Iqcznosci 
z SP6,7,8,9 oraz OK. 

IqcznoSci ze stacjq SN0IEP dajq 
punkty do dyplomu "Szczyty Gorskie". 

Organizatorzy dyplomu "Szczyty 
Gdrskie" informujq, ze w okresie sier- 
pien 1992 - maj 2001 przeprowadzono 
2784 Iqcznosci z 23 szczytdw podczas 
53 wypraw gdrskich. Wi^kszoSd z tych 
Iqcznosci zostala potwierdzona spe- 
cjalnie drukowanymi kartami. 

Ze wzgl^du na brak mozliwosci dal- 
szej organ izacji postanowiono z dniem 
26.09.2001 r. zrezygnowac z organiza- 
cji akcji dyplomowej "Szczyty Gdrskie". 

Stacje, ktdre zdobyty dyplom w wy- 
zej wymienionym okresie mogq go 
otrzymac nadsylajqc zgloszenie pod 
dotychczasowy adres (skr. poczt. 75, 
83-400 KoScierzyna 1 ). 

Na zakonczenie - ciekawa informa- 
cja dla zbieraczy dyplomow. Pierw- 
szym kroktofalowcem na swiecie ktdry 
ma potwierdzone Iqcznosci ze wszyst- 
kimi powiatami SP jest kolega Woj- 
ciech Cwojdzinski SP2JPG (prezes 
PKRVG). Gratulujemy. 


AMATEUR RADIO STATION 


SNtflEP 
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Dwupasmowa antena 2m/70cm 


Na prosb^ wielu Czytelnikow SR publi- 
kujemy szkic konstrukcji dwupasmowej 
anteny na cz^stotliwo^d 144 i 430MHz. 
Pomysl pochodzi z ksi^zki ''Anteny KF, 
UKF & CB" (Ryszard Galik SP5RH, Zbi- 
gniew Jaworski SP5EQK, Stanislaw Klich 
SP5MD). jest to antena pionowa o dtugos- 
ci fal 2x5/8X na 2m i 4x5/8X na 70cm 
z trzema przeciwwa garni. 

Na rysunkach 1 5 2 pokazano szkic an- 
teny wraz z niezb^dnymi danymi kon- 
strukcyjnymi do jej odwzorowania. Ry- 
sunki te zostaly opracowane w redakcji na 
podstawie materialow nadestanych przez 
SP5EQK. 

Do wykonania promiennika anteny po- 
trzebny jest pr$t mosi^zny o srednicy 
3mm i dlugosci okofo 2m oraz kilka deta- 
li, ktdre nalezy wykonad we wlasnym za- 
kresie, wedlug zamieszczonych rysun- 
kdw. Oprdcz w^dziska skladanego pro- 
dukcji rosyjskiej o dlugosci 3m pozostale 
detaie typowe i latwe do nabycia. 

Cewki z drutu DNE 2,8 nalezy nawinqc 
na trzonki wiertel o podanych srednicach, 



zas' cewk$ (64 zwoje) autorzy zalecaj^ na- 
win^c na odcinku przedostatniego seg- 
mentu w^dziska. Na odizolowane i po- 
bielone korice cewek nalezy zalutowac 
rurki MOS8 o srednicy 6mm i dlugosci 
1 7,5mm. Przy lutowaniu kondensatorow 
do zwojdw cewki dopasowujqcej nalezy 
zachowad duz^ ostroznosc, aby nie spo- 
wodowac zwarc pomi^dzy zwojami drutu 
srebrzonego. 

Pofqczenie elektryczne elementow an- 
teny wykonano przez skr^cenie za poma- 
ce srub M4, zas ostona anteny zostafa 
sklejona z pozostalych odcinkow w^dzis- 
ka (najgrubsza cz$sc jest wklejona do 
podstawy anteny; wczeSniej na pr^ty na- 
tozono centrujqce kr^zki gumowe). 

Zmontowan^ anteny przytwierdza si$ 
do masztu o srednicy 32mm (podstawy an- 
teny mocuje si^ za pomoc^ opaskib We- 
dlug zapewnieri auto row antena nie wyma- 
ga dodatkowego strojenia (oczywiScie jesli 
b^dzie odwzorowana wedfug rysunkow 
i opisu zamieszczonego w ksi^zce). 

Z\ 
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0 Pragn? podzi?kowac 
za swietne artykufy 
w "Swiecie Radi o'' - 
niektore bardzo mnie intere- 
st! j$. Mam jednak bardzo du - 
ze trudnosci w kupieniu 
gazety, dlatego ze posiadam 
malq rent ? i licz? si? z kaz- 
dym groszem, ale dzi?ki ko- 
legom jakos udaje mi si? wa- 
sze artykufy przeczytaC od 
dechy do dechy, nieraz kilka - 
krotnie. Panowie. tak dale j 
trzymajcie, bo naprawd? jest 
co czytac. Szanowna redak- 
cjo, zwracam si? z prosbq ai- 
bo zapytaniem . Czy u pans- 
twa mozna byfoby otrzymad 
(za minima Inq cen?) ksero 
czy cos podobnego instrukcji 
obslugi po polsku do transcei- 
vera 2m FM 2500 ? Otrzyma- 
fem go od kolegow i nie 
wiem gdzie i jak programo - 
wac, a jestem juz w pode- 
sziym wieku i zniedol?znialy , 
i mam trudnosci z porusza- 
niem si?. 

Druga moja prosba dotyczy- 
laby skrzynki antenowej na 
2m, nie wiem czy cos takiego 
panstwo posiadajq . Otoz bar- 
dzo duzo slucham UKF i mi?- 
dzy innymi sfyszafem, ze cos 
takiego jest, zebym nie zapo- 
mniaf tego kolegi znaku, to 
bym napisaf do niego . Dlate- 
go postanowilem napisac do 
Panstwa, bo bardzo duzo 
udzielacie rad, a chcialbym 
jq zrobic . 

Konczqc prosz? dopomozcie 
mi, za co najmocniej i szcze- 
rze dzi?kuj?. 

Tadeusz Bednarek SP1W5U 

Red. Niestety na razie nie 
jestesmy w stanie spefnid Pa- 
na prosby. List drukujemy 
z nadziej^, ze moze ktos 
z Czytelnikdw b^dzie w sta- 
nie pomdc. 

0 Czasopismo Wasze 
czytam regularnie 
juz od paru I at. Dla 
mnie jest super . 

Jestem w posiadaniu CD-ROM 
SR 01. jest tarn wiele progra- 
mow do odbioru i dekodowa- 
nia emisji cyfrowych ( m.tn . 
SSTV. RTTY, faksymile itp.) . 


Posiadam dose robudowanq 
Amig? 1200, wi?c nic mi po 
lych programach. 

W zwiqzku z tym mam pyta- 
nie. Czy ktos z Czytelnikow 
lub Waszych znajomych 
krdtkofalowcdw orienluje si?, 
gdzie mozna zdobyc tego ty- 
pu oprogramowanie w wersji 
na Amig ? (adresy WWW, FTP 
itp.). 

Bardzo b?d? wdzi?czny za 
odpowiedz . 

Pawei Pawelek , 
541 8@wp.pl 

a jestescie riiezlq ga- 
zetq, ale troch ? malo 
made mformacji 
o sprz?cie uzywanym do 
broadcastingu. Jesli vv przy- 
szfosci b?dziecie chcieli roz - 
winqc ten temat to sluz? po- 
mocq , w tej cbwili rozwijamy 
strong poswi?conq temu te- 
matowi. Wiem, ze taka tema - 
tyka jest rzadko poruszana na 
famach gazet i w Internecie, 
a wydaje mi si?, ze jest bar- 
dzo ciekawa. 

Pozdrowienia 

Robert, 
vvvvw. radio.fm.prv.pl 

B Apel do klubow CB 

Zwracam si£ za po - 
iredniciwem Swiata 
Radio - miesi?cznika wszyst- 
kich uzytkownikow eteru - do 
wszystkich ch?tnych klubdw 
DX-owych CB radio z pomys - 
/em zorganizowania w sezo- 
nie 2002 wypadow - aktywa- 
cji DX-owych na wzor krot- 
kofalarskicb np. "Szczyty 
Gorskie " (najwi?ksze szczyty 
w Polsce). Propagowanie da- 
nych regionow w Polsce 
i kultury miast (rozne pomys- 
fy mile widziane...). 

Poza kartami QSi - mozna by 
bylo po calej edycji DX, na 
koniec roku 2002 ubiegac si? 
o dyplom np. za wszystkie 
szczyty gorskie, regiony Pols- 
ki i propagowanie kultury 
miast i zabytkow itp., tak by 
bylo to ogolnie dost?pne dla 
wszystkich operatordw DX- 
ujqcych, a nie tylko dla 
czfonkow danego klubu. 

Mam nadziej ?, ze jakis klub 


si? skusi i b?dzie aktywny na 
pasmie, przynajmniej b?dzie 
si? coi dzialo poza staejami 
propagacyjnymi z Zachodu. 
Zycz? powodzenia i wielu 
QSO/QSL. 

Rafaf I61AR0126, 
1615T427 

B Spotkanie 

kolekcjonerskie 

Z iniejatywy kole- 
gow kolekcjonerow zachod- 
nio-pomorskich w dniach 
28.09. - 30.09. odbylo si? 
I spotkanie sympatykow radia 
retro. 

Przybyli nr in. koledzy: Krys- 
tian Kryska z Niemiec , 
a z Pol ski Antoni Iwjnczews 
ki, Jozef Brakoniecki, Tomasz 
Szczesniak i ja - Henryk Be - 
rezowski. 

Niewqtpliwq atrakcjq spotka- 
nia byl kolega Krystian, ktory 
przekazaf wiele cennych in- 
formaeji z kr?gu kolekcjone- 
row Niemiec i USA. Specjal- 
no<ciq jego jest wykonywanie 
replik starych, ciekawycb 
aparatow. Nie sq to zadne 
erzatze, bez wartosci kolek- 
cjonerskiej, ale prawdziwe 
repliki wykonywane duzym 
nakladem pracy i z zachowa- 
niem najdrobniejszych szcze - 
golow. 

Pre7pntowany OF 333 Loewe- 
go zaopatrzony byl nawet 
w replik? lampy wielokrotnej 
3NF. Nowa banka z cokoiem, 
nadruk firmowy a wewnqtrz 
trzy miniaturowe lampy z e le- 
mon tami R i C (w szklanych 
rurkach oczywiscie ). Blask 
wfokien zarzenia imitowafy 
trzy miniaturowe zaroweezki. 


W komplecie znajdowaly si? 
m in . wymienne cewki koszy- 
kowe oraz baterie anodowa 
i zarzenia - wykonane wedlug 
szczegolow z lat 20. Calosc 
oczywiscie "gra". 

Kolega Krystian prezentowal 
takze inne aparaty wykonane 
powyzszq technikq oraz wie- 
le bardzo ciekawych zdj?c. 
Kolekcjonerzy Pi wystawili 
na spotkaniu cz?sc swojego 
ciekawego dorobku . 
Rozmowy i wymiany poglq- 
dow (nie tylko) trwafy do 
poznej nocy. 

Sceneria spotkania by la zna- 
komita - Swinoujscie, schro- 
nisko harcerskie blisko mo- 
rza, grill z picczystym i pi - 
wem w ogrodzie . Nie zapo- 
mnielismy takze o spacerze 
po piazy oraz zwiedzeniu za - 
bytkowej latarni morskiej 
wraz z sympatyeznym muze- 
um. 

Na zakonezenie etapu krajo - 
wego wpadlismy pod Berli- 
nem do wytrawnego kolek- 
cjonera ze wspanialq kolek- 
cjq wojskowego sprz?tu Iqcz- 
nosci - Hansa Ricbtera. 
Wrazenia ze spotkania sq 
znakomite, wszyscy sq za 
zorganizowaniem kolejnego 
spotkania za rok w o wiele 
szerszym gronie. 

Organizacja spotkania byl a 
bardzo dobra, za co nalezq 
si? slowa uznania kolegom 
Anton iemu i Jozef owi. 

Pros i my bardzo juz dzis 
o propozyc.je na II spotkanie 
kolekcjonerow radia retro 
w 2002 r. 

Henryk Berezowski, 
henryk_her@pro.onet.pl 
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Legoiicki© 
Stowarzyszenie 
DX Club 


Inicjatorcm zafozcnia Legnickiego 
Stowarzyszenia Radiokomunikacji Alfa 
Sierra Tango byli: Wiesfaw Mierzwiriski 
i Mafgorzata Wiergan. 

Statut Stowarzyszenia zostaf uchwa- 
lony na Walnym Zebraniu wl994 r. 
Na tym zebraniu zostaf rowniez wybra- 
ny Zarzqd Stowarzyszenia, w ktorego 
skfad weszli: 

Wiesfaw Mierzwiriski - prezes, 
Mafgorzata Wiergan - zast?pca pre- 
zesa ds. organ, prawnych, 

Mieczysfaw Lubinski - z-ca prezesa 
ds. nadzoru i kontroli eterowej, 

Andrzej Pawlikowski - z-ca prezesa 
ds. ratownictwa drogowego, 

Danuta Kanarska - sekretarz. 

Statut Stowarzyszenia zostaf zarejes- 
trowany w Sqdzie Wojew6dzkim 
w Legnicy w 1995 r. 

Do zadari Stowarzyszenia nalezy 
w szczegolnosci: 


- Prowadzenie grupy ALFA SIERRA 
TANGO 161 (Iqcznosci dalekie). 

- Wspofdziafanie z Parlstwowq Agen- 
cjq Radiokomunikacji i innymi orga- 
nami w sprawach dotyczqcych pod- 
wyzszania kwalifikacji technicznych 
oraz ksztaftowania wfaSciwych zasad 
przepisow fqcznosci. 

- Reprezentowanie interesdw swoich 
czfonkow wobcc organow: administ- 
racji paristwowej, samorzqdowej, or- 
ganizacji spofecznych i zawodo- 
wych. 

- Prowadzenie dzialalnoSci przez gru- 
py ratownictwa drogowego. 

- Zwalczanie zakfoceri eterowych. 

- Sprawowanie kontroli nad przestrze- 
ganiem przepisow prawa, udzielanie 
pomocy prawnej oraz podejmowanie 
interwencji w przypadku indywidual- 
nych spraw wynikfych w zwiqzku 
z pracq w eterze. 


- Zajmowanie stanowiska we wszyst- 
kich indywidualnych sprawach 
czfonkowskich, w zakresie unormo- 
wanym w przepisach o Iqcznosci. 
Powyzsze cele i zadania Stowarzy- 
szenie osiqga poprzez: 

- Rozwiqzywanie powstalych spordw 
w drodze negocjacji i porozumieri. 

- Partnerskie wspofdziafanie z admi- 
nistracjq parlstwowq, samorzqdowq, 
organizacjami politycznymi i spo- 
fecznymi. 

- Opiniowanie zafozeri lub projektdw 
aktow prawnych, decyzji dotyczq- 
cych praw i obowiqzkdw oraz intere- 
sow czfonkow PL CB Radio. 

- Inspirowanie dziafalnoSci spofecznej 
eterowej oraz wspofdziafanie w tym 
zakresie z Paristwowq Agencjq Ra- 
diokomunikacyjnq. 

- Prowadzenie szkoleri ratownikow 
drogowych PL CB radio. 

Obecnie zarzqd tworzq: 

Mieczysfaw Lubinski (prezes) 
Mafgorzata Wiergan (zast?pca pre- 
zesa ds. organ, prawn.) 

Jarosfaw Skoczypiec (zast?pca pre- 
zesa ds. nadzoru i kontroli eterowej; 
inicjator strony internetowej). 

Katarzyna Kanarska (sekretarz) 
Andrzej Pawlikowski (ratownictwo) 
Na dzieri dzisiejszy stowarzyszenie 
liczy ponad 100 czfonkow i wciqz si? 
rozwija, propagujqc to co najlepsze 
w tradycji polskiego radioamatorstwa. 

Wi?cej informacji mozna znalezc na 
stronie www.ast.prv.pl. 

Adres AST: ul. Chojnowska 148 a/4, 
49-220 Legnica. 
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ATRAKCYJNE CENY 
SKANEROW KRQTKOFALARSKICH 

superskaner 2 analiz^ widma 

Stabo XR2000 
baterie stoneczne (Solary 50W) 

HP nilS D ul “ 6en * fl * Chrusciela 29A 
DuUHfill 03*454 Warszawa tel, 673*43*42 


KUPI5 

GB radia 100-250 zl oraz akcesoria CB, przede 
wszystkim anteny mobilowe, dopaty, zasilacze. Tel. 

0603-460-343, (32) 780-44-47. 

Kenwood TS20Q0, THD7 uzywane, kupi$. Tel. 0502- 

547-041. 

Ksigzki fachowe otechnice antenowej, filtrach, 
konstrukcjach VHF/UHF-wydane zagraniq po 1975 
r. - zwtaszcza wydawnictw: Noble, Mo Graw Hill, Ar- 
tech House, John Wiley & Sons, MFJ, ARRL, RSG8, 
Dare. Takze czasopisma VHF Communication, Du- 
bus, radio ruskie i czeskie itp. Kupi^ lub zamieni? na 
elementy w.cz. i antenowe. Oferty z opisem, spisami 

treSti: telefax (22) 651-78-12. 

Lampy GU78B nowe, podstawki do GU78B. Tel. 
060C-830-069. 


Modem iprogramy do C-64. 8 ran ie wo, tel. (55) 

644-34-50. 

Podstawk? do lampy RD12TF oraz schematy, opisy 
urzqdzeh radiowych, uzywanych wczasie II wojny 
Swiatowej przez Wermacht. Jacek Roykiewicz, 41- 
200 Sosnowiec, ul. Malinowa 13, tel. (32) 266-05- 

57, 0608-123-145. 

Pilnie - kupi? schema!, plytki elektroniki do pral- 
ki automatyeznej firmy Ardo ( typ WD 1000 iub 
caly schema! instrukcji serwlsowej - naprawczej. 
Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalahs- 
ka 12/28. 


j Oficjalny przedstawiciel firmy KENWOCD w Pofsce: 



Wszystbim naszym Klienlom 
oraz Czylelnikom "Swiata Radio " 
zyezymy ra dosnych Swiqt 
B ozeyo Marodzenia oraz udanyeh 
tyemoki ie nowym W2 rohu 

Page Comm Sp. z o.o. 

Bytom 


firma ALEYAYA oferuje: 

ZASILACZE 13V/25A 



- do 23 silania TRX krblkofalarskich oraz CB 

- profesjonalne wykonanie, barwa czama 

- wbudowany tiklad ochrony przepi$riowej i filtr sieriowy 

- wymiary: 15cm/11 cm/31 cm, mssa: 6.5 kg 

Cena zasilaeza 450 zl + porto 


IUirinC:iUIV-P8cketRatJio{PC.AMlGA > ATARI i C64)-ten3l50ri 
ni UUCiVl I . RTTY/SSTV/FAX (PC - HamCom) - cena 60 zi 
Szczegbtowe infarmaqe - koperta zwrotna ze znaezkiem na adres; 
Jerzy Masloft -SP9TCE, skr. poczt 246, 44*122 Gliwice 22 
lub telefonicznie: 0601 515635 (wieezorem) 


Przedwojenne odbiorniki radiowe, cz$£ci, lampy, 
gloSniki, literature nawiqz§ kontakty z kolekcjonera- 
mt. Eugeniusz Szczygief, tel. (32) 248-35-95. 

Rotor antenowy z pozyejonerem, tylko warminsko- 
mazurskie. Tomek, box 30, 11-400 K^trzyn, tel. 

0604-827-478. 

Schema! oscyloskopu Philipsa GM5656, cena od 
uzgodnienia, maly oscyloskop do 4MHz, moze bye 
lampowy. J. Czyz, 98-300 Wieluri, skr. poczt 31. 
Skaner IC-PCR 1000 lub dam wzamian TRX loom 
IC-707, wiek 4 lata, stan bdb. Tel. 0608-674-914, e- 

mail: spl.2202Q@wp.pl. 

Thrniaczenie instrukcji TRX FT-250. Braniewo, tei. 

(55) 644-34-50. 

Transceiver FM Icom Z1E dual band 50-999MHZ, 
TRX 2m/70cm, zdejmowany panel przedni, stan ide- 
alny, plus akcesoria. Artur, SG1BVK,Tel. 0503-QG- 
40-83, (94) 318-58-53. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1. Bezplatnle drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wi§cej niz 150 znakdw. Tredd ogloszenia moze 
dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyd si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnid duzymi literami 
i zachowaniem odstepdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesybd na adres; 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia I rekiamy sklepdw, hurtownl, Importerdw, 
producentdw, dealerbw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokodd szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokodci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokodci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogloszerl. 
Reklamy o innycb rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq "Rynek i Giefda” i sa platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 12/2001 
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□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Irtrte 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowujqc odst§p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

Imie i nazwisko .......... ...... ..... ...... ..... ... 

Uiica, nr dorm 
Kod, mirjscoM 
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PERFECT 

Warszawa, a! 3-go Maja 5A lok. 4 1 
tel/fax: (022) 622 90 45. 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 


testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8-475 Mhz 


MFJ 269 



1,8-175 Mhz 1415 - 470 Mhz 



zdfecia i szczegoiy techniczne 
na stronie 

www.perfect-radio.com.pl 


SPRZEDAfvl 

Akumulatorki Ni-Cd zestaw 5. ogniw, wymiary ogni- 
wa D=17 U43, cena zestawu 9,50 zl. Tel. (22) 643- 

81-19. 

Alan 28, antena 5/8, zasilacz 138, gloSniki 40V 2 szt. 

Tel. 0609-711-397. 

Alana CT-1800 140-1 70MHz, Sian dobry, z pokrow- 
cem, bez ladowarki, 550 zf. Tel. 0607-293-320. 
Alinco DRS10T/E na 2m od 5W-45W. IC-275H na 
2m/100W, male uzywany. Antena sam. 5/8 na 2m 
zduzym magnesem. Poznan, tel. 0600-831-757. 



President Electronics Poland sp. z 0 . 0 . 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


Amplllluner 0nkyo-TXDS575 (srebrny, stan bdb.) 
zamieni$ na ampliluner Sony STR-DB840 (najlepiej 
srebrny) lub inne propozycje. Kontakt: Robert, Py- 

rzyce, tel. 0603-10-33-77. 

Anten? A3S Cushcraft, tel. (41) 357-74-19, wieczo- 

rem godz. 20-22. 

Anten? R-7000, tel. (41) 357-74-19 w godz. 20-22. 
Antena stacjonama 144-146/430~44DMHz, wbudo- 
wane odprowadzenie elektrostatyki, gniazdo N, obu- 
dowa fiberglass, nierdzewne uchwyty, protokdl po- 
miarow, dlugosc 1 ,3m (195 zl). Tel. (22) 651-78-1 2. 
Antena Yagi 4-el. na pasmo CB + rotor z pozycjone- 
rem LEEm-450 zl. Antena GB Diamond DR-1000DX, 
Special, 1 1 dB, 2kW, GP, WAG, nowa - 250 zl. Tel. 

0606-279-628. 

Aparatura zdalnego sterowania Grundig FM 314 
35MHz + serwa C508 6 szt. + regulator nap. EL 
MOS-30 nie uzywane, tylko komplet - 500 zl. Tel. 

(22) 662-76-22 lub 0608-193-281. 

Automatyczn^ skrzynk$ anlenowg AT-50. Krzysztof, 

SP7WMM,tel. (42) 650-33-91. 

CB Dragon SY 485 lub zamieni^ na Lincolna lub RCI 

2950, nie grzebane. Tel. (55) 644-34-50. 

CB President Lincoln 26-30MHz + mic. Sadelta 
HM350 + zasilacz 12 A, stan b.db. Cena 600 zl lub za- 
mieni^ na Rexon RL102-doplac^ roznlc§. Tel. 0605- 
928-367. 



CB President Lincoln - Gold, stan idealny. Krakdw, 

tel. 0608-343-572. 

CD ROM - tabele cz^slatliwo^ci od 0 dn 400GHz, 
w tym modyfikacje skanow, transceiver, urz^dzenia 
do radiolokalizacji. Cena 70 zl. Tel. 0605-380-492, 

0600-125-178. 

Do odbioru sfabych i dalekich stacj) UKF rCzne kom- 
pfety, wtym filtry 10.7/B3=1 30kHz (1 szt. = 50 zl, 
3 szt. - 90 zl. Hose ograniezona) zwipksza^ce selek- 
tywnosc, czuloSd i zrrmiejszaj^ce szumy. Tel. (22) 

651-78-12. 

Filtry, thimiki, sprzegaeze pomiarowe. zwrotnice 
RF/DC, przewody pomiarowe itp. do 2,5GHz. Anteny, 
przet^ezniki RF, przedwzmacmaczedo 1GHz. Projekt 
- prototyp-protokol pomiarbw. Wersje specjalne bez 
odpowiednikow zagranicznych. Standard 50/75Q. 
Pomiary Ap, AR (SWR) roznych elementow. Tel. 
(22) 651-78-12. 


Modul 

odbiornika FM 


z wbudowanyn dekoderem stereofonieznym 
1 inteligentnym systemem strojenia STFL 
Opts w EP 8-9/2000 
(AVT900). 


Nota 

katalpgowa: 

www.ep.com.ol 



cena 

95,00 

zf 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handiowy^avt.com.pJ 

www.sklep.avt.com.pl 


FM 3001 + zasilacz 1 50 zf, CB Alan 78 (5x40) 350 zl. 

Tel. (81) 882-54-87. 

Digital 96, radiotelefon, pasmo 145MHz, antena mi- 
ni Star 30900MHz, miernlk VG4U, miernik cz^stotli- 
wosci. generator rn.cz,, oscyloskop mini. Jurek, tel. 

(52) 344-42-31 . 

FT 9DR Yaesu, mobilFM 2m/70cm PWR 5G/35W, 
nowy, cena 1600 zl. Wojtek, SG6ADN, tel. 0609- 
237-855, e-mail: sq6adn@poczta.Qnet.pl. 
FT-1500M, tel. (41) 357-74-19 w godz. 20-22. 
FT-840, KF, filtr CW, 100W, 100KHz-30MHz, nie 
uzywany, 3500 zh SP5LXT. Adam Niezgoda, tel. (22) 

646-76-20. 

Filtry kwarcowe PP-9MHz z 2 pilotami (120 zl), z pi- 
lota mi (150 zl). wyswietlacze numeru kanalu do ra- 
diotelefonbw RADMOR 3003, Murzynek itp. (2D zl), 
r6zne elementy VHF i UHF. Tel. (22)651-78-12. 


TELEWIZJA 

PRZEMYSLOWA 

2 


I i KAMERY‘CZAR*I04UAIJE Z OSltltTYWEM 3.8 mmT 72 1 


Zas Hattie : 12V / 0.1 A wyj£cie m cz. 


rozdziel : CXuidt : wymiary: CENY NETTO ( VAT 22% ) 

250 TVL 0.5 lux 33x38x27mm. ptylka . mikrofoo 99 

380 TVL 0.1 lux 32x32x27mm. ptykra 140 

380 TVL 0.2 lux 32x32x1 4mm. plytka . pin hole 140 

250 TVL 0.5 lux obudowa 36x36x27mm. z ucbwytem 115 

400 TVL 0.2 lux obudowa 71x39x46 154 

360 TVL 0.1 1 ux obudowa tofeva 1 72 

480 TVL 0,05 lux obudowa p&kolisla 224 

400 TVL 0,1 lux wobudowie hermetyeznej zew. . siatyw 285 

380 TVL 0,2 lux w obudowie czujn&a PIR 199 

380 TVL 0,2 lux w obudowie czujnika dymu + mikrofon 260 

380 TVL 0,1 lux wobudowie zewn^tnznej -*■ siatyw 193 

480 TVL 0,01 lux ccmpakt bez obiektywu 232 

400 TVL 0.05 k>* Auto-Iris , V+DC DRIVE 299 

“TMSSSEES — 


obudowa 36x 36x28 irm 
obudowa 71 x 39x46 mm 
cylinder 26 x 69 z uchwyiom 
obudowa pdikolista 


330 TVL 1,0 lux 
350 TVL 0.5 lux 
350 TVL 1 lux 
420 TVL 0.5 lux 

'Xzrzvm 

Mikrofon z przedwzmacnraczem 12V . reg, wzm 
Mikrofon bezprzewodowy UKF zasilanre 3V 300 godzin 
Przet^cznik sekwencvjny 2 lub 4 kamery 
Ozielnik obrazu 4 kamery + przet. sekwencyjn 
Ozielnik obrazu 4 kamery + lime ♦ wej, alarmowe 
Ozielnik 2x4 kamery ♦ sekw + wej alarmowe 
Multiplexer 4kamery , duplex .alarm , time 
Multiplexer 16 triple* , full-function MI1016 
Obieklyw MOTO-ZOOM 6*60 mm .a.irys 
Magnetowid 24 H time-lapse 4 glowice T<> 

Magneto wid 160H time lapco 4 glowice 


Nadajmk 


audio-video 1 2GHz , 1 QmW odbior na lunerze SAT 1 


2J5 

2?5 

440 

499 

~m 

21 

45 

€9 

388 

733 

769 

1562 

2853 

1225 

1635 

3237 


ALARM-TECH s.c. 


31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 
www. a! a rm -te ch .com . pi 
SPR2EDA* WYS Y LKOW A 
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Spio P 
sCr P040/1 10/200 
>CT GP300/320/900 ^ , 

, .fV HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-12/1 4A/29A/47A/57 O 

KNB-15/PB34/SA1170/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom 
Tel. (048) 367-1 3-1 3 Fax (048) 366-33-77 ^ 
.www.elnex.com.pl info@elncx.com.pL 


Generator 0-30MHZ AM/50-l40MHz 1 FM. Cyfrowo 
nastawiane: cz^stotliwosc, 16 pami^ci, g^bokosc 
modulacji AM. preemfaza, dewiacja FM, modulacja 
400Hz/1000Hz/zewn^trzna. Dwa wvjscia 0.1V oraz 
IV. Do serwisu lub jako wzbudnica rozgfosni radio- 
wej na fale dfugie, srednle, krdtkie i UKF-FM 01 RT/ 
CCIR. Cena do uzgodnienia, ew. zamiana na odbior- 
niki komunikacyjrte lub pomiarowe 1... 30MHz, 
3Q...470MHz, 790. ..960MHz (ew. skaner stofowy np. 
AR3000A). Tel. (22) 651-78-2. 



O handy/mobiivpasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogblnodost^pne! 

bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nasiuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, uf. LeSna 6/1 , 
tei. (0-48) 61 2 30 31 , 0-602 469 51 4 
nj'edz/efa: W-w a, gielda Wo/umen przy paw. 67 


IC-751 mic. rpczny, z dokumentacfo. Telefon (54) 

285-08-53. 

Kolumny B&W CDM 7SE, czarne, 4200 zL Tel. (65) 

526-19-32. 

Icoma IC-707 + skrzynka antenowa MFJ-941E (no- 
wa), cena 2,4 tys. i\ lub zamienie na skaner IC-PCR 
1000, laptopa lub inny TRX zmoj^ doptet^. Tel. 

0608-674-914, 

Icom Q7E 30-1300 MHz, interfejs + dyskietka, stan 
b. dobry, cena 800 zf lub zamiana na radia typu Alan 
560, Laf., Apacz, RCI-2950, President George. Tel. 

(95) 723-84-49. 

Icom 706MKIIG DSP filtry w^skie do CW-250Hz 
i 1 ,9kHz do SSB. Skrzynk? AT 130, anteny: 2 el - del 
4 a I oap- radom ska, 3 el Yaga na 50MHz w rozlicze- 
niu urz^dzenia ATV. Ryszard Szuster, 61-156 Poz- 
nad, os. Piastowskie 34 m 40, tel. (61) 875-93-65., 

e-mail: sp3wbs@go2.pl, 3p3wbs@yoyo.pl 

Klucze telegraficzne sztorcowe typu dwlczebnego, 

cena 20 zl/szt, tel. (17) 242-00-70. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gfoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis 
wzmacnsaczy lampowych. Flonan Szczpsniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. ( 22 ) 

847-11-56, 0601-34-28-70. 

Lampy i podstawki, kondensatory 2x10mF-450 V, 
d iody Zenera, mocy 12W. Tel. (22) 643-81-19. 
Lincoln 24-30MHz Echo Power Microphone, stan b. 
dobry, cena 500 2 t. Tel. 0504-593-018. 




SWR + POWER METER 




Centrum SprzedaZ* 
Urzqdzert iqczmrtcl Radlowel 
92-516 idDt uf. Puszklna 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (0-42) 677-04-71 


http://pro-fit.com.pl 

biuro@pro-fit.com.pl 



Odwiedi nas- http://p ro-fit.com. pl 




Si|dzimy, ie prO-fit.COIH.pl 
jest najwi^kszym w Polsce 
senvisem internetowym w braniy 
radiokoniunikacyjnej. 

Znajdziesz tu nm6stwo 
infonnacji o urz^dzeoiach. 
Zaproponujemy Ci najnizsze ceny, 
mozliwosi zakupu on - line... 
i kilka niespodzianek. 

sc 
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NAJWIfKSZY KOMIS RADIOTELEFONOW 
|ilAKCESORIICB,VHFI UKF WKRAJll 


INSTALACJA, 

DORADZTWO 











Lu 
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Przedstawictel producenta: 

SMARTEL 

Warszawa ui. Bystra 30 
Tel (22) 6789291 Fax (22) 6789171 


N-50 gmazda panelowo-kablowe (na kabel i 4 srub- 
ki) pasuj^ce bez rozwiercania na H-100, H-500, RG- 
8/213/214, nowe, srebrzone, izolator teflon, futowa- 
ne. skr^cane. Ok. 50 szt. sprzedam lub zamieni? na 
mniejsz^ itosc wtykow N na kabel 5.. ,5.5mm, tylko 
tej samej jako^ci, rowniez uzywane do wylutu, Tel. 

(22) 651-78-12. 

Nowy transceiver Icom, IC7D6IWK2G, Cena okazvjna, 
tel 0605-945-484. 


"ELIS" 


systemy tacznosci 


MOZLIirt/OSC V/rSYtKI SPRZEIU 
ZAZAUCZENIEM 

fax (032) 227 29 77, tel. 328 49 05 
tel. kom. 0603 460 343 
e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 


Maszty aluminiawo-tytanowe do instalacjl stafych 
i tymczasowych, ultralekkie i mocne, cHugosc dowoloa, 
$r. 50 mm, segmenty 2m i 3m (200 zl/m). Maszty stalo- 
we szwedzkie nierdzewieftce do instalacji stafych, seg- 
menty 3 m 5 it. 50 mm (50 zl/m) i 38 mm (25 zl/m). 
Qsprzet do masztdw i odci^gdw. Tel. (22) 651-78-1 2. 
Mikroton stacjonarny Yaesu YD-148, dynamik, cena 

250 zt. Tel. 0608-674-914. 

Radiostacje amatorskie i syntezery umwersalne do 
samodzielnego montazu. Tel. (68) 326-67-55, e-mail 

sp3abg@polbox.com 

Niemiecki odbiornik ludowy Blaupunkt 2GW-145 
z rodziny DKE1 938 nr seryjny 22906 450 zl. Tel. (71 ) 
341-67-58. 


Akcesoria audio 

do wszystkich typ6w radiotelefondw 


ui. Karmelicka 18. 31-128 Krakow, tel. (0-12) 422 24 62, telefax 423 03 02 
■ radioteisfony profesjonaine i amatorskie CB. LPD 
I lanteny, zl^cza, mierniki, kafale 
• projektowanie sieci, montai 


sprzedaz tiurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 

Odbiorniki komunikacyjne, transceivery KF i UKF, 
maszty, przyrz^dy pomlarowe, osprz^t itp. Tel. (75) 

771-98-10. 

Odbiornik wielozakresawy ABA 54-176+ CB. Cena 
130, skaner Uniden BC450, 29-51 2MHz, r$czne Te- 
lefunken-FTZ 48/70 (3 szt. - kpL). K. 2 i 1 0/468- 
160MHz, cena 90 A Tel. (17) 851-76-28. 


" SONAR ", 95-200 Pabianice 

I tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 

HURTOWN1A - czynna od 10 do 17. 

' • 


DIa stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 


MASS 

LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 
MAYCOM 
DRAGON 
^ MAXON 
KEXON 


\ 

°o_ 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo I serwis 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKUPOW I INSTYTUCJI I 
11 LAT DO SWIAO CZEN IA Nfl RV NKU j 

Odbiornik Sony ICF-SW760DG. tel 0604-171-543. 
Odbiornik R1120 Sailor 10kHz-30MHz AM/CW/SSB 
wgskie filtry, cw. odczyt cyfrowy, pfynne strojenie + 
klawiatura, schematy, zasilacz, cena 600 zl. Tel. (58) 
629-36-05. 


Odbiornik Swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zl. Tel. 

06Q5-380-492, 0600-125-178. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
1 8 OMH 7 , AM, FM plus pasmo CB nowy. Cena 230 zl. 
Tel. 0605-380-492, 0600-125-178. 


Oscyloskop KR-710, mostek RLC typ E-317, wobu- 
loskop Xl-50, odbiornik GPS-ill. Tel. (17) 225-43-72. 


Pentium T233NIMX, plyta AT/ATX PS2, gniazda 
simm/dimm zintegrowana karta muzyczna 100%, 
sprawne, cena 250 zl. Tel. 0503-81 8-345. 


Ckemia rila 
elektron Iki 

LABEL KILLER 

Usuwa etykieiy samoprzylepne z wszelkich towarow. 


AG49 - 200m! - 10,00zl 


PRINTER AG 


Czysci mectanizmy oraz glowlce dmkarek iglowych. 

AG47 - 200ml - 10,30zt 

LAKIER GRARTOWY 

Do uzype+niania ubytk6w grafitu na plytkach, np. w pilotach. 

AGG9 - 5.30z* 

SRODEK TRAWVIACY 

Drobnokrystaficzny sradek trawiqcy lOOg = 0,51 roztworu. 

CHEM04 - 4,00z+ 

KONTAKT PR 

Srodek do regeiterac'ji potencjometrdw (C 2 y$ci i smaruje). i 
AG73 - 65ml - 5,00zi | 

PASTA LUTOWNICZA 

Srednio aktywny topnik do lutawania w postaci pasty, 
stosowanv tam, gdzie kalafoma nie wy$tarc 2 a. 

AG15 - 35g ♦ 2,20zl j 

ZAMRAZACZ 

Srodek chtodz^cy do termicznego wykrywania usterek. 
Schfadza do temp. -67'C. Skraca czas rtaprav/y. pomaga 
v/ykryc zwarcia lub przerwanla v/ elementach i obwodach. 

AG32 - 200ml - 12,50zl 
AG27 - 100ml - 7,00zl 

i-aWAZELINAV: . 

Tradycyjny srodek smaruj^cy stosowany 
v/ elektrotechnice. Zastosowanle: smarowanie stykdw 
elektrycznycb i fozysk. 

AG40 - 35g - 2.00zt 

PASTA SILIKONOWA N 

Izoluj^ca. Izoluje jkiady elektroniczne, zapobiega przeblciom. 

AG39 - 1kg - 72.002+ 
AG21 - 500g - 34,002+ 
AG36 - 60g - 5.50Z+ 
AG20 - 1 1Q - 2,702+ 


KONTAKT S 

CzySci mocnozabrudzone styki izf^cza elektron;c 2 ne. 
Usuwa tienki, slarczki, wosk. t+uszcze itp. 

AG76 - 200ml - VLOOzt 
AG34 - 65ml - 5 ,60z+ 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw 2awiera 100 kr^zkdw z gumy przewodz<icef i kfej 
siiikono^vy. 

AG59 - 5,Q0z+ 





Podane ctoy zawierafa podatek VAT. Koszty pvssyfki 
wynoszq 13,80 z\ niezaieinie od wartosci zamnwiania 
Dzia+ Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. 122) 835 66 88, 864 64 82 
!pn-pt r w god 2 . 8-16) 
fax: 122) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: ha ndlowy@avt.com. pi 

www.sklep.avt.com.pl 







Pfytki do zmontowania urzgdzenia do fgcznosci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zt. Telefon (61) 

653-60-93. 

Po n.ewygorowanei cem’e transceiver Icom IC730 
z filtrem, CW 250MHz oraz zewn^trznym glosnikiem 

1C-SP3. Tel. (71) 351-97-82. 

PodsHich kontrolny wtesnej finil telefonicznej. Przy- 
slij snszadresem po ulotkg. Tel. 0631-583-130. 
Protesjonalne wykrywacze podshjchdw ACECO, szyb- 
ki pomiar czestotliwoSci oraz doklanalokalizacja nadaj- 
nika, pracuje w szerokim pasmie 10Hz-3GHz, Posiada 
wbudowany wyswietlacz krystaliczny i wskaznik bio 
graficzny wzestawie tadowarka, cena 1000 zl T mozli- 
mit przyjazdu do klienta wraz z instruktazem. Tel. 
0608-1 1 8-560, e-mail: krzy$iek.k@poczta.fm, 



Cyfrowy zapis obrazu 



i ArchlwIzBcja obrac^w ' 1 

z kllkunastu Komar oo twnrdym dyaku. 

w Podgl^d prz« z • !*»<£ komputorow^ 
tttlefonlcznA oraz ln(ern«t. 

«■ DatoKcja ruchu. . v:- 

WupWpraca z Bystomem alarmowym 
| urzAdzonlaml lewnglranymt. 

f ' V ' v Wystarczy fak*. dy otriyma* p4yt^ CO 
z pntykiadowyml nagninlaml. 

* Mo*llwo66 pobranla domonslracyjnoj 
worajl o pro gram own n (a 
oraz patnaj dokumantacjl 
z« s&trorvy IntornatQwoj . 

I www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-1 23 Poznari, ul. Albateka 8 , ^ 

telefax. (0*61) 866-71-48 


Program do logowania fgcznosci na pasmo 08 

(11m) - 36 z\. Przemysiaw Martolel 95-200 Pabiani- 
ce, ul. Wyszyhskiego 3/44. Tel. 0606-257-554. 
PrzetfumcCzone instrukcj? obsfugi do transceiver 
row Icom Q718. 706MKIIG, 746 i Yaesu, VX1R, FT- 
817,FT-1500M.Tel.(17) 856-14-21 pogodz.15. 


pagery 

lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
radiotelefony i osprz^t 
systemy telemetryczne 
systemy trunkingowe 
systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
systemy lokalizacji 
pojazdow 

elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 


Autoryzovfany Deafer 


AXES SYSTEM s.c. 
til. Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel. /fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
I e-mail: 

| axes@axes.com.pl 

I www.axes.com.pl 


Radiotelefony bazowe FM-302 (2 sztuki) - 4 kanaly 

w pasmie 34MHz. Tel. 0603-443-476. 

Radio Radmor 3001 2m z syntezg HUK i skaner Uni- 
den 8C450 29-51 2MHz. Tel. (17) 851-76-28. 
Radiowy podsfuch zaparkowanego samochodu 
przed kradziez^. Przy&ij sms zadresem po ulotk$. 

M 0601-583-130. 

Radiotelefony PMR r^czne. Legalne bez zezwolenia 
w Polsce i UE. Wspolpracuj^ z PMR rcznych firm, 
8 kanalow w wydzielonym pasmie 446MHz x 38 ko- 
dbw CTCSS = max. 308 sieci na jednym obszarzet 
Zdalna kontrola zasi$gu/monitorowanie pomiesz- 
czert, VOX, skaner, 7 przywotab i in. opcje. Akumula- 
tor i tadowarka wkomplecie, mozna tez zasilad 
3xR6. Zasi^g kilka km w miescie i na wsi. Mozliwosc 
przerdbki na bazowe lub mobil i zwi^kszenia wielo- 
krotnie zasiggu (450 zt/szt.). Tel. (22) 651 -78-12. . 


Zenon Tyborowski 

Motorola 

Maycom 

e-mail raton@rafon.com.pl 


I erwis 
lektroniki 
zytkowej 

50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
fax (071) 788 91 72 
tel. (071) 327 77 97 


RCI-2950 (iafayette Apache), stan fabryczny, cena 

600 zt. Tel. 06Q8-674-914. 

RX komunikacyjny 10kHz~ 30MHz, typ: (MR-14501 
SAIT-Electronics) nowy. Wzmacniacz liniowy KF, 
1,5MHz-30MHz, 1,2kW, automatycznie strojony, 
lampy nadawcze: T-04/21, Q-04/11, 4CX250, GGE- 
06/40, 6P45S, GU50, filtry: XF-114CN (Yaesu), 
skizynka anterowa radiostacji R-T 40, fillry kwarcowe 
z pilotami: PP9A2, C8-wzmacniacz Boster-747 AM/ 
FM-1 00W, SSB-200W, maszt stalowy kratowy woino- 
stoj^cy 21 m. MFJ-259, HF/VHF SWR analyzer 1,8- 
170MHz (nowy). miernik cz^stotliwoSci - FFL28A, 
monitor MTU-314 (nowy). Tei. 0600-830-069. 
Skaner Uniden UBC 900 XLT pasmo 25MHz- 
1300MHz, najszybszy 500 pami§ci. Cena 1720 zl 

Tel. 0605-380-492, 0600-125-178. 

Skaner Alinco DJ-X10. Zakres O.1OO-2O0OMHZ. 
Wszystkie rodz. mobulacji, analizator widma, 1200 
pamper Dodatkowo: pokrowiec, tadowarka stofowa, 
dodatkowy pojemnik na baterie. Stan b. dobry. Ceny 
2500 zl Tel. 0607-293-320. 

Skaner Commtel 106 stacjonarny 68-512MH2, 50 
pami^ci z zasilaczem, cena 350 zi. Krzysztof, :el. (32) 
247-58-28. 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow, ul. P?dzich6w 22, tel, (0-12) 423 34 1 1 
Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony protesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow teiekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 



Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwa ITrmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadezam, ze jestcrn ptatnikieni VAT i do odwotania 
upowazniam fimi^ AVT- Korporaeja Sp z o.o, do vvystavvienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczatka i podpis zamawiajgcego 
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RAD10K0MUNIKACJA 

SPRZHDAZ | 
SERWIS I 


PLOCK 

09-402 ul. Gramczna 79 

k RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSLOWA 


Tel. 024 266 50 02 kom. 0 602 65 13 73 fa* 266 57 70 
e-maii: lewel@lewel.pl www .lewel.pl 

Skaner japohski DJ-X10E, 100kHz-26GHz, modula- 
cje: WFM, NFM, AM, USB, LS8, CW dodatkowo: 
akumiiator, dwie anteny, zasilacz, instr. w j$z. pols- 
kim, slan ideatny, cena do uzgodnienia. Telefon (48) 

331-21-58. 

Skaner Uniden BC-120XLT. Zakres 29-51 2MHz, bez 
ladowarki, stan dobry. Cena 560 zl. Telefon 0607- 

293-320. 

Skaner Uniden UBC 120 XLT pasmo, 66-51 2MHz, 
cena 720 zl, tel. 0605-38-04-92, 0600-125-178. 
Sprzgt nasfuchowy na tale krdikie CW-SS8, anteny 
odbiorcze KF, oscylatory Itp. Info: koperta + zn. Hen- 
ryk Jewiarz, 68-1 20 Itowa, Czyzdwek 7. 


TRX FT-99Q, tel. (41 ) 357-74-1 9, wieczorem. 


a LTman 


uL Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http ://www. altran . com . p I 

fax: (0-22) 843 67 88 
fax: (0-22) 847 77 66 

sekretariat: 

tel. (0-22) 843 49 81 


o 

IV 

in 

111 


dziat hartdlowy: 
tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

dziat techniczny: 
tel. (0-22) 843 29 72 
e-mail: info@aftran.com.pt 

M MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


TRX KF IC-707, all mode, 1 0OW, 4 letni. Tel. 0608- 
674-914. 

TRX tranzyst. 40W 5 pasm. Uszkodzona synteza, 
sprawny, cena 500 zl do uzg. SP6HHS. Tel. 0606- 
556-028. mozliwa zamiana na mniejszy iub iampo- 
wy. Zbigniew Luczak, SP6HS, 47-351 Soborowice, 

ul. Dfoowa 10. 

Telefon radiowy - zasi§g caty kraj, dost^p z kazdego 
miejsca przez numer 975. Samocbodowy (160MHz. 
duplex). Legalny! Bardzo tanie rozmowy - znacznie 
taniej niz komorkowe. MozliwoSd pracy stacjonarnej 
i zwigkszenia zasi^gu. Dodatkowa zaleta: priorytet - 
l^czy na zaj^te numery! Pilne - bardzo tanio. Tel. (22) 
651-78-12, 


NOWOsd W OFERCIE AVT 


K 8031 

Oscyloskop 
cyfmvv 
do inoiila/.u 

1 kanaf 12MHz 


cena: 

600 z» 

zVAT 


Km K ™ * Radlokomunikacja 

j y KH KK K Efc Andrzej Wi«9zczecinski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 


W) MOTOROLA l/M'WEI 

Au Dm* 5 " p > * 

| ► kompieksowa 

organizacja sieci 
I radiotelefonicznych 

H ► sklep firmowy: 

|5| radiotelefony profesjo- 

|<| nalne, CB radio, anteny, 

fO zasilacze, osprz^t 

ps| ► serwis 

j<3 ® (0-94)341-65-96 

. 1 ^ . S (0-94)341-65-97 

rok zatozenia a ' ’ 

1977 9 0-502-530-530 

ertel@ko.onet.pl 


TV Samsung zpilotem, video, 4glowice Siemens 
z pilotem. odtwarzacz Samsung, wieza Shiraki, 
uszkodzone, kompletne. Galore 320 zl. Tel. 0605- 
380-492, 0600-125-178. 


Uszkodzony radiotelefon Motorola GM30G Iub inny 
sprzedam programator do radiotelefonow Mot. Ro- 
bert, tel. 0607-66-71-12, (68) 320-69-80. 


OtciHoscopo Spotfrum Anolysor 

Dzial Handlowy AVT. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 836 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22} 836 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 

Transceiver FM icom Z1E dual band 50-999MHz, 
TRX 2m/70cm, zdejmovvany Panel przedni, stan ide- 
alny, plus a<cesoria. Artur, SGI BVK, tel. 0503-004- 

083, (94) 318-58-53. 

Transceiver KF i UKF Icom. Kenwood, Yaesti. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851- 

25-95. 

Transceiver KF, UKF, Kenwood, Icom, Yaesu nowe 
i uzywane m.in. TS2000, FT1000, JC756. Aleksander 
Drozdz, SP9NLK, tel. (33) 819-26-36, kcm. 0601- 
178-997, e-mail: alek@netmail.pl. 


Bim 


i»|tZKi>Sl4BfORSTWO RAKDl JWO - PJUMCYM 

Z\KUU L 1 .E K flH J MCZ.N 0- .VI ECHA SU/N Y | 

U5-090 KASXY.N 
uLWysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

teWax.<9-22) 7HV1R4W 
e-mail : b u rofa-bu ro . pi 
l> tip :/A» «vw.bu ro.|)l 


Producent OFERUJE: 
mocovvania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzator6w 
i # zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu ^y-V Tk, 
4- i 2-pinowym \ 


Miejsce na tresc ogfoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdjfcie aza^czam rysunek Qinre. 
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RYNEK I 


MlNEK^P6lEttfIIKlCTIli^^lEtbAiiRY HE K»l"6IEIDfls)a| 


I iihvci’salna i>lowica 

ITKF (87,5-1«8JIHk) 

przcstrajiina napiveiowo 




I ^i'/r.ren/ orv importer 
W'WJ ijc h -siMp/acy. 


Tetefony dalekiego 
xasr^gu 5. 10. 20, 30 do 
60km, kilkanascie modeli 
oraz akcesoria. 

Pow^kszanie zasl^gu 
telefonow bezprzewodowych. 
Ponaclla: pluskwy 
- podstuchy, wykrywacze. 
zagiusiacze, podsluch GSM. 
Wiele innycb rzeczy. 
Elektronfkn 007. 


I tOl./fax (85) 732 64 62 
tel. 0604 87 85 81, 0603 44 55 92 


Wyjicie OSC OUT moze bye wykorzystanc 
w odbiornikach radiowych posiadaj^cych 
cyfrowy odezyt cz^stotliwosci. 



wyjscie p. cz. 
Uwar (2.CV-2SV) 


Dziat Ha ndlowy AVT, 

ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 

tel. (0*22) 835 66 88, 864 64 B2 (pn-pt, godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: d havt@avt.com. pi 

www.sklep.avt.com.pl 


C^c 1: 
Cokairfy I 



<Anteny 

tiiif fftjtitimr 




tel. (22) 864 64 82 


TV Sony, Pansonic, Philips, panoramiezne 100Hz p 
rozne modele, nowe na gwaraneji, w kartonie row- 
niez sprz^t audio. Marantz, Technics, Yamaha, Rotel 
itcL kino domowe, atrakcyjne ceny, tel. 0605-38-04- 
92, 0600-125-178. 


Wobuloskop X 1-50, mostek RLC-E317, odbiornik 
GPS III, cscyloskop KR-7010. Tel. (17) 225-43-72, 
0603-363-316. 


ZAMIENIE 


Alko&ztyyfysylkl 

Zanodwienia prosimy kiorowad na adres; 
AVT Korporacja Dzial Handlowy, 
skr.poczt 72, 01-900 Warszawa 118, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
tel. /fax (22) 835 66 88, 835 67 67 I 


Gotsosl^ski GddziaHi Terenowv PZK oraz Klub 
Kr&kofalowcriw MDK - SP9K8T w Piekarach Sl^skich 

serdeeznie zapraszaja 

13-14 grudnia 200 1 - przyspieszony kurs na licencje 
kategorii I, II, III I M dlazaawansowan/ch 
Sobota 15 grudnla 2001 
w godz . 800 - 1200 * Spotkanie radioamatorow 
pol^czone i greid^ krotkofalarsiq i elektroniczn$ 
o godz . 9,00- Egzamin na swiadectwo rad i o op e rators kl e 
ktesy A, 8, C i 0 przed Komisft Pariotwowq URT 
o godz. 15.00 - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
GOF PZK z udzialem przedstawiciela Z6 PZK 
o godz. 18.00 - Tradycyjne spotkanie oplatkowe. 

Informacje: Klub SP9KRT, tel (32) 287-0218, 0503 
343802, adres korespond.:Xr6ikofalowcy v skr. poczt. 85, 
41-940 Pekary Slaskie Adres Kfubu SP9KRT: Piakary $l. ( 
ul. Gen J Zigtka 60, Hotel Miejski ZGM 


C8 Dragon SY 485 na Uncol na lub RC1 2950. Wy- 
f^eznie niegrzebane. Branlewo, tel. (55) 644-34-50. 


Kwarc 100kHz nowy, na kwarc 3786kHz wmafej 
obydowie. Zbigniew Luczak, SP6HHS, tel. 0606- 
556-028. 



1C A23 
IC AS 


A TAKZE 

RADIOSTACJE PROFESJONALNE 


DUZV WB OR ANT6NJ. MIERNiKl MOCY I SWR 
PRZELACZNlKi ANT ENQWE I DUPLEKSERY 
ROTOR Y ANTENOWE, 8ALUNY. ZASfLACZE 
PROFESJONALNE; FILTRY ANTENOWE. 
MIKRQFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZ^T 


Zapraszamy od godz. 10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
www.avantUnternet.pl 
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Zcstaxv frcw?row ui 

j kod towaru NAVTHDS2, || ; 

• cena 15,00 zl 

I 

> Wicrtarka mini 




:? cena 51,00 z\ 
! « 



Wiertla: 01,5mm - 0,60 zl 

t r 0 1,2mm - 0,60 zl 

0 1,0mm - 0,50 z\ 

0 0,9mm - 0,70 zl 



Lupa 0 Oem 
| z wygtnanym J 
ramici licm 

i kod towaru NALS03,f^^J 

cena 19,00 z\ 


\ Lupa sklailana 0 1 Ocm 

r -;-n kod towaru NALS01, 

cena 18,00 zl 

Lupa skladaua 
I 0 Sent 

£ kod towaru NALS02, 

* cena 12,00 zl 

f ^ v> rj', v ':- "■*; t: :vs2x&Zi, ss tS'S^i 

j Sci^acK foolacji do kabli 
I kouee*itry~ j p^ , 
j cmiydi 

l cena 35,00 zl 


I Ucshwyt uiouiai^my 
; do pftvtek dmkowauydi 

{ kod towaru UCHWYTM0NT1 , cena 58,00 zl 



| Craa LC60 

I * 

| fiolka cyny 0 1 ,00 - cena 1 ,70 zl 


j 0 

100g 

250g 

500g 

1kg 

1 0,56 

8,00 

14,60 

28 f 00 

51,50 

l 0.70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 

\ 1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 


'.sasossB 



tiaSssi&te. 


Potfane ceny zawierafi podatek VAT. Koszty przesyfki 
wynoszq 13,80 zf niezaleznie od mrtosci zamdwienia. 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Surleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w god 2 . 8-16) 
fax; (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail; dhavt@avt.com.pl 


Miernik Matax M-3860-0 na transceiver UKF. Tel. 

(81)882-54-87. ' 

TRX tranzystor. 40W, 5 pasm, uszkodzona synteza. 
Sprawny, cena 500 zl do uzgodnienia. SP6HHS, 
mozliwa zamlana na mnlejszy tub iampowy. Tel. 

0606-556-028. 

Odbiornik R-311 zamieni? na inny demobilowy, 
Zdzislaw Kielar, 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. P6I- 

nocna 195. 

Przyrzqd do badania lamp “Avo vale characteric Me- 
ter MKH” zamienig na sprzgt KF Tel. (43) 822-43-71. 

Telefony staejonarne, za$i$g 5-50 km, wykonanel 
w najnowoczesniejszej technologii. wsp6tpraca| 
z 3 sluchawkami. Ponadto sprzedajemy podsluchy, 1 
skanery. mikrokamery i inne007. Importer. 



m 


Tel. /fax (85) 745 29 78 | 
0609 946 318 § 
0600475 944 I 


III 


CEAD"F 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

I RADIOKOMUNIKACJI 

A Budowa, obstuga, konserwseja, 
ji m wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

EAmotorola, yaesu, midland, 

KENWOOD 

! radiotelefony, podzespoty, 

1 i^iatlwBi anterty, akcesoria 

1 TELEW1ZJA PRZEMYSLOWA 
\ ffill88 I SYSTEMY WIZYJNE 

OCMRONA MIENIA 

l^P I KONTROLA OOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 

VHF, CB-radio, AKCESORIA = 






Jesli posiadasz zestaw czgsci do zmontowarta transcei- 
verow KF, odbiornikdw komunlkacyjnych, krotkofald- 
wek, atakze zmontuj^, naprawi^, zestroj? itp. Pisz: 
Marek Mozejko, 16-131 Woroniany, Jacowlany 6. 


0 E 0 BQE 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCl 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikaejq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonaine: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Chcesz zostac nashichowcem (prosz$ o dwa znaez- 
ki na list i kilka slow o sobie). Henryk Moscibrodzki, 
S PL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricow Pokoju 

10 m 7, e-mail: nares@wp.pl. 

Krotkofalowiec - student 2 biera na komputer. Z gory 
dzi$ku$. Marctn Czarnocki PK0 BP O/Kozlenice 

1020431 7-505494925. 

Poszukiwany dostawca/wykonawca urz^czeh radto- 
wych na legalne zakresy 868MHz oraz 2400MHz 
(dzwonki, domofony. zdalne sterowania, radiopo- 
wiadomienia, transmisja danych, ftp.) oraz moduldw 
p.cz. 10.7MHz na UL120Q.Tel. (22) 651-78-12. 


1 5-206 Oiatystok T ul. Wolyhska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -51 

Poszukuje 08 RCI 2950 lub Lincolna w celu dokona- 
nia zamiany, czego potrzebujesz? Andrzej Bochert, 

Braniewo, tel. (55) 644-34-50. 

Przekazniki w.cz. 50/75£i, rdzne wersje mono i bis- 
tabilne, pojedyneze i podwojne, sterowanie 12V, 
odzielne lub przez kabel koncentryczny. moc maksy- 
malna 1 5W, cz^stotliwo^d maks. 250-1 300MHz, izo- 
lacja 20-80dB dla f max (dla KF 40-1 10dB), by-paa 
DC na zyezenie, zlqcza wg zambwienia. Od 50 zl/szt. 

Tel. (22) 651-78-12. 

W kazdym poko u TV, radio UKF, wideo, karta TV do 
komputera, dekoder i odbior bez zaklocen wzajem- 
nych I zevvnetrzrych? Tak, to mozliwe, zadzwori. Tel. 
(22) 651-78-12. 

Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardtiw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 


Oferuje: 



Rotary do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyezenia 
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PODRjjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podrpczny Informator Handtowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orient acjp w ofercie firm ogiaszajacych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciagu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktdrej stronie pojawiia sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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AKSEl 

Ry brisk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

12/01 

33 



X 




X 






X 


X X 


X 



X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

9/01 

37 



X 


X 

X 



X 


X 













X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krak 6w 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

12/01 

62 


X 

X 

















X 









AITRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

12/01 

66 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 


X 






X 



X 


X 

X 

X 

AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

12/01 

67 
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X 
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X 

X 


X 

X 

X 


X 

* 

X X 


X 
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X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-56 

348-32-33 

347-63-26 

12/01 

65 
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X 
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X 
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X 

X 

X X 


X 




X 







X 

BEDNAft 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


12/01 

61 
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X 

X 
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X 




X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Blalyslok 

0-85 

744-62-98 

744-62-98 

12/01 

68 



X 












X 


X 




X 

X 







6URO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

12/01 

62 


X 

X 



X 























CAN EX 

Konstantin Jeziorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

11/01 

64 
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X 

X 



X 


X 



X 

X 










X 


X 

X 

CEAD 

Blatystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

12/01 

68 

X 

X 

X 

X 

x 

X 


X 


X 



■ X. 
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X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

COMERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

11/01 

31 



X 

X 


X 






X 
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X 
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X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

12/01 

2 



X 

X 
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X 

X 

X 


X 


X 









X 
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CON -SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

7/SI 

64 
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X 

X 
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X 
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X 


X 









X 


X 

* 

X 

EL- SPARK 

Supul 

0-56 

551-08-84 

551-08-84 

12/01 

29 



X 

X 




















X 


X 

X 

X 

ELIS 

Krakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

12/01 

64 



X 









X 



X 

X 

X 







X 

X 

X 


X 

EINEX 

Radom 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

12/01 

63 

X 

X 

X 



X 





X 



X 

X 







X 







ELSINCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-36 

5/01 

3 

X 


X 



X 


X 






X 

X 













X 

EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

6/01 

65 


X 


X 


X 

X 






.X 


K X 


X 



X 








X 

ERTEL 

Koszalin 

0-94 

341-65-96 

341-65-97 

12/01 

66 



X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 


* 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-31 

462-43-79 

462-44-08 

12/01 

27 

X 


X 

X 











X 














FORESTIER 

Itowa 

0-68 

377-41-41 

377-41-41 

6/01 

62 


* 

X 

X 


X 


X 












X 








X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

12 m 

43 

X 

X 

X 
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X 

X 




X 






X 





X 



* 


GER ARC -SYSTEM Y ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

67566-20 

674 11 44 

12/01 

67 



X 


















* 








KABEl-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

12/01 

15 

X 


. X 











X 















KROKUS 

Plotrkdw Trybunalskl 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

12/01 

43 


X 






X 











X 

X 








X 

LEWEL fiADlCKGMUNlKACJA 

Plock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

12/01 
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X 

X 
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X 

X 


X 

X 



X 

X 







MAW TELECOM SRP 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-84-74 

0/01 

3 



X 

X 


*” 









X 


X 




X 








MAYCOM POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

12 /oT 

’ 21 ' 

X 

X 

X 





X 
















X 


X 
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MEGUM 

Warszawa 

0-22 


815-47-24 

ii/bi 

64 
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X x 










X 



X 

MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-66-65 

10/01 

21 

X 

X 

X 

X 







X 













X 

X 

X 
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METRO -8 IP 

Gdansk 

0-58 

346-04-30 


11/01 

86 



. X 

X 


X 
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X 

X 

X 


X 












MOTOROLA 

Warszawa 

0 22 

606-04-50 

606-04-60 

12/01 

76 

X • 
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X 




X 






MUEl 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22-55 

10/01 

65 
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PAGE COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

282-19-64 

12/01 

45 
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PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

12/oT 

62 
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X x 














PIT-WOLFEAR 

Biatystok 

0-05 

732-64-62 

732-64-62 

12/01 
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PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 
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365-19-82 

324-69-82 
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PYRYUNDIA 

Warszawa 

0-22 

6S1 -00-69 

€51-00-66 

Vi/bt 
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RADMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

nisi 
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RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

12/SI 
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ROJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

328-45-43 

12/01 

64 



X 

X 


X 

X 




X 



X 

X X 










X 

X 

X 

X 

R.P.TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

525-58-54 

6/01 
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RST 

Bratetak 

0-85 

7*745-54-33 * 

748-94-44 

10/01 
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RTVC ELECTRONICS 

Warszawa 

0-22 

615-52-70 

' 615-52-70 
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SAN-NET’ 

Bydgoszcz 

”0^52~ 

373-17-56 

373-04~32 _ 

11 /Of 
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S MAR TEL 

Warszawa 

0-22 
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12/01 
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TELEMIX 

Plonk! 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

12/01 

63 



X 





















X 


X 

X 


TELESFOR-RADIOKOMUN IKACJ A 

Krakdw 
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Uprawnienia cztonka "Klubu AVT-e" nabywa kazdy pre- 
numerator jednego (lub kilku) z czterech pism AVT, poswi?co- 
nych elektronice: ELEKTRI9NIKA 

Elektronik 


swiat 


Czlonek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywi- 
lejow, dzi?ki ktorym kazd^ zlotowk? vvtozon^ w prenumerat? 
moze odzyskac z nawi^zk^. Wieie atrakcyjnych przywUejow 
udziela Czlonkom Klubu Wydawniclwo AVT, a poza tym 
"Klub AVT-eloktronika'' rozwija wsp6lprac? z firmami partner- 
skimi, ktore udzielajq specjalnych rabatow wylc|cznie 
Czlonkom Klubu. 


Przywileje od wydawnictwa AVT 


1 Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne ww. czterech plsm w symbolicznej 
cenle 1 zl/egz. (nie dotyczy EPol). Zamowione numery 
sc[ wysylane vvraz z wysylkq najblizszej prenumeraty, 
dzi?ki czemu nie pobrera si? kosztow przesylki. 



Czlonek "Klubu AVT - eiektronika" moze korzystac? 
z nast?pujqcych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w lirnicie do 30 z\ co miesiqc. 
Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%, 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w "Ksi?garni Wvsyfkowej 
A .VT" 

i wreszcie 


• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 

www.sklep.avtcom.pl 



Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesi^c 
otrzymywac wysytkowo plytki drukowane (o wartosci 
do 30,00 zt), nie ponosz^c kosztow wysylki; oszcz?dza 
zatem w ten sposob 13,80 zt miesi^cznie. Zamawiane 
plytki sq dostarczane wraz z przesylkc] prenumeraty. 


Je£\i jeete6 juz prenumeratorem SR, korzyetaj z tych 
przywilej6w, a kwotf wiozcnq w prenumeraty zwrdciaz &obie 
wlelokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka “Klubu AVT- 
elektronika" jest numer prenumeraty. 


Pytania i wgtpliwosci Cztonkow Klubu 
jak rowniez zgloszenia tirm przyjmujemy: 
/telefonicznie: (22) 864 64 83, 

/faksem: (22) 835 67 67 
✓ e-mailem: klub@avt.com.pl . 

Najnowsze informacje o Klubie AVT-e mozna znalezc na stronie 
internetowej: www.klub.avt.com.pl 



Klubu AVT-elektronika 




ARCOMP 

93-479 todz. ul. Sw Frandszka 77a 
tel. 0607 7550438, (42)6800122 
sklep inter netowy www.aicofnp.pl . 
e-marl. infowjarcamp.com.pl 

Rabat 1 0% na opakewama na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na ptyty CD 


ALFINE ALFINE 

61-680 Poznan, ul Gronowa 22 
tel. (61} 320 50 11 

Rabat 5% przyzakupie podzespotcw w firmie 


LAR0 s.c. 

65-018 Zieforj Gdu, ul. Jedncsci 19/1 
tel/tax (68) 32 44 984 
ww.laro.com.pl. c-nunf: laro@fanj.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
mternetowym 


PPHU ..ARMAND” ARMAND 

05-806 Komorow. ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze nwtali • 6 typdw od 
499 zt netto 

ART0N 

59-400 Jawor, ul Moniuszki 1 1 
tel ./fax: (76)8702555,060354 44 85 
wuvv.artonaudio. (om.pt 

Sprzet nagfasniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane to wary wytgcznie 
dla cztonkow Klubu. 


IS] maszczyk 

wlaszczyk 

05-071 Sulejcwek. ul, IWckiewicza 10 
tel/lax: (22) 7834520,783 9085. 
wvw.maszczyk.pol pi, e-mail. maszCiykCgipcl.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy do 
urz^dzen elektronicznych 

PPHMEZ0N v 

05-840 BrwiriPw. ul lesna 29 
tel/lax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


N0R0 Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopernfka 22 
tef/fax: (59) 814 61 54 
wvAv.nord-elektronik.com.pl , 
e-'naii:nord-efektronik@fK)me pi 

Rabat 5%-25% na wybrane 2 estawy elektro- 
niczne do samodzielnego mantazu (50 pozycjl). 


fJSSPj 


Bare! 

05-800 Pruszkow ul. Armii Krajowsi 46, 
tef. (22) 758 1 1 66 
wwwbarelwawp, e-mail barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory lemperatury, 
lermometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla Klubowiczow. 


HP 


„ — ^ 

liasiar 


F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Mysfowice, ul. Katowicka 74 
tel: (22) 2222 504, fax: {32} 7591 651 
www.bastar. alpha pi c-mail:bastaf@alpha.p! 

Rabat 1 0% na naklejkr wypukte oraz stickery - 
plamfey gwararcyjne 


3ox Electronics ^ Eto ° n,cs 

;0-88l Sopoi. ul Cieszynsljego 4 

ef./fax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com.p! 

tabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
irodukty - aparatura nagtainiaj^ca 


Eurolelpol EUROTelpol 

62-600 Kaiisz. ul Robotnicza 4-6(21 
ref • (62) 766 64 44, fax: (62) 766 62 22 

Rabat 1 0% na identyfikatory rnzmbw 
telefomcznychKX-T2OQ0[D 
-114.75 zt netto 


Feryster 'v?., 

68-120 Ifowa. ul. Traugutta 4 
reivlat (68) 36000 76 
www feryster com pi 
e-man. fefyslcrc^wp.p' 

Rabat 10% na wyroby katafogowe - podzespoty 
eleklroniczne 


Pro-Fit 

92-516 lent, ul Puszkina80 
telylax; (42) 649 28 28, 646 94 34 
ttVA.pro-frt.com.pl. email biuro@pro-fit.con.pl 

Rabat 5% na wybrane radramagnetofony, 
skanery, anteny, miemiki czeslotfiwosci, rellek- 
tomeby, reiestratory rozmdwteletonicznych 

PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegtoScifTrasa Lazienkowska - 
Warszawska Giefda Etektroniczna, paw. 37 

Materiafy eksploatacyjne do dmkarek. Rabat 
20% na materiaty regenerowane, 1 5% na rege- 
nerate pojemnikbw atramentowycb i zamienniki 
do drukarck, 5% na materiaty oryginalnc. 

Semicon 

01-912 Warszawa, ul Wolumert 53 
tel/tax: (22) 6158340-5.6157375 
w,vw.semico.n.com.pj, e-mail: !Dfo@ssmicon.com.p! 

C^ct eleklroniczne: rabat na diody lasero we 
1 0%, moduty Peltiers - 7%, jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 

T0M-ELEKTR0N 

51-116 Wroclaw, Zautek Rogozinskr 9/9 
tel. (71) 35376 99 

Rabat 5% na wszystkie produkety 


TOP-ARM FOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastnfbu 7, 
tel. 0501 199 948. e-mail: alarmy@z.pl 

Afcarmy bezprzewodowy USA. Komplet na 
cafy domek lub mieszkanie. Cena katalogowa 
550 zl -1 5%! Wykrywacze radardw, najnow- 
sze mode I e toto/wideo -10%) Generatory 
iTKkrofalowe i laserowe - jammery -10% 





gratis! 

Wjpanlali ■ 
present gwiazdkowy 

(sir. 3) 


Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio na 24 mie- 
siqce, to placisz za 1 6 numerow, a 8 numerow otrzy- 
masz bezptatnie. 

Wykupujqc ty prenumeraty wgrudniu mozesz otrzy- 
mad prezent gwiazdkowy - roczn^ prenumeraty 

Budujemy Dom lub Mlodego Technika -* MT CD 

(patrz strona 3) 

• Prenumerata 24-miesiyczna: ptacisz 

1 6 x 6,90 = 11 0,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 zt, a ponadto 
mozesz otrzymad wspanialy prezent gwiazdkowy. 

• Prenumerata 1 2-miesiyczna: placisz 

1 1 x 6,90 = 75,90 zl - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszczydzasz 6,90 z\. 

• Prenumerata 6-miesiyczna: ptacisz 

6 x 6,90 = 41 ,40 zl - dostajesz 6 numerow. 


W przypadku przerwania prenumeraty Wydawnictwo AVI zwraca kwoty 
niewykorzystanq, obliczonq jako iloczyn liczby niewykorzystanych egzem- 
plarzy i ceny jednostkowej egzemplarza w prenumeracie, wynoszqcej np. 
dla abonamentu 24-miesiycznego 4,60 zl (110,40:24=4,60 zl). Na 
przyklad rezygnujqc po 10 miesiqcach z konlynuowania prenumeraty 24- 
miesiycznej otrzymasz zwrol kvvoty za niewykorzystane 14 miesiycy, czyli 
64,40 zl (14x1 10,40:24), Nie ma wiyc zadnego ryzyka strat w przypadku 
rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania. 


Pienumerujqc $wiat Radio zaoszcz^dzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

✓ mozesz kupid dowolne numery archiwalne 
sprzed roku 2001 : EP (z wyj^tkiem EPoL), 

EdW, EL, SR w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

✓ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy 
w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.com.pl) 

uzyskasz mndstwo innych przywilej6w 
i rabatdw jako czlonek Klubu AVT-elektronika 


Specjnlne przywiJeje din 
prenunwrntordw Slit * R ; 02 , 

. 11z» = l5zt 

- Pfyty CD Swiata Radio , ^2 

dla prenumeratorow SR-0^ + o* z\ 

taniej o 1 1 zl 36 z\ - ^ " 

- Ksi^zki z ksi^garni wysylkowej AVT 
o 10% taniej 

N urn ery nr chi ^ vain e 

Przedpiaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisuj<]c na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism. 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika “$wiat Radio" 





SR 4*3/95, 1 *6/96 3,60 zt/egz. I 

SR 7*12/96 3,90 zt/egz. 

SR 1*9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98*12/99 5,90 zt/egz. 

J Sr 1/00*9/00 6,50 zl/egz. f 

SR 10/00 i p6z'niejsze 6,90 zl/egz. 

Dla Prenumeratorow cena numerdw sprzed roku 2001 
wynosi 1 zl/egz. 

Znin 6 \ vienie pren urn era iy 
jest bnrdzo prosie 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wpfaty gotdwkowej (na 
odwrocie) i oplacasz ?a jego pomnrq prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zambvvid archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strony w Sieci (www.swlatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajdujqcy siy tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za po^rednictwem faksu, e-maila, poczty lub 
telefonu abonament platny za pobranicm pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie, 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rdwniez faksem, e-mailem, pocztq lub teie- 
fonicznie - prenumeraty platnq przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, oplacasz jq - i juz jestes Prenumeratorem. 


Pren urn era hi zagrani czna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czane sq w markach niemieckich i wrazz kosztami przesylek 
lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-mtesiyczna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I oAVarszawa 

11101011 ^401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej sluzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i 
zakupu wydari archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypeinienie i dokiadne okreslenie przedmiotu zaplaty 
w polu "tytulem". Jesli prenumerata ma bye automatyeznie przedtuzana, prosimy zaznaezye pole "APP". Wa- 
runki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych bijdz wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego 
wymagajq bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: ( 22 ) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 



odcinek dla banku zleceniodawcy [ ^ I odernek dla banku odbiorcy 






Estrada 
i Studio 10/2001 

{z plytq CD) 


Pazdziemikowy numer EiS jest urodzi- 
nowy. EiS ma juz 5 lat! W ciqgu pi?ciu 
lat obecnotfci na rynku wydawniczym 
przez redakcj? przewin?io si? blisko 
600 r6znego rodzaju instrumentdw, 
urzqdzeri i programow komputerowych 
- generalnie wszystko co sluzy do wyda- 
wania i rejcstrowania dzwi?ku. W artyku- 
le “Najwazniejsze produkty minionej pi?- 
ciolatki” zwr6cono uwag? na 15 produk- 
tdw, ktdre odcgraly szczegolnie znaczqcq 
rol? w rozwoju wspolczesnei techniki stu- 
dyjnej, nagraniowej i naglosnieniowej. 
Osobny rozdzial po$wi?cony zostal 5 su- 
perproduktom majqcym swojq premier? 
w ciqgu minionych pi?ciu lat, bez ktorych 
nie wyobrazamy juz sobie zycia we 
wsp61czesnym studiu czy na estradzie. 
JeSli masz juz szybki, nowoczesny komputcr, dobry zestaw oprogramowania 
i pewne doswiadczenie w realizacji nagrari, a brakuje ci lylko karty, to koniecznic 
przeczytaj tekst “24/96 do 1500, czyli mocne karty za niewielkie pieniadze”. 

W Podstawach zostaly omowione nast?pujqcc tematy: “Instrumenty wtyczkowe 
VST’ i “Zaawansowana edycja p?tli. Jak okielznad p?tle?’\ a w Warsztatach: “Jak to 
zrobic w Giga Studio” oraz “Calewalk w praktyce”. 

Natomiast artykul “zarowki w praktyce” zawiera szereg ciekawych informacji na 
temat zar6wek halogenowych. 

Na plycie CD znajdziesz szereg program6w, warsztat gitarowy, prezentacje 
dzwi?kowe i odrobin? muzyki. 



Mtody 

Technik 10/2001 


Nicwqtpliwie przestarzale tcchnolo- 
gie mozna nazwac romantycznymi, 
takic widoki jak lokomotywa pod pa- 
rq budzq w nas najcz?sciej mile sko- 
jarzenia. Takie samo sympatyczne 
odczucie wywolujc unikalny juz 
w skali gwiata sposob warzenia soli 
w Ciechocinku. Rcporterzy MT byli 
turn i specjalnie dla ciebic przygoto- 
wali opis tej historycznej juz dzis 
procedury. O tym jak dlugotrwaly 
i pracochlonny jest spos6b warzenia 
soli z solanki dowiesz si? z Hitu Nu- 
meru pt. “Mlody Technik gotuje s61”. 

Ciekawc czy takim samym mi- 
lym wspomnieniem b?dziemy darzyd 
kiedys nasze poczciwc rowery. Wy- 
$cig technologiczny producentdw 
trwa i jak si? okazuje istnieje jeszcze sposdb na skomplikowanie tego pojazdu. Elek- 
tronika wspomagajqca prac? przerzutek i amortyzatorow nie zmienia na razie zasa- 
dniczo sposobu jazdy. Na razie. Koniecznie zajrzyj do artykulu “Rowery ‘po nowe- 
mu’ - automatyka, elektronika...”. 

Czym jest scramjet? Ten ciekawy i pozornic prosty silnik jest reklamowany przez 
NASA jako nap?d przyszlosci. Wlasnie teraz, zarowno projekt NASA, jak i konku- 
rcncyjny projekt rosyjski, wchodzq w decydujqcq faz? prob w locie. Warto Sledzic 
losy tych eksper>'ment6w', bo bye moze jestc&ny ^wiadkami pojawienia si? nowej, 
waznej w XXI wieku, technologii. 

WMT poszukaj takze odpowiedzi na pytanie: Co si? dzieje zbombowcem Enola Gay? 



Elektronika 

dla Wszystkich 10/2001 


Projekt g!6wny - Radar kablowy - 
pozwoli naoeznie zaobserwowac 
wszystkie wazne zjawiska, charakte- 
rystyczne dla techniki w.cz. B?dzie 
pelnic rol? edukacyjnq. B?dzie tez 
wykorzystywany praktycznic przez 
milojfoikow techniki w.cz., na przy- 
kiad do badania wla$ciwoi>ci kabli, 
lokalizaeji uszkodzen w sicciach ka- 
blowych, do pomiaru dlugofei (zwi- 
ni?tych) przewodow. 

Pozostale projekty: Mikrokompu- 
ter PECEL z procesorem AT90S8535 
- kolejna garsc informacji na temat 
nowego, mikroprocesorowego hitu 
EdW, Wzmacniacz do PC, Intel igent- 
na lampka nocna dla dzieci, Sterownik 
wyciqgu kuchennego, Licznik czasu. 

Projekty z 0£lej Iqczki: Przelqcznik sensorowy, Sygnalizator uniwersalny, De- 
tektor wilgoci, Mrygadelko i piszczyk, Pow'ielacz napi?cia. 

Projekty Elektora: Precyzyjny miemik poziomu cieczy, Przetwomica podwyz- 
szajqca 12/24V. 

Producenci najtanszcgo sprz?m audio epatujq klientow zaskakujqco wielkq mo- 
cq PMPO wzmacniaczy. Kazdy, kto choc troch? mial do czynienia z elektronikq 
wic, ze przenosny radioodtwarzaez z transformatorem o mocy 6W nie moze dostar- 
czyc 500 wat6w mocy. Taka jednak moc PMPO podana jest na opakowaniu tego ra- 
dioodtwarzaeza. Skqd biorq si? te kosmieznie wielkie moce? O tym w artykule 


“PMPO”. 



Budujemy Dom 10/2001 


Rosnqce ceny konwencjonalnych 
notfnik6w energii, takich jak w?gla 
kamiennego, gazu czy ropy naftowej 
sklaniajq do wykorzystania innych 
Zr6del energii nalezqcych do grona 
tzw. odnawialnych. Jednym ze sposo- 
b6w wykorzystania “darmowych” da- 
r6w naturyjestenergiasloneczna. Wa- 
runki polskie predestynujq rozwiqzania 
fototermiczne jako najbardziej cfek- 
tywne dla gospodarstw domowych. 
“Lapanie slorica” to artykul, ktory 
bye moze przekona ci? do tej metody. 

Occnia si?, ze przy prawidlowym 
ociepleniu calego budynku mozna za- 
oszcz?dzic nawet do ok. 50% wydat- 
k6w na ogrzewanie. I tu dochodzimy 
do sedna, czyli koniecznosci podj?cia 
decyzji, czy nasz dom nalezy ocieplic. W przypadku nieprawidlowo izolowanego bu- 
dynku straty ciepla sq duze. Nalezy wi?c podjqd dzialania, aby je zmnicjszyd. Jak? 
O tym w Raporcie BD: “Ocieplanie scian zewn?trznych” oraz “Jak izolowad dach”. 

Od kilku lat modne jest tw'orzenie w domach jednorodzinnych wn?trz jednoprze- 
strzennych. Kuchnia, ktorq mozna pokazad gosciom musi bye elegancka i efektow- 
na. Dlatego coraz cz?£cicj montuje si? kuchenki, loddwki i zmy warki w wersjach 
przeznaczonych do zabudowy. W Przeglqdzie rynku zapoznasz si? z kuchcnkami, 
piekamikami i zlewozmywakami. 

Inne artykuly: “Uroda okna”, “Okna i drzwi z drewna”, “lnstalacje wodne zgrze- 
wane”, “Ogrody z iglakdw”, “Eksperci radzq” i inne. 





Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mleslgcznlkdw wydawanych przez AVT. 
KaZdy czlonek tego ekskluzywnego klubu mote otrzymafi za darmo wybrane egzemplaize spodrdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplaiz, zad prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wptsad odpowtednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Ktab AVT, nl. Burieska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblltezej wysylkl prenimeraty. 




Na wszelkie pytanla czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Witryna Klubu 




Audio 10/2001 

(z ptytg CD) 


Ten numcr Audio ma dwa mocne 
filary. Pierwszy, to test zespoiow 
glosnikowych za 2000-3000 zl. 12 
zespoiow glosnikowych w formie 
“monitorow” udowodni, ze w cza- 
sach globalizacji, multimedializacji 
i manipulacji wciqz mozna wyr6znid 
si? niekonwencjonalnq konstrukcjq 
i ciekawym brzmieniem, i dostac za 
to brawa, albo wr?cz przeciwnie. 

Drugim filarem jest plyta CD 
z muzykq. Nazwiska artystow, sta- 
rannosc realizacji, zaangazowane 
s'rodki, stworzyly plyt? pi?knq i per- 
fekcyjnq, pod wzgl?dem audiofil- 
skim nie ust?pujqcq najwyzszym 
standardom swiatowym, a zarazem 
oryginalnq i uniwersalnq pod wzgl?- 
dem muzyeznym. Ta plyta tchnic nowe zycie w kazdy zwykly odtwarzacz CD. 

Kupno nagrywarki to trudny orzech do zgryzienia dla potencjalnego kupujqcego. 
Chcialby on, zeby urzqdzenie bylo jak najbardziej bezawaryjne, oferowalo doskona- 
Iq jakotfc zapisu, duze mozliwofci i, co niemniej istotne, bylo niedrogie. Artykul na 
ten temat doradzi ci, jak znaleid si? najblizej idealu. 

Dla wszystkich planujqcych zakup sprz?tu audio polecane sq “Klasyfikacje”, 
ktore przedstawiajq wszystkie urzqdzcnia przetestowanc na lamach Audio. Urzqdze- 
nia opalrzone sq komentarzami, zwracajqcymi uwag? na najwaznicjszc cechy, zwla- 
szcza brzmieniowe, a takze uzupelnione kilkoma podstawowymi danymi o ccchach 
uzytkowo-technicznych. Jest to bardzo pozyteezny przeglqd sprz?tu! 



Internet 10/2001 (2plytyCD) 


Gwaltowny rozwoj Intemctu dal wie- 
lu osobom niespotykanq dotychczas 
mozliwo^c zaprezentowania si? 
(swoich umiej?tnos'ci i zaintereso- 
wari) szerokiej rzeszy odbiorcow 
przy niewielkich nakladach fmanso- 
wych. Nie byloby to jednak mozliwe 
bez specjalistycznych serwisdw, 
ktore za darmo udost?pniajq swoje 
zasoby. “Przewodnik webmastera” 
przeznaczony jest dla wszystkich, 
kt6rzy chcq stworzyc serwis inteme- 
towy, nie wydajqc kilkuset zlotych na 
ksiqzki. Wystarczy poszukad odpo- 
wiednich informaeji w sieci. 

Znajomotfc j?zyk6w obcych to 
bez wqtpienia bardzo pozyteczna 
umiej?tnosc, aezkolwiek nie oznaeza 
jeszcze, ze kazdy od razu musi poslugiwad si? biegle tym czy innym j?zykiem. Wi?k- 
szosc dost?pnych obecnie aplikacji zostalo opracowanych z myslq o ich zagranicz- 
nych uzytkownikach. Czy zatem rodzimi komputerowey skazani sq wylqcznie na to, 
co przygotowali im autorzy zagranicznych narz?dzi? Zajrzyj do artykulu “Polacy nie 
g?si... i sw6j inteifejs majq” a dowiesz si? jak "spolszczyd" wiele progiamow. 

Inns zagadnicnia: ASP w Polsce, Szkoly s'rednic w sieci, Internet Explorer 6.0, 
FrontPage 2002 PL, Serwery WWW dla kazdego, Operacja “intruz w systemie” - 
poradnik administratora, Formularze ActiveForm i in. 

Na CD: Strcfa MP3, Panda Antivirus & Platinum, eduROM demo, Demoscena 
PC, WWW: Loty kosmiezne, Dreamweb, Backstreet Boys. 





Elektronika 
Praktyczna 10/2001 

(opeja - 2 ptyty CD-ROM) 


Muzyka zapisana w plikach MP3 
podbija £wiat. Pomimo wielu zastrze- 
2eu zwiqzanych z jakofciq odtwarza- 
nej muzyki popularnosc formatu MP3 
rosnie i nic nie wskazuje, ze ekspan- 
sja zostanie zatrzymana. Biorqc pod 
uwag? ten fakt, w pracowni EP opra- 
cowano konstrukcj? sprz?towego de- 
kodera MP3, ktdry moze stad si? jed- 
nym z najwi?kszych hitdw w historii 
EP. Warto, aby.< si? z nim zapoznal! 

Inne projekty: Immobilizer z za- 
bezpieczeniem przed porwaniem sa- 
mochodu - oryginalny projekt 
zmniejszajqcy ryzyko porwania sa- 
mochodu. Sterownik wycieraczek - 
zmniejszy liczb? problemow kierow- 
cy, poniewaz zapewni automatyezne. 
inteligentne stcrowanie pracq wycieraczek. Mini-generator fimkcyjny - lalwy w wy- 
konaniu przyrzqd laboratoiyjny, ktdry z powodzeniem moze spelniac rol? uniwersal- 
nego zrddla sygnaldw testowych. Uniwersalny przyrzqd laboratoryjny - to projekt 
ilustrujqcy pot?zne mozliwos'ei tkwiqce w niepozomych, 8-bitowych mikrokontrole- 
rach. Zwroc takze uwag? na Korektor i wzmacniacz akustyezny 4x40 W oraz Emu- 
lator-programaior mikrokontrolcrdw AVR i ’51 do kazdego lypu komputera. 

Waznymi tematami sq takze prezentaeje: narz?dziowego zestawu edukacyjnego 
opracowanego przcz wloskq firm? Grifo, nowego zestawu ewaluacyjnego PICDEM.net 
przyblizajqcego sposoby dolqczenia mikrokontrolerow z rodziny PIC16 do Intemctu, 
a takze nowosci fumy Moxa. 


Elektronik 10/2001 

Elektronika przenika do niemal wszy- 
stkich zespoldw samochodu, ale stano- 
wi tylko 8 do 20% jego wartosci. Stan 
ten jednak szybko si? zmienia. Produ- 
cenci samochoddw na calym swiecie 
zdajq sobie spraw? z post?pow elektro- 
niki i starajq si? za nimi nadqzyd. Me- 
tody mechaniczne i elektromechanicz- 
ne ust?pujq miejsca elektryeznym 
i elektronieznym. W nowych kon- 
strukcjach samochodowych systemy 
elektryezne i elektroniezne od poczqt 
ku stajq si? istotnymi cz?<vciami poja- 
zdu. O tym w artykule “Elektroniezne 
czujniki w samochodzie”. 

Inne zagadnienia: Technika cyfro- 
wa: PLD z wbudowanym procesorem 
- dzi?ki integraeji mikroprocesordw 
z PLD mozna od nich oczekiwac lepszyeh osiqgdw, krotszego czasu wprowadzania 
na rynek i nizszyeh kosztdw produkeji. Ale czy tak jest naprawd?? 

Audio- Video: Przcchwytywanie, obrdbka i zapis eyfrowego wideo na dyskach optyez- 
nych - Czy inzynierowie elektionicy powinni opanowac sztuk? nagiywania obrazu? 

Aparatura pomiarowa: W poszukiwaniu oscyloskopu idealnego - Czym si? r<5z- 
niq od siebie oscyloskopy ART, DSO, DPO i jakie majq obszary zastosowan? 

Telekomunikacja: Testowanie system6w transmisyjnych za pomocq szumu - 
poradnik dla osdb zajmujqcych si? pomiarami systemow telekomunikacyjnych. 

Telefony kom6rkowe - koniec szalonego p?du? - Jak wyglqda rynek telefondw 
i komponentdw pdlprzewodnikowych? 



Jestem prenumeratorem l l tytutow wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpujqcych pism 10/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW NIT BD 
z CD z CD z CD z CD 

□ □□□□□□□ 


□ □ 


Zamowienia prosimy przesytac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.Gom.pl 
listem na adres: 

AVT-KorporaGia Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




MUSHRQOM 

kod towaru: VDL3002MR 

cena: 380 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


MODULAR ^CHANNEL SOBfiDLIGHT 

Jp v kod towaru: VDL360LO 

§ cena: 240 zt 


DISCO LIGHT KIT/ 

Kula 20 cm, silnik, rzutnik zJ<of orpw ym_kolem. 
Kod towaru: VDLPROMI^-^L^S^r--" 

cena: 300 zt 


CHAN 


SOtJNDLIGHT 

kod towaru: VDL360LOE 

cena: 1 60 zt 



Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziaie Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (022) 864 64 82, tel/fax. (022) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 





Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 

...nowq serig GM radiotelefonow przewoznych stanowi^c^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznosci, pomagamy dziatac: 

G szybciej 
Q pewniej 
O efektywniej 

Wyprobuj: doskonal^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysok^ wytrzymalosc 
naszej nowej serii GM. 

Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerok^ gam^ akcesoriow 
umozliwiaj^cych sprawniejszq pracg. 

Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


(^) MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

tel. 0-22 606 04 50 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: http://WWW.motorola.pl 

AKSEL Sp. z o.o. , Rybnik, tel. 46 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 811 10 13, fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80. fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 


